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Davis Digitar

기상관측장비
INSTRUMENTS



16개의 방위각으로서 
불어오는 바람의 방향을  
효과적으로 관찰할 수 
있습니다. 

 
1도의 풍향 분해능과 
바람의 세기를 볼수 
있습니다. 

그래프아이콘은 
현재 그래프가 어느  
파라미터를 보여주는지  
보여줍니다. 

70개의 알람을 
동시에 설정 할  
수있습니다.  
알람기능이 설정되면 
종아이콘이표시됩니다. 

Vertical scale을
지정해 줌으로서 
그래프 보기가 한층더 
쉬워졌습니다. 

그래프에서는 온도,강우량, 
풍속,기압등의 데이터를 
80가지가 넘는 분석으로서 
컴퓨터 없이도 시간,일, 
월등의 간격으로 보실 수 
가있습니다. 
 
 

기
상관측장비중 최고의 기술이 집약되었습니다.
Vantage pro는 기상예보기능, 모든정보의 그래핑기능등 
다양한 기능이 내장되어있습니다. 90x150mm의  

LCD DISPLAY는 모든파라미터들을 한눈에 볼 수 있을 정도로 크고 
시원합니다. 또한 측정하고자하는 곳에서 얼마든지 간단하게 조립하여  
측정할 수 가 있으며, 간단한 온도변화, 현재의 기상상황, 최근의 
기상변화등 소비자가 한눈에 쉽게 기상데이터를 관찰 할 수 있도록  
설계된 가장 진보된개념의 기상관측장비 입니다.  
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Look for the following logos throughout the catalog:
Identifies items that use our proprietary
wireless protocol. Mix and match them to
create the system that suits your needs.

Identifies the stations or sensors that are
NIST-traceable. See page 19 for details.

새롭게 바뀌었습니다. 
새로운 안테나 디자인  더욱 강력해진 성능으로 송수신  

감도를 높였으며 짧아진 안테나 디자인은 어디서든지 

손쉽게 데이터를 관측 할 수있게 합니다. 

새로운 스테이션 디자인  지금 Vantage Pro의 새로운 

Fan-aspirated shield 모델을 만나보십시요! 

Page 6에서 보실 수 있습니다. 

무선 엽로 토양수분/온도스테이션 
센서는 각각 구입이 가능하 소비자의 목적에 따라 다양하게   

구성이 가능합니다. Page 6에서 보실 수 있습니다. 

무선과 유선타입의  Weather Envoy   Vantage Pro로 부터 
직접 데이터를 받을수있습니다. - 콘솔이 필요없습니다.

Page 8에서 보실 수 있습니다. 

매킨토시 사용자를 위한 WeatherLink     매킨토시에서도  
IBM과 같이 데이터를 수집, 분석, 저장이 가능합니다. 
Page 12에서 보실 수 있습니다. 

Davis 모자   DAVIS로고가 박힌 야구모자 스타일의 새로운 

감각을 느껴보시기 바랍니다. Page 12에서 보실 수 있습니다. 

언제 어디서나 DAVIS제품에 대해 궁금하신점이 있으시다면 
지금당장 연락을 주십시요. 고객에게 언제나 열려있습니다. 

 
코린스계기주식회사    

 
  경기도 성남시 중원구 상대원동 513-15 선텍시티 608호 

Tel: (031 ) 777-1588 

Fax (031)  777-1587 

www.davisnet.co.kr

korins@korins.com

 
 
 
 
 

New

Antenna

Design!

Photo by Gary Oldham, Ashburn, VA



Vantage Pro
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현재의 데이터뿐만 
지난 24시간, 1달 
1년등의 최대최소를  
그래프와 숫자로서  
보여줍니다. 

 
 
 

현재의 기상데이터를 분석하여 
날씨를 예보합니다. 

 
8단계의 달의  
차고 기운정도를  
보여줍니다. 

보여주는 시간정보는 
다음과 같습니다. 
●일몰 및 일출시간 
●현재 날짜및 시간 
●최대최소값의 시간 및 날짜 
●그래프포인트의 시간및 날짜 

 
 

 

다섯단계의 화살표가  
현재 대기압의 증감을 
빠르고 정확하게  
나타냅니다. 
 

기상관측의 가장 
중요한 파라미터들만 
모아서 사용자로 하여금 
한눈에 알아볼 수 있도록 
구성했습니다. 

상하키를 이용하여
데이터를 쉽게  
보실 수 있습니다.화살표키를 이용하여 

보고자하는 파라미터로  
손쉽게 이동하실수 
있습니다. 

 

달별, 년별로  
적산 강우량과  
비율및 일사량등을  
볼 수 있습니다.  
 

현재 비가 오면 
우산아이콘이 
자동으로 나타납니다. 강우량을 한눈에  

보실 수 있습니다.

다양한 파라미터를 
볼수있는 기능입니다. 

• 내부 혹은 외부의 
온도나 토양수분 
 

• 내부 혹은 외부의 
습도, 자외선이나 
엽로(葉露) 

• 체감온도, 노점이나 
두종류의 온도단위 
(℃,℉) 

100개가 넘는 다른메세지로 
현재 장비의 상태및 각종  
기상정보를 보실 수 있습니다. 
 
 

Optional sensors or stations are required to view

additional temperatures or humidities, soil moisture,

UV index, solar radiation, and evapotranspiration.



Vantage Pro

V
antage Pro® 기상관측계는 유선버전과 무선버전에서 사용이 가능합니다.
유·무선버전 모두 강우량센서와 온도, 습도센서 그리고 풍속풍향센서를 포함하는
혁신적인 기상관측장비입니다. 디자인과 신뢰도를 향상시켰으며 사용자가 손쉽게

셋팅하여 사용할수있는 제품입니다. 앞으로 보여질 여러가지센서로서 여러가지 목적에
맞는 사용자만의 기상관측시스템을 만들 수 있습니다. 최대 8개의 독립된 그리고 무선의 
센서들은 모두 하나의 콘솔에 연결됨으로서 여러가지 기상데이터들을 단 하나의 콘솔로   
분석이 가능합니다.

메인콘솔로부터 풍속센서만 따로

설치가 가능하며 함께 제공되는 

케이블로 최장 12m까지 연장하 

여 설치가 가능합니다.

자동으로 배수가 되는 첨단의

강우량센서는 정확도에서도 

0.01inch 또는 0.1mm 까지 

측정이 가능하므로 정확한 데이터 

관리가  가능합니다.

무선모델 의 센서들은 내장되어

있는 태양열 집열판에서 동력을

얻으며 날씨가 흐리거나 밤이거나 

겨울같은 경우는 내장되어 있는

리튬베터리로 작동합니다.(유선모

델은 제공되지 않습니다.)

온·습도센서는 라디에이션쉴드 안에

설치되어있습니다. 쉴드는 태양복

사열이나 다른 복사열 또는 반사

열로부터 센서가 최적의 기능을 

할수 있도록 보호하여 줍니다.

삼각대는 설치를 더욱 편하게 도

와 줍니다. 다리부분의 브래킷은

지붕이나 평탄하지않은 지형에 설

치시 유리합니다.
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사용자의 필요에따라 센서설치의 
위치를 편하게 바꿀 수 있습니다.

기상관측계는 삼각대를 
이용하여 지붕위에도 
설치가 가능합니다.

들판과 같이 넓은 지역에
서도 강력한 기능을 발휘
합니다.

강우량센서와 풍향풍속
센서를 최대12m까지 
원거리 설치가 가능합니다.

각각의 센서에 무선송신
기 설치가 가능합니다.

ÄÜ¼ÖÀº Vantage Pro는 U.S표준단위와

국제표준단위로 읽을 수 있습니다.

공통 액세서리:

• 콘솔에는 AC-power adapter°¡ 가, 무선콘
솔에는 제품구동을위한 'C'type-
Battery가 들어있습니다.

• 기본센서로는 강우량, 온도·습도,
풍속센서가 포함되어 있습니다.

• 40'(12m)의 연장케이블 포함.

• Àåºñ장비부착용 Kit포함.

Vantage Pro Plus 모델의 
액세서리:

• 일사량센서.

• 자외선센서.

• 센서설치 선반.

유선모델의 
액세서리:

• 통합센서까지 연결가능한
100'(30m)의 케이블.

무선모델의 
액세서리:

• 통합센서를 포함한 
트랜스미터는 400'
(120m)까지 전송가능
´ ú하며 일반적으로 벽을
통할경우 약 23~46m
Á정도 데이터전송이 가능
합니다.

• 태양열집열판과 리튬이온
배터리.

All Vantage Pro consoles use the new wind

chill formula adopted by the National

Weather Service, for more accurate

readings of how cold it really feels!



Vantage Pro
무선모델을 선택하신다면.. 

• 설치가 쉽습니다. 
• 필요에따라 콘솔이나 스테이션을 추가하실 수 있습니다. 
• 뇌우로인한 피해를 줄일수 있습니다.

유선모델을 선택하신다면.. 
•   가장 경제적인가격으로 구입이 가능합니다.
• Complete System Shelter로 들판에서도 설치가 가능합니다.
•  RF방해가 높은 지역에도 설치 할 수 있습니다. 

6150 Wireless Vantage Pro  
6150C Cabled Vantage Pro  
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각 콘솔과 리시버는 8개의 서로
다른 센서로부터 데이터를 전송받을
수 있습니다.

Vantage Pro

아
래그림처럼 Vantage Pro는 사용자의 필요에 따라 특성화된 목적으로
시스템을 구성하실 수가 있습니다. 각 Vantage Pro콘솔과 리시버는
8가지 다른 전파로 송신하고있는 스테이션으로부터 데이터를 전송받으실 

수 있습니다. 콘솔과 통합센서수트 그리고 추가된 7가지 센서를 포함하는 Van- 
tage Pro또는 Van- 
tage Pro Plus를 사용   
하시거나 Van tage 
Pro 하나에 독립된 8가지  
센서를 더해줌으로서 다  
양한 데이터를 분석 
하실 수 있습니다. 
 
 
 
 
 

Vantage Pro® Plus
 Vantage Pro의 모든요소를 포함하고 있으며,
다음과 같은 요소들이 추가되어집니다.

• 자외선센서 
• 일사량센서 
• 증발산센서 

자외선센서와 일사량센서는 설치및 제거가 자유로운 
센서입니다. 

6160 Wireless Vantage Pro Plus  
6160C Cabled Vantage Pro Plus  

콘솔은 책상위에서도 사용가능하며... 

벽면에도 부착하여 사용가능합니다. 

See page 19 for

extension cables.
See page 15 for details on UV

and solar radiation sensors.

1개의 스테이션에 부착할수있는 센서는 최대8개입니다.° ÀÇ  

Shown on Logged by
센 서 Console WeatherLink

ÅëÇÏ통합센서 수트               1             1 

풍향풍속 트랜스미터         1              1

증발산/토양 수분센서                         1                                           1

온도 스테이션                                   8                                         3*

온도/습도 스테이션       8                                         2*

* WeatherLink 는 최대로 3개의 온도스테이션또는 1개의온도스테이션과 2개의 온도/습도 스테이션을 기록할 수 있다.  
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Vantage Pro

온
도를 정확하게 읽을수 없다면 Vantage Pro 제품중에 fan-aspirated radiation
shield를 선택하시기 바랍니다. shield는 능동과 수동의 두가지 방법으로서
대기중의 방사선의 영향을 최소화시킵니다. 전자적인 요소는 각종날씨로 부터

충분히 견디는 구조안에 설치되어 온도및 습도를 정확히 측정합니다. 무선모델은 태양전
지, 유선모델은 AC전원으로 작동하며 대기음 비율은 67m이고 저녁때나 배터리 파워로 
팬이 구동될때 그리고 방사선영향비율이 낮을때의 대기음 비율은 36m입니다.
 

Anemometer Transmitter Kit
무선의 Vantage Pro나 Vantage Pro Plus로 태양열을 이용하여 풍속 
데이터를 송신할수있는 장비입니다. 강우량센서와 분리하여  
콘솔/리시버로부터 최대 120m까지 떨어져 데이터를 
송신할수 있습니다. 원거리에서는 하나 이상의 
wireless repeater를 운용할 수 있습니다.  제품구성은
보호함, 솔라패널, 배터리, 설치하드웨어로 구성되어 있습니다. 

6330 Anemometer Transmitter Kit  

Wireless Temperature Station
베터리로 구동되는 스테이션은 2.6m의 스테인리스 온도프로브와
전송장치와 배터리 그리고 설치하드웨어로 구성되어 있습니다.
데이터를 보기위해서는  무선VantagePro 콘솔/리시버나 Weather- Echo or Echo Plus를   
Echo 또는 Echo Plus, WeatherEnvoy나 WeatherLink를 추가하십시요. 
최적의 조건일때 배터리의 수명은 1년입니다. 
 

6370 Wireless Temperature Station  

Vantage Pro® 
with Fan-Aspirated Radiation Shield
Vantage Pro station의 모든 특징을 포함하고 있으며
덧붙여 정확한 온도측정을 위해 fan aspirated radiation
shield가 포함되어 있습니다.
 

6151 Wireless Vantage Pro 
Solar-Powered Fan-Aspirated Radiation Shield포함   

6151C Cabled Vantage Pro 
AC-Powered Fan-Aspirated Radiation Shield포함   

Fan-Aspirated
Radiation Shield
내장된 팬은 공기를 

센서챔버와 쉴드를 

통해 지나게 합니다.

자연최대 냉각을 위해

3층구조의 챔버와 플

레이트를 통해 순환이

되어집니다.

   

Vantage Pro® Plus 
with Fan-Aspirated Radiation Shield
Vantage Pro Plus station의 모든 특징을 포함하며
덧붙여 정확한 온도측정을 위해 fan aspirated radiation   
shield가 포함되어 있습니다.
 

6161 Wireless Vantage Pro Plus 
Solar-Powered Fan-Aspirated Radiation Shield포함  

6161C Cabled Vantage Pro Plus 
AC-Powered Fan-Aspirated Radiation Shield포함  

New
Design!

For more details on our Fan-Aspirated

Radiation Shield, see our Study of Radiation

Shield Effectiveness on our website at

www.davisnet.c  o.  kr/links                 



www.davisnet.co.kr  

Vantage Pro Options

태양전지식 

외부전원식 

무선 
온도/습도 스테이션 
표준 Radiation Shield포함
건전지식 스테이션은 온/습도센서,리튬 
베터리,트랜스미터가 radiation shield안에 
포함되어 있습니다. 배터리수명은 정상적
인 환경에서 약1년을 지속합니다. 
데이터를 보기위해서는 무선VantagePro,
WeatherEcho 또는 EchoPlus나 Weather  
Envoy, Weather Link를 
이용하셔야 합니다 
 

6380 Wireless Temperature/Humidity Station 
with Standard Radiation Shield   

무선 
온도/습도 스테이션 
Fan-Aspirated Radiation Shield포함
태양전지 스테이션은 온/습도센서를  
포함하고 있으며 회로판과 배터리가 구성
되어있습니다. 데이터를 보기위해서는 
무선VantagePro,��WeatherEcho 또는  
EchoPlus나 Weather Envoy, Weather  
Link를 이용하셔야 합니다.
 
 
 
 

6385 Wireless Temperature/Humidity Station 
with Fan-Aspirated Radiation Shield   

Wireless Repeaters 
1.5km거리를 두거나 무선송수신이 안되는
지역에서는 하나이상의 Wiress repeater를  
설치하십시요. 야외에서는 120m까지, 
콘크리트구조물 사이에서는 23~46m에서
송수신이 가능합니다. 8개의 서로다른 
스테이션에 8개의 repeater를 연결한
네트웍이나 한개의 무선 스테이션에서 
최대 8개의 repeater를 사용할수있습니다. 
외부전원식 모델은 파워어댑터를 포함하고 
있으며 태양전지식 모델은 솔라패널,안정기, 
충전건전지가 들어있습니다. 
 

7624 Wireless Repeater, AC-Powered  
7625 Wireless Repeater, Solar-Powered  

Wireless 
Leaf & Soil Moisture/Temperature Station
태양전지식 스테이션은 트랜스미터와 배터리를 포함하고 
있으며 센서는 별도로 판매됩니다.  사용자의 설정에 맞게
구성이 가능하며 2개의 엽로센서와 3개의 토양수분센서, 
그리고 3개의 온도프로브를 설치할 수 있습니다. 
데이터를 보기위해서는 무선VantagePro 
Weather Envoy, Weather Link를 
사용하셔야 합니다. 

6343 Wireless Leaf & Soil Moisture/Temperature Station  

Leaf Wetness Sensor
잎사귀에 이슬이 맻히는 정도를 0부터(완전건조) 
15단계(흠뻑젖음)까지 표시합니다.  
Leaf&Soil Moisture/Temperature스테이션과 함께 무선타입으로 

설치가 가능하며, 12m케이블을 포함합니다. 

6420 Leaf Wetness Sensor  

Soil Moisture Sensor
토양수분센서는 전기저항방식을 이용하여 땅속의  
수분함량을 표시합니다. 식물이 자라는 동안  
정기적인 보수가 필요하지 않으며 원하는 깊이에  
간단히 묻고 식물이 자라는 동안 토양의 수분 
함유량을 관찰할 수 있습니다. Leaf&Soil Moisture/Temperature스테이션과 함께  
무선타입으로 설치가 가능하며 4.6m케이블을 포함합니다.

6440 Soil Moisture Sensor  

Stainless Steel Temperature Probe 
길이 64㎜인 다목적 온도프로브는 스테인리스재질로  
되어있으며 대기,토양,물의 온도를 측정할 수 
있으며 Leaf&Soil Moisture/Temperature스테이션과 함께  
무선 3채널까지 설치가 가능합니다.   
4.6m의 지중케이블이 포함되어있습니다. 

6470 Stainless Steel Temperature Probe 

New
Design!

New!



직접 Vantage Pro 센서 수트에서 데이터를 받을수 있으며... 

또는 Vantage Pro콘솔에서  
데이터를 받을수 있습니다. 

습도,노점,체감온도 
 

8 www.davisnet.co.kr 

Vantage Pro Options

기압,현재시간 
 

현재의 데이터및 오늘의 최대 최소및,
지난 7일간의 최대 최소값을 볼수 있습니다. 

 
 
 
   내부온도 

강우량
 

무
선 Weather Echo나 Echo Plus는 무선트랜스미터로부터  
데이터를 받아서 표시합니다.  콤팩트한 디자인으로서 장소의 
제약을 받지않으며 서로다른 ID를 부여함으로서 8개의 다른   

위치에서 감시가 가능합니다.  다른 트랜스미터로부터 오는 데이터를 
보기 위해서는 ID를 바꾸시거나 하나이상의 트랜스미터에 Weather  
Echo또는 Echo Plus를 추가하십시요. 야외에서 120m까지, 콘크리트  
구조물 사이에서는 23~46m까지 볼수있습니다.  
 

Weather Echo™

내부온도센서를 내장하고 있으며 데스크스텐드,   
벽걸이브라켓이 있으며 정상적인 조건하에서  
1년을 사용할수있는 3V Lithium 배터리가  
들어있습니다. 

7602 Weather Echo  

Weather Echo Plus™

Weather Echo의 모든기능과 Backlight및 습도
센서가 내장되어있습니다. 또한 AC어댑터가
있어서 지속적으로 Backlighting이 가능합니다.
 

7603 Weather Echo Plus   

 
 
  풍속 

     풍향

 
 
 
 

일기예보기능 

Vantage Pro Console/Receiver
무선으로 온도, 습도, 기압, 자외선량, 일사량,  
토양수분, 엽로, 강우량, 풍향, 풍속등을 
볼수있는 장비입니다. 
자세한 정보는 Page 2~3에 
자세하게 나와있습니다. 
 
 

6310 Vantage Pro Console/Receiver  

Integrated Sensor Suite
Weather Envoy와 Weather Link에 연결하여  
사용가능하며 Vantage Pro의 기능을 가지고 있습니다. 
Page4~6에 자세하게 나와있습니다. 

Wireless Integrated Sensor Suite 
6320 with Standard Radiation Shield 
6321 with Solar-Powered Fan-Aspirated Radiation Shield 

Cabled Integrated Sensor Suite
6320C with Standard Radiation Shield  
6321C with AC-Powered Fan-Aspirated Radiation Shield 

Integrated Sensor Suite Plus
Weather Envoy와 Weather Link에 연결하여 
사용가능하며 Vantage Pro Plus의 기능을 가지고 있습니다.  
Page4~6에 자세하게 나와있습니다. 

Wireless Integrated Sensor Suite Plus 
6325 with Standard Radiation Shield  
6326 with Solar-Powered Fan-Aspirated Radiation Shield  

Cabled Integrated Sensor Suite Plus 
6325C with Standard Radiation Shield  
6326C with AC-Powered Fan-Aspirated Radiation Shield  

 
외부온도

New
Lower
Prices!
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센서 정확도 분해능 범위, ,

기능
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분해능 범위 정확도

농업

증발산량 ● 0.1mm

일 까지: 999.9mm

월 까지:1999.9mm

년 까지:1999.9mm

±5%

성장지수 ○

일 :0.1D-Day

평균:0.1D-Day

합계:1D-Day

일 까지:220D-Day

평균 까지:220D-Day

합계 까지:19,999D-Day

엽로 ● 1 0~15 0.5

토양수분 ● 1cb 0~200cb

기압

기압

고도범위( -300~3800m)

✔ ✔ ✔ 0.1mmHg 660~810mmHg 0.8mmHg

✔ ✔ ✔ 0.1mb 880~1080mb 1.0mb

✔ 0.1hPa 880~1080hPa 1.0hPa

시간변화3 ✔ 저속 0.5mm(0.7mb)≥

고속 1.5mm(2mb)≥
단계 화살표5

시간변화1 ✔ ✔ 변화 5mm≥

(0.7mb,0.7hPa)
단계 화살표3

습도

내부습도 ✔ ✔ ✔ 1% 10~90% 5%

외부습도 ✔ ● 1% 0~100% 3%

이슬점 ✔ ● 1℃ -76~54℃ 1.5℃

강우량
강우량

✔
0.2mm

이상일(2000mm

경우1mm)

일 : 0~9999mm

노대바람 : 0~9999mm

월 : 0~19,999mm

년 : 0~19,999mm

4%

● ● 0.2mm
일 : 0~819mm

합계 : 0~9999mm
4%

강우비율 ✔ 0.1mm 0~1999.9mm/hr 5%

자외선 일사량/

일사량 ● 1w/㎡ 0~1800w/㎡ 5%

태양에너지 ○ PC:0.1J/㎠ PC:1999.9J/㎠ 5%

자외선 조사량 ● 0.1MEDs 0~199MEDs 5%

자외선 지수 ● 0.1 0~16 5%

온도

내부온도 ✔ ✔ ✔ ✔ 0.1℃ 0~60℃ 0.5℃

외부온도 ✔ ✔ ✔ 0.1℃ -40~65℃ 0.5℃

토양 물 온도/ ● 1℃ -40~65℃ 0.5℃

외부 온 습도지수/ ✔ 1℃ -40~57℃ 1.5℃

온도 습도 일사량 바람지수/ / / ● 1℃ -68~64℃ 2℃

체감온도 ✔ ✔ ✔ 1℃ -79~54℃ 1℃

시간 날짜/

시간 ✔ ✔ ✔ ✔ 분1 시간24 8sec/mo

날짜 ✔ ✔ ✔ ✔ 일 월/ 8sec/mo

일출 일몰/ ✔ 분1

바람

풍향
✔ ✔ ✔ 1˚ 0~360˚ 7˚

✔ ✔ 10˚ 0~360˚ 7˚

각도 ✔ ✔ ✔ 22.5˚ 방위 포인트16 7˚

풍속 ✔ ✔ ✔ 0.1㎧

1 /hr㎞

1~67㎧

3~241 /hr㎞
5%

최대풍속방향 ✔ ✔ ✔ 22.5˚ 방위 포인트16 7˚

✔ 기본포함
● 옵션 콘솔부-

○ 옵션 소프트웨어부-

Accuracy, Resolution, & Range

Davis Instrument




