
WQ 401 DO 센서 멤브레인 교체 방법 

1. 육각 렌치를 사용하여 보호 캡을 벗겨 내십시오.  

 

2. 센서부를 돌려서 떼어 내십시오.  

방수를 위해 테프론 테이프가 감겨 있을 수 있습니다. 너무 

빡빡하면 잡아서 돌려 뺄 수 있는 공구(렌치등)를 사용하여 

밑둥을 돌려 빼내십시오.  

 

 

 



3. 빼어낸 센서 팁의 보호 캡을 벗기십시오.  (나사로 조여

져 있지 않고 끼워져 있습니다.) 그리고 헐거움을 방지 하

기 위해 테프론 테이프가 감겨 있을 수 있습니다.  

 

4. 멤브레인을 덮고 있는 보호 덮개를 벗겨 주십시오. 이 

덮개를 벗기시면 이전에 사용하던 멤브레인은 제거되고, 내

부 보충액을 넣을 수 있는 전극 부가 보이게 됩니다.  

 

5. 전극부 내부를 증류수로 깨끗하게 헹구어 주십시오. 그

리고 전극 내부에 내부 보충액을 주입하십시오. 보충액을 

주입하실 때 전극 부 내부에 공기가 들어가지 않도록 넘치

지 않으면서 가득 부어 주십시오.  

 



 

6. 교체 하실 멤브레인을 내부 보충액을 가득 채운 전

극 부 위에 올려 놓으십시오. 이때 내부에 기포가 생기

면 안됩니다.  

 

 

7. 멤브레인을 올려 놓으신 후에는 멤브레인 덮개를 이

용해서, 멤브레인에 주름이 잡히지 않도록, 멤브레인 

안에 기포가 생기지 않도록 하시면서 덮어 주십시오. 

이때 멤브레인 덮개는 한쪽에만 0링이 있습니다.  

이 0링이 있는 쪽이 바깥 쪽이 되도록 밀어 넣어 주십

시오. 즉 멤브레인 덮개가 들어 갈 때 마지막에 0링으

로 멤브레인을 고정 시킬 수 있도록 하기 위한 것입니

다.   

8. 멤브레인 덮개를 잘 끼우신 후에는 옆에 남아도는 

멤브레인 가장자리를 칼로 잘 도려내 주십시오.  

 

9. 전극 내부에 기포가 없는지 확인, 역순(3→2 →1)으로 조립하여 주십시오.  

(방수를 위해 테프론 테이프를 사용하여 주십시오.) 



 


