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pH(ORP) 전극 취급 설명서 

 

1. 일반적 주의 사항 

(1) 전극의 주재질은 유리(Glass)입니다. 기계적 충격에 주의하여 주십시오. 

(2) 전극 단자를 더럽히거나, 건조하여 보관할 경우, 절연 저항의 저하로 측정에 오류가 

발생할 수 있습니다. 주의하여 주십시오.  

(3) 전극은 반드시 사용 온도 범위내에서 사용하여 주십시오.  

 

2. 전극부 

(1) 사용전 전극 보호 캡을 벗겨 주십시오.  

(2) 새로운 전극, 또는 건조되어 있는 전극은 사용전에 전극을 순수한 물이나 pH7.01 

에 약 2 시간 이상 넣어두었다가 사용하여 주십시오.  

(3) 주측정부가 오염되었을 경우, 적절한 세척액을 선택하여 닦아 주십시오.  

 유기용매에 의한 오염의 경우, 사염화탄소등을 포함한 가제, 탈지면등으로 가볍게 

닦아 주십시오.  

 무기물에 의한 요염의 경우, O.1% 정도의 염산 또는 중성 세제에 전극 단자를 담

궤 가볍게 저어 주십시오. 그 후 깨끗한 물로 가볍게 세정해 주십시오.  

(4) 장기간 사용하지 않을 때는 전극을 깨끗이 세정한 후, 보호 캡에 넣어 보관하여 주

십시오.  

 

3. 비교 전극 

(1) 사용전에 전극 주측정부의 보호 캡을 벗겨주십시오.  

(2) 충전액보충구는 원칙으로서 개방해 사용하여 주십시오. 

(3) 내부충전액은 정기적으로 교환해 주십시오. 

(4) 내부충전액은 3.3 Mol KCI (AgCl 상온 포화상태)을 사용하여 주십시오. 
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(5) 장기간 사용하지 않을 경우, 주측정부를 깨끗한 물로 잘 세정하고, 3.3 Mol KCl 를 

넣은 전극 보호 캡을 씌워 보존하여 주십시오. 

 

4. 복합 전극 

(1) 사용전에 전극 주측정부의 보호 캡을 벗겨주십시오. (3.3 Mol KCl 용액 또는 순수한 

물이 들어가 있습니다.) 

(2) 사용시 전극의 충전액보충구를 막아놓은 스티커를 제거하고 사용하여 주십시오. 

(3) 급격한 온도 변화가 발생할 경우 전극이 파손될 수 있습니다. 주의하여 주십시오. 

(4) 케이블을 잡고, 전극을 휘돌릴 경우, 전극이 파손될 수 있습니다. 주의하여 주십시오.  

(5) 전극의 주재질은 유리로 되어 있습니다.  물리적이나 기계적인 힘을 더하지 않게 주

의하여 주십시오.  

(6) 장기간 사용하지 않을 경우, 주측정부를 깨끗한 물로 잘 세정하고, 3.3 Mol KCl 를 

넣은 전극 보호 캡을 씌워 보존하여 주십시오. 

 

5. 금속 전극 

(1) 사용전에 전극 주측정부의 보호 캡을 벗겨주십시오. 

(2) 금속 표면은 거울처럼 매끈하게 처리되어 있습니다. 상처가 나지 않도록 주의하여 

주십시오.  

(3) 전극의 세정은 2. (3) 을 참조하여 주십시오.  

(4) 전극의 장기간 보존은 3. (5) 을 참조하여 주십시오.  

(5)  

시험 항목 기준 전해액 

포화 염화수은 

220 ± 20mV 
0.R.P 전위차 

(킨히드론 전극법)

10 ~ 30 ℃ 
4M. 염화은 

260 ± 20mV 

 


