
수질 분석계
공정 계측
개요
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측정 데이터: pH / ORP / 전도도

 / 탁도 / 고형도, 용존 산소,

 염소, 암모니아, 질산, 인산,

 알루미늄, 철, 망간,

 아질산염, SAC와 기타

지  역: Gerlingen (독일)

 Waldheim (독일)

 Anaheim (캘리포니아)

 Suzhou (중국)

직  원: 400명 이상

세계적인 엔드레서 하우저 그룹의 멤버인 

엔드레서 하우저 Conducta는 지난 30여년간 

분석 계측 및 센서 부분의 전문가로 

일해왔고 그 주요 경쟁력으로 수질 분석에 

초점을 맞추어 왔습니다. 엔드레서 하우저 

Conducta는 상수/폐수, 화학/제약, 식료/음료 

부분, 바이오기술과 발전 부분에 모두 적용될 

수 있는 제품군을 생산하는 세계적인 제조 

회사중 하나입니다.

시장의 요구가 늘어나고 범세계화되면서 

원스톱 구매와 새로운 품질, 유통과 서비스는 

우리의 기본적인 전략입니다. 우리는 최고의 

제품, 기술, 가격을 가지고 시장의 리더가 

되고자 노력해 왔습니다.

Endress+Hauser Conducta

지속적으로 핵심 기술을 확보하고 이것을 

제품 생산 자동화와 높은 품질의 제품 

생산으로 이어지게 하는 것이 엔드레서 

하우저 Conducta 철학의 기반입니다. 이는 

사용자의 입장에서 보면 우수한 전문가, 

빠른 서비스와 어플리케이션 지원, 노하우를 

확보한다는 것을 의미할 뿐만 아니라 양질의 

제품 및 시스템 솔루션을 저렴한 비용과 

안정된 가격으로 공급하는 것을 의미합니다.

회사 철학

고급 생산 시설기술과 자동화

수질 분석계에서의

경쟁력
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Pharmaceutical Industry
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사용자 어플리케이션 - 우리의 제품군

아래 테이블에서 사용자 어플리케이션에 맞는 

제품을 찾을 수 있습니다. 그림에 대해서는 

산업 영역 페이지를 참조하십시오.
process

food industry

pharmaceutical industry

water/wastewater

pH turbidity conductivity dissolved oxygen
chlorine/
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분석 파라미터 관련 측정 값

전도도

전도도는 액체내의 모든 이온 농도를 

나타내는 값입니다. 이 값을 통해 소금, 

알카리, 산의 농도를 판별할 수 있습니다. 

전도도 측정

두가지 방식이 일반적으로 사용됩니다. 

어플리케이션에 따라서 전도도가 높은 경우 

인덕티브(유도형) 방식을 쓰고 전도도가 낮은 

경우 컨덕티브(전도형) 방식을 사용합니다.
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Phosphoric acid

Sulphuric acid

Hydrochloric acid

Soda lye

pH 값

pH 값은 가장 작다고 알려진 이온인 H+ 

수소 이온의 활동에 대한 측정값입니다. 이를 

통해 대상이 산인지, 중성인지 알카리인지를 

가리킵니다. 

pH 값 측정

전통적으로 사용되던 측정법은 유리 전극봉 

방식 입니다. ISFET 센서의 출현으로 새로운 

어플리케이션 영역이 생기게 되었습니다. 

Memosens
Memosens 기술은 프로세스 관련 데이터를 

pH 센서에 직접 저장할 수 있게 해 줍니다. 그 

데이터는 디지털 값의 형태로 트랜스미터에 

전달이 되고 보통 아나로그 전송시  발생하는 

높은 임피이던스의 제약을 없애줍니다. HCl

a
lk

a
li

n
e

n
eu

tr
a
l

ac
id

ic

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Coca Cola

Wine

Beer

Milk
Water

Soap

Ammonia

NaOH

산소 양

산소 양은 물속에 있는 용존 산소 양에 

대한 측정값입니다. 이것은 많은 공정에서 

매우 중요합니다. 예를 들어 하수의 정화 

효율 판단시 정화 성능과 에너지 소비, 

파이프라인 시스템의 부식도, 워터 서킷, 

발효 진행 조건들간의 종합 평가로서 이 값이 

사용됩니다.

전형적인 측정치

폐수 정화 0 ... 5 mg/l

표층수 6 ... 14 mg/l

식용수 6 ... 12 mg/l

양식 5 ... 25 mg/l

보일러 용수 0 ... 1 mg/l

(발전 용수)

발효기 5 ... 10 mg/l

염소 / 과산화 염소값

염소 값(pH 값 포함) 또는 과산화 염소값은 

미생물 구조인 오염 물질을 제거할 수 있는 

물의 척도를 말합니다. 이 수치는 사람의 

건강(음료수/수영장)을 지키는데 사용될 뿐 

아니라 여러 산업분야에 사용됩니다.

전형적인 측정 분야

음료수 0.05 ... 0.5 mg/l

수영장 0.3 ... 2 mg/l

냉각수 0.2 ... 1 mg/l

가스세척기 5 ... 15 mg/l

습식 온라인 측정값

물 속의 질산염, 인산염, 알루미늄 농도는 

온라인 분석기로 측정됩니다. 시약 반응 후 

매체 착색 정도로 농도를 판별합니다. 이때 

사용되는 광원은 특별한 파장을 가지고 

있습니다.

전형적인 물속  농도

암모니아 20 mg NH4-N/l

질소 0.2 mg NO2-N/l

질산염 1.0 mg NO3-N/l

총 질소 25 mg TNb/l

o-인산염 1.5 mg PO4-P/l

총 인 4.0 mg TP/l

CSB 150 mg CSB/l

알루미늄, 철, 망간, 질소, 구리, 모든 단단한 

물질, 크롬, 규산염 등에 대한 온라인 측정시 

동일한 측정 방식이 적용됩니다. 산업 환경 

관련 공정이나 식용수 처리 공정이 이에 

해당합니다. 여러 경우에 있어 실험실에서 

사용하는 방법과 온라인 측정 방식이 

동일하기 때문에 측정된 값들을 직접 비교해 

볼 수 있습니다.

전형적인 측정 분야

식용수 0.01 ... 0.5 NTU

샘물 0.05 ... 10 NTU

폐수 70 ... 2000 NTU

(정확치 않음)

배수(제지 산업) 60 ... 800 NTU

활성화된 스러지 0 ... 1 g/l

활성전 스러지 5 ... 10 g/l

탁도

탁도는 어떤 빛이 고체, 물체 혹은 가스 

등을 통과할 때 굴절되는 현상의 정도를 

가리킵니다. 탁도를 결정할 때에는 많은 

요소가 고려됩니다. 매체내의 단단한 물질을 

투과한 빛은 매체내에서 여러 방향으로 

흩어져 버리는데 이때 물질들의 타입, 크기, 

모양과 혼합, 방출되는 빛의 파장에 따라 

흩어지는 정도가 달라지게 됩니다. 흩어진 

빛의 정도를 측정하거나 전달된 빛의 

감소량을 측정하여 정확한 탁도 수준과 

고형분에 의한 탁도의 농도를 알 수 있습니다. 
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엔드레스 하우저는 pH 값, ORP 

값, 전도도, 탁도, 산소 농도, 염소 

농도, 액체 성분 분석 등에 있어 

적합한 솔루션을 줍니다.

센서의 경쟁력

저희가 가고자하는 방향은 높은 

품질과 성능의센서를 제공하는 

것입니다. 측정 포인트에 대한 

별도의 부품을 개발하기 위해 

인원과 시간을 투자할 필요가 

없습니다. 저희는 최신의 모듈 

기술과 첨단의 자동화를 통해 

사용자에게 최상의  품질과 

안전을 제공합니다. 엔드레서 

하우저 Conducta의 자회사 

Wedgewood Analytical은 

세계적으로 기술면에서 가장 

앞선 pH 전극을 생산하는 것에 

대해 자부심을 가지고 있습니다. 

제품의 품질은 생산시 컴퓨터 

테스트 장비에 의해 관리됩니다. 

민감한 부품은 최고의 정밀도와 

긴 수명을 위하여 클린룸에서 

만들어지며 완성된 센서는 

자동화된 시스템에서 테스트되고 

캘리브레이션됩니다. 

모듈 조립 개념

엔드레서 하우저 Conducta 제품은 

프로세스와 측정 포인트간의 인터페이스를 

제공합니다. 다양한 종류의 프로세스 

연결부와 설치 방식 또한 여러 프로세스와 

여러 산업 영역에서 사용할 수 있습니다. 

PVC에서부터 스테인레스강과 

하스텔로이까지 여러 종류의 재질을 

사용함으로써 어떤 프로세스 매체에서도 

각 측정 포인트에 맞는 솔루션

모듈 형식의 트랜스미터

엔드레서 하우저 트랜스미터 

제품들은 전기적으로 동일하지만 

파라미터 설정부분만 다른 

전자 회로 부분과 많은 부분에 

있어서 내부 부품이 동일한 

부품들을 사용하고 있습니다. 

이로 인해 서비스가 단순해지고 

사용 설명서가 동일한 형식으로 

이루어지게 되었습니다. 또한 

사용자의 제품 적응이 빠르고 

소프트웨어 업그레이드가 

용이하게 되었습니다. 

인터넷에서 다운로드가 가능한 

소프트웨어와 HART, 프로피버스 

통신 기능이 모든 트랜스미터 

사용자에게 기본적으로 제공이 

되며 여러 어플리케이션에서 

최선의 솔루션이 될 수 있습니다.

적절한 측정 방식과 상위 

레벨에서의 통합 솔루션은 극한 

환경에서도 제품 수명의 연장, 

줄어든 정비 횟수, 그리고 고도의 

정밀도를 제공합니다.

최적의 센서 기능을 발휘할 수 있게 해 

줍니다. 지능형 기계적 구조로 센서는 매체 

안과 밖으로 이동할 수가 있어 점검, 조정, 

캘리브레이션 그리고 클리닝 작업 등을 

프로세스에 지장을 주지 않고 실행할수 

있습니다. 이 구조는 고압 등의 위험성이 있는 

매체, 그리고 가장 확실한 살균이 요구되는 

프로세스에서 안전한 운전과 간단한 측정 

포인트 수리를 가능하게 합니다. 

새로운 2선식 트랜스미터 

Liquiline은 모듈 형식으로 

설계된 좋은 예이며 2선식 

트랜스미터에서 새로운 값을 

설정하는 기능을 제공합니다. 

또한 Fieldbus Foundataion 

디지털 통신에서도 사용이 

가능합니다.
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참조 문서

FA007 pH measurement  51515969

FA008 Conductivity measurement   51515820

FA009 Turbidity, solids and sludge level measurement  51515748

FA010 Dissolved oxygen measurement  51517477

FA012 Online analysers  51515818
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