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제품특징 

  Vantage 기상관측기는 사용하기 간단하고 경제적인 기상관측기 입니다. 설치된 

기상관측기로부터 자료의 수신-표시-저장-관리가 Console을 통하여 가능합니다. 

여름철 폭우 시에 강우량 측정 및 경보 시스템으로 활용할 수 있으며 일사량 등을 

측정할 수 있습니다.  

  데이터 로깅 프로그램을 사용하여 시간마다(사용자정의) 데이터를 콘솔에서 다운 

받아 컴퓨터 모니터 상에 모든 기상 관측 자료의 동시 도식화 표시가 가능합니다.  

  동일 관측 데이타의 일간, 월간, 년간 변동치 동시 화면 표시 가능. 다수 관측지 

데이타의 동시 화면 표시 가능. 1일 중 관측 자료의 최저/최고치 표시 가능. PC상

의 데이타 저장 간격:1분, 5분, 10분, 15분, 30분, 60분, 120분 중 선택. 데이타 로

깅 프로그램을 통한 기상 관측 자료의 자동 전송-저장-그래픽 디스플레이 실시간 

표시 기능.  

  농업, 교육, 환경교육, 매립지, 간척, 하수처리, 수비용분석, 수자원보호 등의 연구

용 및 스키장, 콘도, 골프장 대고객 서비스용. 수재해 방지를 위해 활용 가능합니다.  

　  



제품설명  

1. 통합센서슈트 (Integrated Sensors Suit)   

2. 콘솔(Console) : 측정 데이터 표시  

3. WeatherLink ; Data Communication 

Software & Kit  

4. 설치용 측기탑  

위의 구성으로 제품은 구성되어 있습니다.  

 통합센서슈트에 강수량계, Solar radiation sensor, UV sensor, 온도계, 습도계, 

Sensor mounting shelf, Solar panel, 풍속/풍향계로 구성되어 있습니다.   

  특히 무선형 통합센서슈트의 경우 태양전지를 이용해서 구동 되므로 간편하게 설

치, 구동할 수 있습니다. Radiation shield에 부착되어 있는 무선송신기를 이용하여 

콘솔과 다른 Receiver와 통신이 가능합니다.  

  콘솔은 AC-power 어뎁터를 사용하거나 3개의 C 건전지를 사용할 수 있습니다.  

통합센서슈트와 콘솔의 무선통신이 가능한 거리는 120m까지 가능하며, 콘트리트 

벽등, 장애물이 있는 경우, 최대 46m까지 가능합니다. 특히 개활지의 경우 무선통

신 중계기(옵션) 사용 시 최대 1000m까지 확장 가능합니다.  



기상 관측기 

바람 

Vantage Pro 는 풍속과 풍향을 측정합니다. 10분간 평균 풍속과 풍향이 기상 표시

기에 나타납니다.  

온도 

Vantage Pro 는 외부 대기온도를 측정하기 위해 ISS 온도센서를 사용합니다. 콘솔

에 있는 2차 온도센서는 내부 대기온도를 측정합니다.  

Apparent Temprature Measures 

Vantage Pro 는 세 가지의 Apparent Temp.를 측정합니다. : wind chill, 열지수, 

온도/습도/태양/풍향지수(THSW Idex) 

Wind Chill 

wind chill은 풍속이 사람이 인지하는 대기온도에 어떻게 영향을 미치는 가를 설명

합니다. 우리의 몸은 피부로부터 열전도로 인하여 따뜻한 대기분자로 둘러싸여 있

습니다. 공기가 흐르지 않는다면, 따뜻한 기운은 몸 주위에 머물러 있게 되고, 이것

은 차가운 공기로부터 몸을 보호합니다. 그러나, 바람은 이와 같은 몸 주위의 따뜻

한 기운을 밀어냅니다. 바람이 빠르게 불수록 열은 빠르게 빠져나가고 사람은 더 

추위를 느낍니다. 91℉(섭씨 32.7도)를 넘어가면, 바람의 움직임에 외형적 온도는 

영향을 받지 않고, 그래서 Wind Chill은 외부온도와 동일하게 됩니다.  



열지수(Heat Index) 

열지수는 실제로 느끼는 대기가 어떻게 뜨거워지는가를 결정하기 위해 온도와 관련

된 습도를 사용합니다. 습도가 낮을 때, 외형적 온도는 대기온도보다 낮으며, 이때 

사람의 신체는 발한작용을 진행하여 몸의 온도를 빠르게 내립니다. 그러나, 습도가 

높을 때,(다시 말해, 대기가 수증기로 흠뻑 젖어있을 때,) 느껴지는 외형적 온도는 

실제 대기 온도보다 높습니다. 왜냐하면, 발한작용이 더 천천히 일어나기 때문입니

다.  

Note: 
Vantage Pro 는 대기온도가 57℉(14℃)이상일 때, 열지수를 측정합니다. 

왜냐하면, 낮은 온도에서는 무의미한 값이 나옵니다. (57℉, 열지수=대기온

도) 또한 열지수는 135℉(52℃)이상에서도 계산되지 않습니다.  

 

THSW(Temperature-Humidity-Sun-Wind) 

Heat Index와 유사하게 “THSW 지수”는 습도와 온도를 이용하여 측정하는 

Apparent Temperature 입니다. 이 “THSW 지수”은 체감온도에 영향을 미치는 바

람의 냉각효과와 체감온도에 영향을 미치는 태양빛의 가열 효과의 상관관계 입니다.  

Note: 
사용자가 추가 센서인 일사량 측정 센서를 가지고 있을 때만, Vantage 

Pro 는 THSW 를 화면에 나타냅니다. 

 



습도 

습도는 대기중의 수증기의 총량을 구하여 간단하게 구할 수 있습니다. 그러나 수증

기의 총량은 여러 가지 대기온도와 기압을 포함할 수 있습니다. 상대습도는 이와 

같은 요소들을 고려하고, 대기의 총량 중 대기가 수용할 수 있는 수증기의 양으로

써 대기중 수증기의 양을 반영합니다. 그러므로, 상대습도는 대기중의 수중기의 양

을 실제로 측정한 것은 아니고, 그 대기중에 포함할 수 있는 수증기의 비율입니다. 

매뉴얼과 화면에서 언급되는 모든 습도는 상대습도를 의미합니다.  

예를 들어, 10g의 수용능력을 가진 대기에 4g의 수증기가 포함되어 있다면, 상대습

도는 40%입니다. 2g의 수증기가 더해진다면, 상대습도는 60%로 변하게 됩니다.  

상대습도라는 것은, 낮은 습도를 가진 따뜻한 온도의 대기가 높은 수증기 수용력을 

가지기 때문에 증발산량(ET)을 결정하는데 중요한 요소입니다.  

이슬점 

이슬점 온도는 수분함량은 변함이 없지만, 대기가 냉각되어 100% 상대습도의 포화

상태로 되는 온도입니다. 이슬점은 이슬, 서리, 안개의 형성을 예측하는데 사용되는 

중요한 정보입니다.  

만일 대기가 식기 시작할 늦은 오후에 “이슬점온도”와 “현재온도”가 근접하면, 밤 

동안 안개가 형성됩니다. 높은 이슬점온도는 대기중 높은 수증기의 비율을 의미하

며, 종종 비와 태풍 예측에 사용되는 주요 요인입니다.  



대기압 

대기 무게로 인한 압력은 지구의 표면에 압력을 가합니다. 이 압력이 대기압

(atmosphere pressure)으로 알려져 있습니다. 일반적으로 지대가 낮을수록 대기압

은 높게 됩니다. 그러므로 대기압은 고도에 따라 변경되는 것을 의미합니다. 이 같

은 고도상의 차이와 위치상의 차이를 보상하기위해 대기압은 일반적으로 해수면에

서의 대기압을 사용합니다. 이러한 해수면의 대기압과 고도에 의해 교정된 압력이 

기압(barometric pressure)입니다. 실제적으로 Vantage Pro는 대기압을 측정합니

다.  

일사량 

일반적으로 현재 일사량은 수평선면에 도달하는 태양광선의 강도를 측정하는 

Global Solar Radiation로 기술적으로 알려져 있습니다. 태양으로부터 직접 오는 부

분과 하늘에 반사된 부분을 모두 포함하고 있는 방사도입니다.  

Note: 
Vantage Pro 는 400~1000nm의 스펙트럼으로 수신되는 에너지를 측정합

니다.  

 



자외선량(UV) 

태양으로부터 오는 에너지에는 가시광선, 적외선, 자외선이 있습니다. 그 중 자외선

은 인체에 셀 수 없이 많은 해를 입힙니다.  Vantage Pro 는 변화하는 자외선 강

도의 분석을 돕고, 특별히 노출을 피해야 하는 상황에 대해서 경보 기능을 할 수 

있습니다.  

!!CAUTION: 
그렇지만, Vantage Pro의 UV 측정은 모래나 눈 혹은 물에 반사된

양까지 계산되지는 않습니다. 이럴 경우, Vantage Pro 의 UV노출을

통한 위험에 대한 계산도 오류가 발생합니다. 측정치는 UV에 대한

노출의 정도가 안전하거나 무해하다고 제시하진 않습니다. 과학적인

견해로는 UV에 대한 노출은 피해야 하며, 심지어 낮은 UV의 경우도

위험할 수 있습니다.  

 

Vantage Pro에서는 두 가지 측정량이 존재합니다. MEDs 와 UV 지수입니다. 

MED(Minimum Erythemal Dose)는 태양에 노출된 뒤에 24시간내 피부의 적화정도

를 인공적으로 측정한 햇빛의 노출 총량으로 정의됩니다.  

U.S. Environmental Protection(EPA)와 Environmental Canada(EC) 모두 태양광

선에 의한 피부 적화정도를 각 피부의 특징별로 나타낸 표를 개발하였습니다. (영문

설명서 참조)  



Vantage Pro 는 UV지수를 표시합니다. 우선 EC의 표를 통한 강도 측정을 진행하

고, 이것을 World Meteorological Organization(WMO)의 기준으로 적용합니다. UV 

지수는 0~16까지의 숫자로 실제 UV 강도를 표현합니다.  

UV지수 노출 구분 

0-2 극소량 

3-4 소량 

5-6 적당량 

7-9 대량 

10+ 극대량 

 

증발산량(ET) 

증발산량(EvapoTranspiration:ET)는 수증기의 형태로 대기에 흡수되는 습기의 양

을 측정한 것입니다. Vantage Pro의 ET는 지면에서 대기로 증발되는 수증기량과 

식물의 잎에서 대기로 증산(蒸散)되는 수증기량을 합친 것.  

증발산량(ET) 측정을 위해, 대기온도, 상대습도, 평균풍속, 일사량(Solar Radiation)

를 사용하게 됩니다.  

Leaf Wetness 

Leaf wetness는 센서의 표면이 얼마나 축축한가를 통해 지정된 지역내 잎 표면의 

축축하거나 마른 정도의 수치를 0(dry)~15의 범위로 제공합니다.  

Note: 
Leaf Wetness의 측정은 무선 Vantage Pro가 있고, 옵션인 Leaf Wetness 

station이 있어야만 합니다.  



Soil Moisture 

Soil Moisture 는 지정된 지역의 토양이 함유하고 있는 습기의 총량입니다. Soil 

Moisture 는 0~200 centibars 로 측정되고, 농작물의 물 공급 시간설정에 도움을 

제공합니다.  

Note: 
Soil Moisture의 측정은 무선 Vantage Pro가 있고, 옵션인 Soil Moisture 

station이 있어야만 합니다.  

 

 


