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STAMOSENS 
 

 
① 7510 SAM : 흡광 센서, 중간 농도의 Solid 측정 

② 7510 SAH : 흡광 센서, 높은 농도의 Solid 측정 

③ 7520 SAV : 흡광 센서, 최고 농도의 Solid 측정 

④ 7540 SRH-E : 후면산란광 센서, 최고 농도의 Solid 측정 

⑤ 7530 SSN : 90   산란광 센서, 저농도∼중간 농도의 Solid 측정 
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1. 개요 

Solid 농도 측정에는 아직까지 완전히 자동화 되지 않은 장치를 사용하고 있습니

다. 하지만, 흡광법(광학 기술)을 이용하면 중간 범위의 Solid 농도 및 탁도를 연

속적으로 측정할 수 있습니다. 

 

1.1.  측정 응용 범위 

? 활성 슬러지 농도 

? 반송 슬러지 농도 

? 침전 슬러지 농도 

? 슬러지 액체 농도 

? 원심 분리기 방출물 농도 

 

1.2.  특징 

? 흡광법 / 90   산란광 센서 / 후면산란광 센서 

? 다중빔 펄스-광 방식(Multibeam pulsed-light method)  

? 펄스 적외선 방식 

? 센서 창 오염에 의한 오차 보정 

? 유동 부분이 없어 잔고장 없음.  

? 센서 자체 신호 처리 기능 

? 센서와 변환기와의 거리가 최대 200m까지 연결 가능 

? 표면 부착형 디자인 

? 견고한 디자인 - 스테인레스 스틸, 에폭시 및 POM 사용 

? 저렴한 유지 비용 

? 위험 지역(ZONE 1)에서 사용 가능 

? 특별 센서 재질 주문 가능 (예 : PVOF) 

 

1.3.  센서 디자인 

 설치 환경에 따라 침전형(T) 센서 또는 삽입형(E) 센서를 선택할 수 있습니다. 

침전형(T) 센서의 R1" 나선형 홈을 이용하면 <keines> 확장 파이프와 센서를 연

결할 수 있으며, 삽입형(E) 센서에서는 플랜지를 이용하여 볼 밸브를 연결할 수 

있습니다. 

주요 구성 부품은 다음과 같습니다. 

 ① 센서 헤드 

 ② 센서 몸체 

 ③ 신호 처리 변환기 

 ④ 커넥터 케이블  

 

센서 몸체 및 케이블 부싱(bushing: 베어링의 일종) 재질은 스테인레스 스틸이고  

센서 창은 POM으로 만들어져 있습니다. 특히, POM 재질은 절연성 및 방수성이  
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탁월하고 투명합니다. 또한, 표면이 매우 부드럽기 때문에 먼지등이 잘 끼지 않습

니다. 하지만, 센서 창이 이물질에 의해서 오염된 경우에는 특수 광전자 처리로 

센서 창의 오염에 의한 오차를 보정합니다.  

 삽입형(E) 센서는 배관 또는 수조에 볼 밸브 조립체를 통해 직접 삽입함으로써  

설치를 완료할 수 있습니다. 삽입후 배관 및 수조 내부 용액의 누출을 방지하기  

위해서 O-Ring 가스켓을 사용하여 센서 설치를 마무리 하십시오. 

 

 삽입형((E) 센서의 경우 볼 밸브를 사용하면  배관 또는 수조가  유체로  채워져  있

는 경우에도 센서의 탈착이 용이한 장점을 가지고 있습니다. 

 

 주문시 삽입형(E) 센서 및 침전형(T) 센서에 세정 장치를 부착할 수 있습니다.  

 

1.4.  신호 처리 방식 

 측정 센서 창 오염, 오랜 사용으로 인한 부품 손상, 온도 불안정, 주변광 간섭으

로 인한 오차를 보정하기 위해서 “다중빔 펄스-광 방식”의 신호 처리 기술을 사용

하였습니다. 

 센서에 의해 수광된 신호는 증폭과정 등을 거쳐 전처리 됩니다. 이렇게 전처리된  

주파수 신호를 변환기로 전송시킵니다. 결과적으로, 이 주파수 신호 전송을 통해

서 센서와 변환기간의 원거리 조정이 가능합니다. 이 경우 특별한 케이블을 사용

할 필요가 없습니다.  

 

1.5.  기술 자료 

 ? 광원 : 적외선-LED 

 ? 파장 : 880 nm (적외선 광전송기) 

 ? 온도 범위 : 0 ∼ 50 ℃ 

 ? 작동 압력 : 최대 6 bar 

 ? 케이블 길이 : 삽입형(E) 센서 0.8 m 

 ? 케이블 길이 : 침전형(T) 센서 13 m 

 ? 측정 정밀도 : ± 1% 이하  

 ? 반복 재현성 : 0.5% 

 ? 재질 : ·센서 - 스테인레스 스틸 1.4571, SS 316 

          ·센서 창 - POM  (특수 재질 주문 제작 가능) 
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2. 흡광센서 (Light Absorption Pres) 

2.1.  모델 7510 SAM 

 

 

2.2.  모델 7510 SAH 

 

 

2.3.  7520 SAV 

 

 ※ NS* : 일반 활성 슬러지 ( normal activated sludge )  
    PS* : 1차 슬러지 ( primary sludge )   

 

2.4.  측정 원리 

 이 기술은 입사광의 세기가 액체 매질에 함유되어 있는 

고형물질의 농도에 비례하여 약해진다는 원리에 근거하고  

있습니다. 입사광과 포착광 사이의 정밀한 차이를 측정에  

활용합니다. 이 기술의 이론적 기초는 램버트 비어의 법칙

□ 측정 범위(재질에 따라 달라짐) 
 ① 최소 측정 범위 
   ▷ 0    5 g SiO2 / ℓ 
   ▷ 0    1.0 g NS* / ℓ 
   ▷ 0    0.5 g PS* / ℓ 
 ② 최대 측정 범위 
   ▷ 0    200 g SiO2 / ℓ 
   ▷ 0    12 g NS* / ℓ 

 

 

   ▷ 0    6 g PS* / ℓ 
 

 

□ 측정 범위(재질에 따라 달라짐) 
 ① 최소 측정 범위 
   ▷ 0    20 g SiO2 / ℓ 
   ▷ 0     2 g NS* / ℓ 
   ▷ 0     1 g PS* / ℓ 
 ② 최대 측정 범위 
   ▷ 0    400 g SiO2 / ℓ 
   ▷ 0    40 g NS* / ℓ  

   ▷ 0    20 g PS* / ℓ 
 

 

□ 측정 범위(재질에 따라 달라짐) 
 ① 최소 측정 범위 
   ▷ 0    10 g NS* / ℓ 
 
 
 ② 최대 측정 범위 
   ▷ 0    60 g NS* / ℓ 
   ▷ 0    30 g PS* / ℓ  
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입니다.  

 

 

3. 후면산란광(Back-scattered) 센서 - 고농도 Solid 측정 

3.1.  7540 SRH 

 

 

3.2.  측정 원리 

 이 기술은 입사광의 세기가 액체 매질에 함유되어 있는 고형물질의 농도 및 횡

단 거리에 관련된 지수함수꼴로 감소한다는 원리에 근거하고 있습니다. 따라서 고

농도의 측정을 위해서는 광학 경로 길이는 매우 짧아져야만 합니다. 그러므로 발

광장치 및 수광장치는 동일 평면내에 매우 근접하게 장착되어 있습니다.  

 발광 장치 및 수광장치는 약 0.1 mm의 간격에서 고형물질 입자에 의해 산란되는  

광의 세기를 측정합니다. 

 

 부유물질의  양이 0.8% SS 이하인 경우에는  센서의 신호가 전송되지  않습니다. 

따라서 물로 교정하지 마십시오. 

 

                
 

□ 측정 범위 
 ① 최소 측정 범위 
   ▷ 0    20 g NS* / ℓ 
 
 ② 최대 측정 범위 
   ▷ 5    150 g NS* / ℓ 
 
- 측정 원리 특허 번호 

 

  (No. DE 42 32 957 A1) 
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4. 90   산란광 센서 - 저농도, 중간농도 Solid 측정 

4.1.  7530 SSN 

 

4.2.  7001 SWNF 

 

4.3.  7002 SWMF 

 

 

□ 측정 범위 
 ① 최소 측정 범위 
  ▷ 5    20 g SiO2 / ℓ 
  ▷ 1     5 NTU 
 ② 표준 측정 범위 
  ▷ 20    200 mg SiO2 / ℓ 
  ▷  5     50 mg NTU 
③ 최대 측정 범위 
  ▷ 2000 mg SiO2 / ℓ 
  ▷ 1000 NTU 
 ④ 확장 non-linear 범위 

 

  ▷ 2000 NTU 

 

□ 측정 범위 
 ① 최소 측정 범위 
  ▷ 1    50 NTU 
   
 ② 최대 측정 범위 
  ▷ 0     1000 NTU 
   
 
   
   
  

 

 

   
 

 

□ 측정 범위 
 ① 최소 측정 범위 
  ▷ 0    1 g/ℓNS* 
   
 ② 최대 측정 범위 
  ▷ 0    6 g/ℓNS* 
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4.4.  측정 원리 

 산란광을 이용하여 저∼중간 범위의 탁도를 측정합니다. 탁도 측정의 원리는 

Tyndall 효과입니다. 이 원리에 따르면, 산란광은 부유 고형물질 입자의 수에 비례

합니다. 조심스럽게 설치할 경우 극소 범위의 탁도 측정이 가능합니다. 산란광의  

공간 분산 정도는 입자의 모양과 크기에 따라 좌우됩니다. 측정 기계간의 결과값 

비교 확인시에는 표준 ISO 7027 (DIN 380404) 90   측정법에 따릅니다.   

측정 원리 특허 번호 (No. DE 41 42 938 A1) 

  

 

 

4.5.  주변 환경 영향 

 수조 벽면에서의 반사는 낮은 탁도 수준 측정에 있어서 역효과를 나타낼 수 있

습니다. 센서는 실제값보다 높은 값으로 측정값을 인식합니다. 소형 수로에 센서

를 설치할 경우 반드시 벽면에 의한 반사효과를 고려해야 합니다. 센서와 근접 벽

면까지의 거리를 충분히 확보하여 벽면에 의한 반사 효과의 영향을 제거해야 합

니다. 교정시에도 벽면등 센서 주변 환경에 의한 영향을 고려하십시오.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 그래프 1 ] 벽면에서의 거리(Radial) [ 그래프 2 ] 바닥에서의 거리(Axial) 

  

 



········································· 
SECHANG INSTRUMENTS 

········································· 
8 / STAMOSENS  

 

 

5. 설치의 예 

 

 

 

 □  관로 설치 1 
  STAMOSENS 7520 SAV-E 
  STAMOSENS 7540 SRH-E 
  STAMOSENS 7530 SSN-E 

 

 

 □  관로 설치 2 
  STAMOSENS 7530 SSN-E 

 

 

 □  관로 설치 3 
  STAMOSENS 7510 SAM-E 
  STAMOSENS 7510 SAH-E 

 

 

 □  개수로 설치 
  IMMERSION PROBES (침전형 센서) 

 

 

 


