
Water Velocity Measurement (유속측정)

 * 최대 & 평균 유속 디스플레이

* 출고시 교정되어 즉시 측정 가능

프로펠러에 5~10초 가량 바람을 불어 자유롭게 돌아 가는지 확인

Flow Probe 컴퓨터 디스플레이를 2개의 버튼으로 간단하게 작동.

 QUICK REFERENCE (간략설명서)

왼쪽버튼: 

옵션선택/값변경

오른쪽버튼: 

스텝기능

동시에누를경우

디스플레이 컴퓨터의 리셋은 오른쪽 버튼과 

왼쪽버튼을 동시에 눌러 실행한다. 

측정유속(평균유속 0.1 ft/sec, 

최대유속 (0.01ft/sec)을 

측정하려면 “V” 유속 모드를 

선택한다.

프로펠러의 화살표 방향을

유속이 흐르는 방향에 정면으로 

하여 목표한 위치에 둔다.

프로펠러를 측정하고자 하는 위치에 몇 초간 넣어놓고 고정시킨 후 뺀다.

평균유속값은 프로펠러의 회전이 멈출 때까지 값을 인식한다.

반대로 Probe를 천천히 수직으로 이동하여 빼내 물의 평균 유속 값을 얻을 수 있다.

* 주의사항

디스플레이를 너무 세게 눌러 사용하지 말 것      커넥터의 연결부위를 확인하고 정확하게 맞춰 끼울것.

동시에누를경우

1초간 ‐평균&최대유속리셋 (제로셋팅)

8초간‐셋업모드전환(교정& 시간)



 * 컴퓨터 디스플레이 분리

1. 디스플레이를 정면에 위치시킨다.

한손을 위쪽 디스플레이에 놓고, 비스듬하게 잡는다.

바깥쪽으로 끌어 당겨 올려 가이드로 부터 빼낸다.

2. 디스플레이를 다시 껴 넣을 경우, 디스플레이를

가이드 라인에 맞춘 후 디스플레이를 아래쪽 방향

으로 눌러 안착되는 소리가 날때까지 끼운다. 

이때 접촉점이 결합되었는지 확인해야 한다.

* 베터리 교체
컴퓨터 디스플레이를 분리한 후 작은 스크류드라이버를 이용하여 뒤쪽 커버를 분리한다.

그리고 베터리의 +, -를 확인 한 후 교체한다.

* 주의사항

베터리 교체 후 장비를 사용하기 전에

반드시 재 교정을 해야 한다.

* 교정방법
8초 가량 2개의 버튼을 동시에 눌러 셋업 모드로 들어간다.

왼쪽 버튼을 눌러 English(“mi　 그리고 Metric 기호(“km”)을 선택한다

오른쪽 버튼을 눌러 CAL (교정모드)로 들어간다. 그 후 왼쪽버튼을 눌러 

교정값을 다음과 같이 설정한다.

English 단위 : 33.31

Metric 단위 : 1603

위의 교정이 완료되면 오른쪽 버튼을 유속측정모드(“V”)로 변경될 때까지 누른다

*습기 & 보관
컴퓨터 디스플레이는 절대로 물속에 넣으면 안된다.

만약 Flow Probe가 물속에 잠기면 즉시 디스플레이를 분리한 후 베터리를 뺀다. 

그리고 건조한 장소에서 하루 이상 말려준다.

* Flow Probe의 장기 사용을 위한 보관방법
 프로펠러를 항상 청결하게 한다.

 프로펠러가 자유롭게 돌아가는지 확인 하고, 머리카락이나 지저분한 물질을 제거한다.

측정봉을 최대로 펼쳐놓고 깨끗하게 세척한 후 건조시켜 보관한다

"mi" : 교정시 33.31

"km" : 교정시 1603


