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오븐 프로파일링을 통해 생산 현장에서는 페인트 경화 오븐 온도를 모니터링하고 오븐 성능과 코팅 제

품의 경화 시간에 대한 중요한 정보를 확인할 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 오븐 경화 작업 및 코팅 제품들의 생산 공정을 개선할 수 있습니다.

오븐 프로파일링의 중요성

오븐 프로파일링은 코팅 산업 전반에 걸쳐 기본적이었으

며, 최신 기술 개발로 인해 생산 관리자와 엔지니어에게

생산 공정에 대한 강력한 정보를 제공할 수 있게 되었습니

다.

마감 품질을 보장하기 위해서는 오븐 경화 과정 내내 코팅

된 제품에 가해지는 온도에 대한 정확한 정보를 수집할 필

요가 있습니다. 각 분말 코팅은 코팅 제조업체에서 제공하

는 특정 경화 정보(시간 및 온도 값)를 가집니다.

코팅된 제품에 가해지는 온도 정보를 수집하기 위해서는

오븐 온도 데이터 로거가 제품과 함께 이동해야 합니다.

즉, 완전한 공정 내 이동 경로를 제공하여 오븐 온도를 프

로파일링 한다면 실제적이고 정확한 데이터를 얻을 수 있

습니다.

고급 오븐 데이터 로거 시스템을 통해

얻을 수 있는 것:

• 온도 변동 식별

• 라인속도를높이거나오븐온도최적화를통한

연료절감및비용절감

• 생산 프로세스 최적화

• 제품 품질을 입증하고 사양을 충족하기 위한 데

이터 보유

오븐 온도 시스템을 통해 얻은 정보를 통해 사용자

는 오븐 공정에 대해 더 나은 조정, 이해 및 최적화를

할 수 있을 뿐만 아니라 완제품에 대한 최상의 코팅

품질을 보장할 수 있습니다.

모든 프로브는 premium grade thermo couple K wire로 제작되어 최고의 정확도를 보장합니다.

고온에서 파손되거나 힘을 잃지 않는 고급 자석 및 스프링이 사용됩니다. 다양한 프로브 유형을 통해 모양이나 크

기에 관계없이 모든 부품을 측정할 수 있습니다.



Energy savings
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당사의 TQC-Sheen CurveX 온도 데이터 로거는 고객의 산업용 오븐이 얼마나 효율적으로 작동하고

있는지와 제품의 건조 시간에 대한 매우 귀중한 통찰력을 제공합니다.

이러한 통찰력은 생산 공정의 극적인 개선으로 이어질 수 있습니다. 코팅된 제품이 오븐에 있는 시간을 줄이거나 오

븐 온도를 낮추어 보다 효율적으로 작동하도록 함으로써, 막대한 경제적 및 에너지 절감으로 이어집니다.

TQC-Sheen CurveX 온도 데이터 로거에서 얻은 오븐

프로파일링 정보를 통해 사용자는 제품의 경화에 필요한

에너지를 정량화할 수 있습니다. 이를 통해 오븐의 효율

과 경화 반응 시간을 이해하면 작업이 크게 개선될 수 있

습니다.

경화 오븐의 설정 온도를 낮추거나 생산 속도를 높이면

코팅 제품당 에너지 소비량이 줄어듭니다.

즉각적인투자수익 –

제조공정의경제적개선

비용절감 –

에너지절감과

시간절약

제품에대한효율적인

경화시간

귀중한데이터확보



CurveX 4 Oven Data Logger 
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Ordering Information

CX4005: CurveX 4 Oven Logger
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Ordering Information

CX4010: CurveX 4 Oven Logger Kit

Scope of supply

CX4005: CurveX 4 Oven Logger 

• Ideal Finish Analysis Software

• Insulation Box 300°C (CX2005) 

• Energy Absorber (CX2011) 

• Silicone Seal (CX2071) 

• Probe Identification Set (CX2100) 

• Case (CX3060) 

Temperature Profile Insulation Box

Dimensions: Depth: 255 mm / 10.04 inch 
 Width: 225 mm / 8.86 inch 
 Height: 140 mm / 5.51 inch

Max Temperature: 300°C / 572°F
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-200oC 1200oC

25 + 5oC

Scope of supply

CX4005: CurveX 4 Oven Logger 

• Ideal Finish Analysis Software

• Factory calibrated, calibration certificate (CL0018)

• Ideal Finish Analysis Software (CX5010)

• USB-C Cable (GL0400)

• USB Memory stick (GL0103)

• Plastic Carrying Case (CX3060)

Technical Specifications CurveX 4 Oven Logger

Dimensions: 110 x 85 x35 mm  

Battery Life: 35h with rechargable batteries

Measuring range: -100 - 1200 °C

Operating temperature: 0°C to 60°C 

Display: Three multi-colours LED’s

Memory: 20 batches with 50,000 readings

Interface: USB-C

Interval time: 1 s to 60 min

Channels: 8

Mass: 190 g / 6.7 oz

Material: Aluminium

Accuracy: +/-1°C / 1.8°F

Power supply:  Rechargeable battery

CurveX4 Logger operation measurement

CurveX4 오븐 로거는 페인트 경화(curing)오븐에서 간

편하게 고품질의 온도 데이터를 로깅할수 있습니다.

오븐 데이터 트래커에는 조작하기 쉬운 3개의 큰 버튼과

전원, 페인트 유형, 로깅 및 경화 정보를 제공하는 3개의

LED가 있습니다.

CurveX 4는 고급 오븐 온도 데이터를 제공합니다. Ideal

Finish Analysis 소프트웨어와 결합된 이 데이터 로거는

모든 페인트 경화 오븐에 필수적이며, 오븐 온도 효율에

대한 통찰력을 제공하고, 작업을 효율화하고, 운영 비용

을 절감합니다.

산업용 코팅 오븐의 프로파일링은 바로 이 CurveX 4 오

븐 로거 키트에서 시작합니다. 이 키트에는 측정에 필요한

모든 구성품이 들어 있으며, 원하는 용도에 따라 마그네틱

또는 클램프 타입의 프로브를 추가할 수 있습니다.

CurveX4 오븐 데이터 로거는 이 키트의 핵심 구성품이며

페인트 경화 오븐에서 쉽게 사용할 수 있는 고품질 온도

데이터 로거입니다.

이 로거의 측정, 분석 레벨 및 보고서 옵션은 전체적으로

사용자가 설정가능하며 양생 공정의 품질에 대한 맞춤형

정보를 제공합니다.

고품질 온도 데이터 로깅

페인트및분체도장경화오븐에서데이터로깅을할수있도록

구성된 CurveX 오븐 로거키트 - 사양에따라프로브를추가

CurveX 4 데이터로거는 8개의채널로구성(Ideal Finish

Software 포함)

분체도장의 품질 관리를 위한 기본 요구 사항에 적합하
도록 견고하게 제작된 알루미늄 케이스에 내장된 8채널

온도 데이터 로거. 사용 편의성과 합리적인 가격 수준 덕

분에 다양한 현장에서 이상적입니다.

오븐 온도 데이터 로거를 단열상자(Insulated box)에 넣고 제품들과 함께 오븐을 통과하면서 제품 표면의 여러 위치

에서 동시에 온도를 측정할 수 있습니다. 주변 온도와 제품의 표면 온도를 측정하기 위해 여러 개의 프로브(probe)를 연

결할 수 있으며 magnetic, clamp, ring-type, wire 타입의 프로브들이 있습니다.

CurveX 4는 고급 오븐 온도 데이터를 제공합니다. Ideal Finish Analysis 소프트웨어와 결합된 이 데이터 로거는 모

든 페인트 경화 오븐에 필수적이며, 오븐 온도 효율에 대한 데이터를 제공하고, 작업을 간소화하며, 운영 비용을 절감합

니다.

산업용 및 실험실 오븐 온도 프로파일링에 적합합니다. Qualicoat, QIB 및 GSB 공인 실험실에서 필수적입니다.

분체도장에적합한탈기실리콘재질의단열상자

실리콘이없는모델혹은고온전용단열상자선택가능

Qualicoat, GSB, ISO 9001, QIB 등에 따른 프로세스 문서

화 및 인증, 포함된 고급 분석 소프트웨어로 뛰어난 품질 보

고서 작성 가능

고급 내장 소프트웨어

버튼 3개만으로 모든 작동 가능

8 채널

멀티 컬러 LED를 통한 상태 표시

공장교정출고

표준 USB port 통한 데이터 다운로드

USB 케이블 충전용 배터리팩

최대 메모리 20 x 50.000

즉각적인 “pass / fail” 결과 도출을 위해 프로그래밍 가능

한 "paint type" 메모리

Ideal Finish Analysis software와 호환 가능



CurveX 1 
1998 

CurveX 1 
6 channels

CurveX 2

+ 6 Channel Add-on

CurveX 2

Jack Cable

E, 9V Lithium-ion 3x AA Batteries 2x AA Batteries
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USB-B cable USB-C cable

CurveX 3 Basic 
4 channels

CurveX 3 Standard
6 channels

CurveX 4 
8 channels

CurveX 4 Pro 
coming later 

this year

CurveX 2 
2004                   2006

CurveX 3 
2015/2016

CurveX 4 
2022

Ideal Finish Analysis  
Software Version 4

Runs on 32 bit systems

Ideal Finish Analysis Software Version 7

Ideal Finish Analysis Software Version 8

Runs on Windows systems including 10 & 11

The CurveX Family Evolution
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CurveX 제품군은 수 년간 발전해 왔습니다!

당사는 현장에서 최상의 오븐 온도 효율성과 데이터를 제공할 수 있도록

CurveX 데이터 로거를 개선하고 개발하기 위해 지속적으로 노력하고 있습

니다.

수 년간 우리는 다양한 CurveX 모델을 개발했으며, 로거와 함께 제공

되는 Ideal Finish Analysis software 또한 계속해서 개선했습니다.



Temperature Probes For CurveX Max Temperature 
range

Measurement  
type

Length 
(mm)

1000 1500 3000 5000 10500 Custom

Max temp  
250 degree C

Surface  
Temperature

Clamp - - - - - -

Magnet - - - - - -

Ring - - - - - -

Air  
Temperature

Clamp - - - - - -

Magnet - - - - - -

Wire
CX3145 set of 
6 probes

- - - - -

Max temp  
300 degree C

Surface  
Temperature

Clamp -
CX2046 
klem 50mm 
(CX2030)

CX2040 CX2041 CX2045 -

Magnet - CX2050 CX2060 CX2062 CX2061 -

Ring - CX2065 CX2066 CX2072 - -

Air  
Temperature

Clamp - CX2020 CX2021 CX2022 CX2026 -

Magnet - CX2069 CX2068 CX2073 - -

Wire - CX2063 CX2064 CX2067 - -

Max temp  
1000 degree C

Surface  
Temperature

Clamp - - - - - -

Magnet - - - - - -

Ring - CX2090 CX2091 CX2092 - -

Air  
Temperature

Clamp - - - - - -

Magnet - - - - - -

Wire - CX2093 CX2094 - - -

Max temp  
480 degree C

Surface  
Temperature

Clamp - CX2048 CX2049 - - -

Magnet - CX2055 CX2056 - - -

Ring - CX2085 CX2086 - - -

Air  
Temperature

Clamp - CX2023 CX2024 - - -

Magnet - - - - - -

Wire - CX2087 CX2088 - - -

Surface Infra-red  

temperature
Clamp - CX2095 - - - -

Air Infra-red 

temperature

Magnet - CX2096 - CX2099 - -

Clamp - CX2097 - CX2098 - -

C
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p

M
ag

ne
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in

g
W

ir
e
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Technical Specifications Temperature Probes for Curvex

Probe type: Thermo couple K

Connector: K type miniature plug

Material: Nickel-Aluminium Nickel-Chromium

Accuracy: Class I Premium grade

Temp Range: -40 to 375°C  / -40 to 707°F

Tolerance Value: -40  ±1.5°C  / -40  ±2.7°F

Temp Range: 375 to 1000°C  / 707 to 1832°C

Tolerance Value: ±0.4% Reading / ±0.4% Reading

CX2020

CX2055

CX2030 CX2046

CX2065 CX2085

CX2068

CX2090

CX2041

CX2063 CX2094CX2087

CX2095

CX2050

CX3145

CX2097

CX2096

CX2048

CurveX 온도 프로브는 오븐의 공기 온도와 부분 표면 온도를 측정하기 위해 특별히 설계되었습니다.

모든 프로브는 premium grade thermo couple K wire로 제작되어 가능한 최고의 정확도를 보장합니다. 고온

에서 파손되거나 힘을 잃지 않는 고급 자석 및 스프링이 사용됩니다. 다양한 프로브 유형이 있기 때문에 측정 제

품의 형상이나 크기에 관계없이 측정할 수 있습니다.



Insulation Boxes For CurveX
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Ordering Information Insulation Boxes for CurveX

Ordering Information for absolute sillicone-free Insulation Boxes for CurveX

CX2004*** 
Dimensions

Depth: 240 mm / 9.45 inch

Width: 105 mm / 4.13 inch

Height: 50 mm / 1.97 inch

Approximate Weight:  
1600 g / 3.53 lbs

Insulation Curve: A

Heat Sink: Included

Max Temperature:  
300°C / 572°F

CX2009* 
Dimensions

Depth: 240 mm / 9.45 inch

Width: 105 mm / 4.13 inch

Height: 60 mm / 2.36 inch

Approximate Weight: 
1700 g / 3.75 lbs

Insulation Curve: B

Heat Sink: Included

Max Temperature: 
300°C / 572°F

CX2003*** 
Dimensions

Depth: 255 mm / 10.04 inch

Width: 225 mm / 8.86 inch

Height: 70 mm / 2.76 inch

Approximate Weight: 
2650 g / 5.85 lbs

Insulation Curve: C

Heat Sink: CX2004***

Max Temperature:  
300°C / 572°F

CX2005 
Dimensions

Depth: 255 mm / 10.04 inch

Width: 225 mm / 8.86 inch

Height: 140 mm / 5.51inch

Approximate Weight: 
4200 g / 9.26 lbs

Insulation Curve: D

Heat Sink: CX2009*

Max Temperature: 
300°C / 572°F

CX2300 
Dimensions

Depth: 240 mm / 9.45 inch

Width: 225 mm / 8.86 inch

Height: 140 mm / 5.51 inch

Approximate Weight:  
4200 g / 9.26 lbs

Insulation Curve: E

Heat Sink: CX2011*

Max Temperature:  
180°C / 356°F

 

CX2017 
Dimensions

Depth: 240 mm / 9.45 inch

Width: 225 mm / 8.86 inch

Height: 140 mm / 5.51 inch

Approximate Weight: 
4200 g / 9.26 lbs

Insulation Curve: F

Heat Sink: CX2011*

Max Temperature: 
500°C / 932°F

CX2002 
Dimensions

Depth: 280 mm / 11.02 inch

Width: 230 mm / 9.06 inch

Height: 180mm / 7.09 inch

Approximate Weight: 
180mm / 7.09 inch

Insulation Curve: G

Heat Sink: CX2011*/CX2011*

Max Temperature:  
500°C / 932°F

CX2005 
Dimensions

Depth: 540 mm / 21.3 inch

Width: 360 mm / 14.2 inch

Height: 250 mm / 9.8 inch

Approximate Weight: 
32 kg** / 70.55 lbs

Insulation Curve: H

Heat Sink: Included

Max Temperature: 
850°C / 1562°F
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오븐의 열로부터 로거 보호 기능

사용하지 않을 때 자석 프로브를 부착할 수 있는 철소재의플레이트

후크를 통해 여분의 케이블 고정

모든 단열상자는 알루미늄 내측 박스에 오븐의 열이 침투하는 것을 방지하기 위해 외부 스테인리스강 박스의 내부는

미세 다공성 절연재로 채워집니다.

알루미늄 소재의 내측 박스에는 고밀도 미디어 히트 싱크가 있어서 과도한 열을 흡수하여 CurveX 로거를 장시간 동
안 작동할 수 있는 온도로 유지합니다.

* 시작온도가 200C (680F) 인 에너지 압소버(absorber : 고밀도 에너지 흡수 매체) CX2011과 함께 테스트됨

CurveX 단열박스(Insulation box)는 산업용 오븐의 가혹한 환경으로부터 CurveX 로거를 보호하기

위해 특별히 설계되 었습니다.

외부 박스 재질: 광택 스테인리스 스틸

단열재: 미세 다공성 실리카

내부 박스 재질: 양극 산화 알루미늄

CX2011: 단열박스CX2002, CX2017 및 CX2005용히트싱크

LDPE

CX2012: 단열박스CX2002용추가히트싱크

CX2013: 단열박스CX2002, CX2017 및 2005용히트싱크

LDPE 추가모듈

CX2014: 단열박스CX2003용 U자형히트싱크
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Ordering Information

CX3040: CurveX 3 Nano Oven Logger for Can Coatings

Scope of supply

CX3040: CurveX 3 Nano

• Factory calibrated, calibration certificate included (CL0018)

• Ideal Finish Analysis Software license (CX5010)

• USB cable (CM1105)

• USB memory stick (GL0103)

• Plastic carrying case (CX3060)

• 4x Thermocouple wire probes (CX9090)

• Set of 25 Self-adhesive attachment pads (T=250°C/482°F) 
 (CX2205)

4-Channels   
         

          
       

       
          

         
         

Housing
           
          

            
        

        
            

        
        
         

   

Inside & Outside Can Coatings
          

         
          

  

Inside End-caps
         

         
         
           
        

  

Outside End-caps
         

           
          

         
           

        

CurveX 3 Nano는 캔 코팅용으로 특별히 설계된

4채널 오븐 레코더입니다.

페인트 경화 사양을 참고삼아 경화 지수를 계산하여 경

화 공정을 결정합니다. 즉, 간단한 pass/fail 설정이 가

능합니다. 컴퓨터에서 Ideal Finish Analysis 소프트웨

어를 사용하여 수집된 모든 데이터를 분석하고 모든 측

정 데이터와 그래프가 포함된 보고서를 인쇄할 수 있습

니다.

캔을 코팅할 때는 시간-온도 사이클을 주의 깊게 제어

해야 합니다. CurveX 나노 오븐 레코더는 캔과 함께

오븐의 컨베이어 시스템을 통해 이동하며 완전한 온도

프로파일을 만듭니다.

CurveX 3 Nano에는표면온도또는공기온도를측정하

는데사용할 thermocouple type K 연결단자가 4개있습

니다. CurveX 3 Nano는 4개의와이어프로브와프로브를

위치시키기위한자체접착식부착패드를갖추고있습니

다. 각프로브는표면또는공기온도에사용할수있습니

다. 프로브는보통다음핀에있는실제캔에부착됩니다.

3개의버튼만으로작동가능

멀티컬러 LED를 통한상태표시

공장교정출고

표준 USB 포트를통해데이터다운로드

USB 케이블충전용배터리팩

최대메모리160,000 readings

메모리 10 batch, 가장 오래된데이터를자동으로덮어씁니다.

즉각적인 "pass / fail" 결과 도출을위해프로그래밍가능한 "paint

type" 메모리

직경이 53mm의원형디자인으로, 캔 오븐에사용가능

CurveX 3 Nano는스테인리스스틸케이스에내장되어있

으며캔모양의외형을가지고있습니다.이러한형태를사

용함으로써데이터로거를다양한오븐에서사용할수있습

니다.보통캔은핀위에놓음으로써생산과정을통과하고,

핀은전체생산라인을관통하는큰체인에차례로부착됩니

다.하우징은동시에단열박스의기능을합니다.따라서다

른CurveX제품과달리Nano는별도의단열박스가필요하

지않습니다.

일반적으로캔은안과밖모두에페인팅을합니다.이것은

두가지다른생산공정으로이루어지는데CurveX는이두

공정모두에사용될수있습니다.

첫 번째 단계에 내부를 페인팅하는 동안, 캔들은 첫 번째

오븐을 통과하는 트레이에 놓여집니다. Nano에는 데이

터 로거를 트레이에 배치할 수 있는 엔드 캡이 제공됩니

다. 이러한 엔드 캡을 사용하면 데이터 로거의 모양이 완

전히 원통형입니다.

생산라인에쉽게설치할수있도록하고다운타임을최소로줄이

기위해CurveX3Nano에는조절식피팅이있는특수엔드캡세트

가있습니다.이러한엔드캡을통해데이터로거를핀위로슬라이

딩할수있습니다.

핀이제자리에놓이면나비볼트2개로핀의위치를빠르게고정할
수있습니다.
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Ideal Finish Analysis Software 

         
     

        
         

         
       

        
       
    

 

       
       
      

        
      

        
        
        

       
      

        
     

IDEAL FINISH 
ANALYSIS

온도 데이터를 얻는 것은 오븐을 이해하기 위한 과정의

일부일 뿐입니다.

온도 데이터 로거가 데이터 검색의 중요한 첫 번째 단계

를 수행했지만, 제품 코팅에 어떤 일이 일어나는지 이해

하기 위해서는 이 과정을 분석하고 평가해야 합니다. 이

를 통해 생산 프로세스를 개선하고 보다 효율적으로 실행

할 수 있는 방법에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니

다.

TQC-Sheen의 Ideal Finish Analysis 소프트웨어는 현재

사용 가능한 가장 진보된 코팅 환경, 코팅 경화 및 코팅 두

께 모니터링 소프트웨어 패키지입니다. 두 가지 사용자 레

벨로 Ideal Finish Analysis는 표준 생산 작업을 위한 사용

자 친화적인 보고 기능뿐만 아니라 코팅 전 기후 조건, 코

팅 중 경화 프로세스 및 오븐 성능 및 코팅 후 두께에 대한

심층 분석을 위한 고급 계산 기능을 제공합니다.

자세한 그래픽 표현과 사용자별 설정이 가능한 보고서는

생산 프로세스 최적화에 있어서 적합한 결정을 내리는 데

도움이 됩니다.
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3D Cure Graph

Graphical Cure

     

        
       
       

    

        
        

       

           
          

        
         

          
          

          
     

   

         
        
         

       

        
       

      
      

         
        

           
        

          
       
     

         
        

      
        

        
    

Oven Profile Cure Graph

Reporting

       
        
        
          

          

       
      

       
        

         
         

        
         

  

        
         

       
        

         
 

   
     

    

Features & Benefits

    

         
  

         
        

             
       

       
      

     

Ideal Finish Analysis 소프트웨어에서 수집하는 온도 데

이터는 실제 오븐 생산 결과를 분석할 수 있을 뿐만 아니

라 사용자가 모든 오븐 변경 사항을 시뮬레이션할 수 있습

니다.

Ideal Finish Analysis 소프트웨어에서 사용자는 오븐

사양 변경, 생산 라인 속도 변경, 온도 변경과 같은 다

양한 생산 시나리오를 설정하고 실제 비용이 많이 드

는 변경을 수행하기 전에 결과가 어떻게 보일지 분석

할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 사용하려는

새 페인트 유형의 세부 정보를 입력하거나 다른 사이트

의 오븐 조건을 모방하여 결과를 볼 수 있습니다. 이는

물리적 변경을 실제로 구현하기 전에 생산 변경을 시뮬

레이션하는 품질 및 운영에 매우 유용합니다. 그것은 사

용자가 다양한 오븐 유형, 조건, 생산 길이 및 속도를 설

정할 수 있도록 하여 완전한 제어를 제공합니다. 그런

다음 보고된 결과를 이메일로 전송하여 정보를 전 세계

여러 사이트의 동료와 공유할 수 있습니다.

Ideal Finish Analysis에는품질보증및품질관리팀에적

합한광범위한레포트옵션이있습니다. 통계는여러가지

그래프옵션을사용하여다양한방식으로표시될수있으

며, 오븐의특정단계에초점을맞출수도있습니다.

레이아웃 및 데이터가 포함된 상세 보고서를 작성할 수 있

습니다. advanced 또는 basic 옵션이 있으며, 사용자는

Logger ID, 보정 날짜, 프로브 수, 배치 번호 등과 같이 포

함할 유형을 선택할 수 있습니다. 또한 모든 raw data 를

쉽게 출력하고 팀과 공유할 수 있습니다.
사용자는 회사 로고, 테스트할 제품/구성 요소의 제품

이미지를 입력할 수 있으며 여러 그래프,

단순 보고서 작성만이 아닌

경화 분석 및 광택 분석에서 두께 분석 및 기후 조건에 이

르기까지. Ideal Finish Analysis 소프트웨어는 여러 제품

및 애플리케이션에서 사용되는 포괄적인 도구입니다.

CurveX 제품군의 경우, Ideal Finish Analysis 소프트웨

어는 사용자가 오븐 및 생산 조건을 수정할 수 있는 토탈

세트-업 시스템입니다.

오븐프로파일링및경화분석에는제한이없습니다. 이소

프트웨어는각생산라인과오븐의물리적길이와속도, 오

븐의수와종류에이르기까지각생산라인과오븐의조건

을설정하는데사용될수있습니다.

또한사용자는사용중인다양한페인트유형과프로브및

제품의배치위치를설정할수있습니다.

오븐 설정 시뮬레이션

상세한 보고서 작성

사용자가 생산 프로세스 개선에 적합한 의사결정을 할 수 있도록 커

스텀 가능한 보고서 제공

사용자가 온도, 생산 라인의 속도, 페인트 유형을 변경하고 오븐 결

과를 시뮬레이션 가능

라이센스키불필요 – CurveX 제품군및 TQC-Sheen에서제조한기타

코팅제품의핵심구성요소입니다.

경화 및 부식 방지 산업의 개발 정보를 최신 상태로 유지하기 위한

신속한 업데이트

최신 운영 체제에서 실행

Ideal Finish Analysis는 코팅 및 부식 방지 업계의 최신

발전을 따라잡고 최신 운영 체제에 적용하기 위해 자주

업데이트됩니다. 최신 버전의 소프트웨어는

www.industrialphysics.com에서 무료로 제공됩니다.

또는 QR 코드를스캔하여

최신 Ideal Finish Analysis 소

프 트웨어를다운로드할수있

습니다.
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AGA Rangemaster는 세계적으로잘알려져있고

많은사랑을받고있는고급주방용품및인테리어

가구를제조하고유통하는국제적인업체입니다. 최

근에그들은에나멜중하나에서색상이불일치하는

문제가발생했습니다.

오븐의속도계(Speedometer)

CurveX 시스템은건조로(furnace) 내부의활동에필요한

정보를제공합니다. Ideal Finish Analysis와 연결된

CurveX Datalogger로 수집된정보를사용하여소프트웨

어를조정하고비용을절감할수있습니다.

“우리는건조로(furnace)를연구하고균형을맞추기위해50회를테스트했습니다.이를통해건조로의상부와하부간의

20도의온도차를6도까지조정하여그전후의그래프를얻었고일정온도에서Cure index와시간을안정화시킬수있

었습니다.우리는이소프트웨어가데이터를비교하는데무척유용하다는것을깨달았고버너를조정하여화염길이를변

경한후문제를해결했습니다."

AGA Rangemaster는 온도와 시간을 변경하는 것 외에도 건조로의 부하가 높을 경우 온도 그래프에 영향을 준다는

것을 발견했으며 이 문제는 그들이 CurveX 시스템을 사용하기 전까지는 인식하지 못했던 부분이었습니다.

"이제우리는건조로의버너를직접세팅할수있고건조로의균형에영향을줄수있는사항에대해훨씬더잘이해하게

됐습니다.그리고우리가건조로에서에나멜제품의Kg를계산하고가스투입시얻게되는Joules도대처할수있게되었습

니다.우리는부하로인한에너지손실을막기위해track rate를조금줄일수있었지만그것은부하가가스를초과하는특

정상황에서만발생하기때문에그때당시에는결정을할수없었습니다.”

이제는 문제가 해결되었고

그들은 1주에 한 번씩

datalogger를 사용하여

건조로(furnace)에

문제가 있는지를

확인합니다.

우리는고객에게고품질의시험기구를공급하는것은우리일의일부에불과하다고생각합니다.비즈니스

운영을유지할수있는기술을서비스하려면빠르고효율적이며신뢰할수있어야합니다.

고객에게 필요한 것이 무엇이든, 제품의 품질을

보장하기 위해 최고 품질의 테스트 및 검사 솔루

션을 찾고 있다면 Industrial Physics 팀이 지원합

니다.

전 세계 어디에서나 당사 전문가가 귀하의 요구 사항을

지원하기 위해 대기하고 있습니다. 설치부터 교정, 수리

및 예방적 유지보수에 이르기까지 당사가 귀하를 지원합

니다.

저희 Industrial Physics는 단순한 공급업체가 아니라 신

뢰할 수 있는 파트너로서 여러분을 위해 존재하기 때문
입니다.




