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측정 

 

1) 계기의 전원을 ON 하십시오.  

 
2) 표시부에 “- - - - -“이 표시되면 이제 측정 준비가
되었습니다.  

 

3) 측정 큐벳에 그람과 같이 측정 샘플을 채우십시오. 
그리고 큐벳 캡을 닫으십시오.  

 

4) 큐벳을 계기 측정 구에 집어 넣으시고, 이때 [큐벳
캡]의 홈을 측정구 위 부분에 있는 홈에 맞추시면
완전히 삽입이 된 것입니다.  

 

5) ZERO 버튼을 누르십시오. 표시부에는 측정 중
표시인 “SIP”가 표시 될 것 입니다.  

 

6) 몇 초간 기다리신 후에, 표시부에는 “-0.0-“이 표시될
것입니다. 이제 계기는 영점(ZERO)이 잡혔고, 측정
준비가 되었습니다.  

 

7) 큐벳을 꺼내셔서, ZERO 측정 하신 샘플에

측정시약(HI 93701 DPD)을 주입하시고, 약 20초 동안
흔들어 주십시오. (해수의 경우 약 2분 동안 흔들어
주십시오.) 

 

8) 다시 측정구에 큐벳을 삽입하시고, [큐벳 캡]의 홈을
측정구 위 부분에 있는 홈에 맞추시면 완전히 삽입
하십시오.  

 

9) 약 1분간 기다리신 후에, READ DIRECT를
누르십시오. 이제 표시부에 계기가 측정 하는 동안
“SIP”가 표시됩니다.  

당사의 염소계는 표시부에 mg/L의 단위로 측정값을 표시 합니다.  

 


