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1. 주요 특성 
ERH-111은 액체에 대한 pH 측정작업을 위한 제작된 센서입니다.  

ERH-111은 액체 속에 상당량의 고형물질이나 지방, 기름, 하수오물 등과 같은 침전물

이 섞여 있을 경우는 사용할 수 없습니다. 측정 전에 이 같은 침전물이 있을 경우는 먼

저 제거하여 주십시오. 

 

 

2. 제품 사양 

측정 범위 0 ~ 14 pH 

온도 범위 0 ~ 80 ℃ 

표면 저항 200 ~ 300 ㏁ 

접합부 저항 1 ~ 3㏁ 

Zero point 7.0 ± 0.5 pH 

Reference Solution (pHE=0) 4.0M KCl +AgCl 

둘레 12.0±0.5 mm 

길이 120±0.5 mm 

무게 60g 

접합부 재질 Glass-fibber 

케이블 길이 1m 

연결 단자 BNC-50/W4 

 

 

NOTE!  

측정을 위해 센서가 최소한 액체 속에 20 mm 이상 들어가 있어야 합니다. 

 

 

3. 사용  

ERH-111 을 측정작업에 사용하실 경우, 다음 사항을 주의하여 주십시오. 

1. 센서 머리부분의 유리막은 측정 전에 젖어 있어야 합니다. 만일 너무 말라 있다면, 

센서의 민감도가 감소하고, 측정의 안정성이 떨어집니다. 

2. 센서를 사용할 때, 전기접합부와 머리부분의 유리막은 오염되지 않도록 주의 하십시

오. 

3. 여러 종류의 액체를 측정해야 하는 경우, 다른 액체를 측정하기 전에 센서 머리부분
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을 증류된 물로 씻어주고 마른 티슈(부드러운 화장지)로 가볍게 닦아 주십시오. 

4. 측정 중에 ERH-111이 액체를 담은 용기의 벽이나 바닥에 접촉되지 않도록 하여 주

십시오. 

5. 측정의 정밀도를 확인하기 위해 ERH-111을 교정액(buffer)을 사용하십시오. 

6. 교정액의 표시값과 측정치를 비교하는 방법으로 확인하여 주십시오. 

7. ERH-111은 불소-수소 산화물에선 사용하실 수 없습니다. 

8. 매우 높은 pH 액체, 밀도가 높고 뜨거운 염기성 액체, 단백질과 지방, 기름성분을 

가진 흡습성의 액체 등에서 ERH-111을 사용하실 경우 측정 결과에 Error가 발생할 

수 있습니다.  

9. ERH-111의 연결부위가 젖지 않도록 주의하십시오. 

 

4. 측정준비 
측정을 시작하기 전에 증류된 물이나 교정액에 15분 동안 담가 주십시오. 유리막 부분

의 흡수된 칼륨이온을 제거하고, 유리막 표면을 세정하기 위해서 입니다. 

 

5. 교정 
ERH-111의 최초 사용시와 마찬가지로 측정작업을 진행하기 전에 측정빈도에 따라 교

정을 해야 합니다. 측정가능 범위 안의 교정액을 사용하여 해주십시오. 교정작업은 pH 

측정기의 교정방법에 따라 시행하여 주십시오. 

 

6. 보관 
1. 측정이 끝난 후에는 증류된 물로 닦은 후, 대기 중에서 건조해 주십시오.  

2. 측정작업이 계속적이지 않은 경우, 구매시 ERH-111이 들어있던 박스에 넣어 보관

하십시오. 

3. 물속에 넣거나 낮은 염화칼륨액에 넣어서 보관하지 마십시오. ERH-111 접합부 안쪽

에는 염화은의 침강가능성이 있습니다. 반면에 KCl 액에 넣어서 보관하시는 것은 전

극 재생에 도움이 됩니다. 이것은 잠깐동안 ERH-111의 민감도를 낮출 수 있지만, 보

관 후에 15분 동안 증류된 물이나 교정액에 넣어주시면, 모든 상태가 정상으로 돌아

옵니다. 
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본 취급설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니

다. 

본 취급설명서의 내용은 세창인스트루먼트 주식회사의 허락 

없이는 어떠한 경우라도 사진, 복사 또는 녹화를 포함한 전

자, 기계 및 기타 어떠한 방법으로든지 생산 및 전송이 금지 

되어있습니다. 

(우) 152-766  

서울특별시 구로구 구로3동 212-1 에이스트윈타워 1관 

1007호 세창인스트루먼트 주식회사 

TEL : 02-6675-6000 (대표), FAX : 02-2109-0123 (대표) 

 

천리안ID : 세창 

e-mail : sechang@sechang.com 

Internet Website : http://www.sechang.com 



 
 
 


