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측정 방법  

1.On/Off 버튼을 눌러 기기를 
켠다.  

2.액정 표시부에 
“SCL”이라고 
표시되면, 기기는 

구동 준비가 된 것이다.  

 
3.기기는 Law Range(LR)로 설정되어 
있다. (화면 왼쪽 윗부분에 
“HARDNESS”,”LR”표시).  
“RANGE” 버튼을 누르면 Medium 
Range(MR) 또는 High Range(HL)로 
바꿀 수 있다. High Range(HL) 
모드에서 “RANGE” 버튼을 누르시면 
기기는 Law Range(LR) 모드로 
돌아간다.  

4.측정하고자 하는 샘플 
0.5mL를 큐벳에 넣는다.  

 

5.샘플이 들어있는 큐벳에 
시약(HI93735A)을 
10mL라고 표시된 곳까지 
넣는다. (측정 범위에 맞는 
시약을 넣어야 한다.) 

6.HI93735B 시약을 두방울 
넣는다.  

7.뚜껑을 닫고 큐벳을 
부드럽게 흔들어준다.  

8.기기의 배럴안에 큐벳을 
넣고 Notch(V자 모양)이 Groove(홈) 

안에 정확히 위치하고 있는가 
확인한다.  

9.“READ/ZERO” 버튼을 누른다. 
측정에 앞서 기기가 카운트다운을 
한다. 측정되는 동안 화면에 “bln” 
표시가 나타난 후 “-0-“ 표시로 
바뀐다.  

10.큐벳을 빼서 HI93735C 시약 
1봉을 넣는다. 뚜껑을 닫고 시약이 
완전히 녹을 때까지 부드럽게 흔들어 
준다.  

11.다시 기기의 배럴안에 큐벳을 
넣는다.  

12.”ZERO/READ” 버튼을 누른다. 
기기는 카운트 다운을 한다. 측정되는 
동안 화면에 “SIP” 표시가 나타난 후 
CaCO3측정값(ppm)이 나타난다.  

13. 단위로 바꾸어 보려면 
“UNIT” 버튼을 누른다.  
1ppm = 0.1f = 0.0556D = 0.07E 

14.”RANGE”버튼을 누르시면 기기는 
다음 측정을 할 수 있는 상태가 된다. 

주의: 

*큐벳에 손자국이나 다른 이물질이 
묻지 않도록 한다.  
*측정할 샘플에 시약을 넣은 후 너무 
오래 방치하지 않도록 한다.  
*큐벳이 사용될 때마다 뚜껑은 같은 
비율로 죄어져야 한다.  
*정확한 결과를 얻기 위해, 새로 
측정을 할 때마다 기기는 ZERO 
상태로 되어야 한다.  
*측정 샘플에 거품이 일어나지 않도록 
한다.  
*측정이 끝난 후에는 샘플은 바로 
버려서 큐벳에 색깔이 배지 않도록 
한다. 


