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사용설명서 개요 
GPI 유속계는 3개의 구성부로 되어 있습니다. 측정부(Price or Pygmy), 확장 

시스템(Cable or Rod), 지시부(Headphone, 1100 디지털 지시부, 611 카운터). 위의 

구성부분은 적용에 따라 적절하게 구성되어야 합니다.  

본 사용설명서는 6부분으로 구분되어 있습니다.  

Part 1: 계기 개요 

Part 2: 측정 시스템 구성 

Part 3: Price, Pygmy meter와 헤드폰 유속계 유지관리 

Part 4: 1100 디지털 유속계  

Part 5: 헤드폰 유속계의 디지털로의 변환 

Part 6: Repair Parts 

Part 1 – 계기 개요 
Genuine Gurley 유속계는 하천, 수로, 호수 등, 광범위한 환경에서 측정할 수 있도록 

설계 제작되었습니다.  

1.1 구동원리 
당사의 모든 유속계 모델은 유체와 수평으로 6개의 바스켓을 가진 휠 구조 입니다. 

작은 크기인 Pygmy 모델은 협소한 지역(최소 76mm)에서의 유속 측정에 사용될 수 

있습니다. Pygmy 모델의 휠 직경은 51mm 입니다.  

Price 모델은 측정 최소 깊이가 Rod에 측정부가 탑재되는 경우 최소 152mm, 

케이블에 의해 탑재되는 경우 최소 475mm 이상의 깊이로 유체에 침수되어야 합니다. 

Price 모델의 횔 직경은 127mm 입니다.  
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Part 2 – 측정 시스템 구성 
사용자는 먼저 시스템을 구성하셔야 합니다.  

검출기에 지시부(Headphones, Model 1100, Model 611)와 연결하십시오.  

시스템에는 케이블 시스템(Cable Suspension System)과 로드 시스템(Rod Suspension 

System)이 있습니다.  
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3. 케이블 시스템 
3.1 케이블 시스템 구성 (Model 622 or D622 Price Meter) 
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아래의 설명은 케이블 시스템과 결합되는 디지털 유속계, 헤드폰과의 적용 과정 

입니다.  

1 Clevis Pin과 Cotter Pin은 제품 출고 시 50피트 케이블의 갈라진 끝 부분에 연결이 

되어진 상태로 출고가 됩니다. 분리되어있을 경우 다음 2번을 수행하십시오.  

2 Weight hanger bar는 양쪽 끝 부분에 하나는 나사산이 있는, 다른 하나는 나사산이 

없는 구멍이 있습니다. 50피트 케이블의 갈라진 끝 부분을 나사산이 없는 구멍에 

위치하시고, Clevis Pin을 끼우신 후에 Cotter Pin으로 채우십시오.  

3 제품 케이스에서 Price Meter를 꺼내셔서, 장착되어 있는 Weight Hanger Screw를 

분리하십시오. 그리고 Weight Hanger Bar를 Weight Hanger Screw가 장착되어 있던 

구멍에 끼우십시오. 이후 Price Meter를 Bar의 중앙에 있는 구멍에 위치 하신 후에  

Weight Hanger Screw를 채우십시오.  

4 Weight Hanger Bar의 나머지 한 쪽 구멍을 납 추의 구멍에 넣으시고, Weight Pin으로 

고정 시키십시오. Weight Pin의 나사산은 공차가 미미하기 때문에 드라이버를 

이용하여 조여 주십시오.  

5 Tailpiece를 조립 하십시오. Tailpiece를 Price Meter의 끝에 삽입하시고, Tailpiece Set 

Screw로 고정 하십시오.  

6 그림에서 보시면 바스켓 휠 밑 부분에 Raising nut이 있습니다. 이 너트는 

“왼”나사로서, 이 너트를 바스켓 밑에 까지 올려서 바스켓 휠이 자유롭게 구동 

하도록 하십시오.  
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3.2 Headphones 연결 

 



 8

아래의 설명은 케이블 시스템에 헤드폰 적용 설명입니다.  

1 Weight Hanger Bar에 Meter를 연결 하신 후에, 확장 케이블의 터미널 단자를 Price 

Meter의 원하시는 Binding Post에 연결하십시오. 위쪽 Binding Post는 1회전을 인식하고, 

아래 Binding Post는 5회전 할 때마다 인식하게 됩니다.  

2 헤드폰 리드선을 암/수 커넥터를 사용하여 확장 케이블과 연결하십시오.  

이제 Meter의 바스켓 휠이 한번 회전할 때마다 클릭 소리가 들릴 것입니다. 클릭 

소리가 들리지 않는다면 아래의 내용을 참조 하십시오.  

1- 모든 연결 상태를 점검 하십시오.  

2- 헤드폰 건전지를 교환 하십시오. 

3- Contact wire을 점검 하십시오. (5.4장 참조) 

Price Meter에 헤드폰을 사용하실 경우, 시간을 정하시고, 클릭소리를 계산 하십시오. 

유속변환표는 계기와 함께 제공 됩니다.  
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3.3 모델 1100 디지털 유속계 연결 
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아래의 설명은 케이블 시스템에 디지털 유속계 적용 설명입니다.  

1 그림에서와 같이 Sensor Head Assembly의 한쪽은 Price Meter에 연결되는 Sensor Head 

Plug이고 다른 한쪽은 케이블에 연결되는 Male 커넥터 입니다.  

2 Meter를 Weight Hanger Bar에 부착하신 후에, Meter위에 부착된 캡과 Sensor Head 

Assembly의 Plug 캡을 벗기십시오. 그림과 같이 Sensor Head Assembly의 Plug를 

Meter에 연결 하십시오. 이때 그림의 Threaded Collar를 돌려서 잘 조여 주십시오.  

3 Sensor Head Assembly의 Male 커넥터를 “케이블 시스템”과 연결 하십시오.  

4 이제 Digital Suspension Cable의 한쪽 끝에 있는 4핀 커넥터를 디지털 유속계, 모델 

1100에 연결하십시오.  

5 디지털 유속계 1100의 전원을 ON 하십시오. 그리고 622 버튼을 한번 누르십시오.  

측정 단위 버튼 

Feet per second 622 FS 

Meters per second 622 MS 

 

디지털 유속계 1100에 대한 자세한 설명은 Part4를 참조 하십시오.  
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3.4 모델 611 Counter 
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모델 611 카운터는 헤드폰 타입의 계기(케이블 시스템, 622 & 625 Price Meter)에 

사용합니다. 즉 자동으로 클릭 소리를 카운팅 하기 위해 사용하고 있습니다.  

1 Meter를 Weight Hanger Bar에 부착하신 후에, 확장 케이블의 케이블 단자를 Price 

Meter의 원하시는 Binding Post에 부착 하십시오(3.2장 참조). 위쪽 Binding Post는 

1회전을 인식하고, 아래 Binding Post는 5회전 할 때마다 인식하게 됩니다.  

2 모델 611 카운터에 있는 Spade Connector를 6V 건전지에 연결하십시오. 이때 

건전지 극성에 주의 하십시오.  

3 모델 611 카운터의 뒤에 Jack을 연결하십시오.  

4 이제 카운터케이블을 확장케이블에 연결 하십시오.  

5 모델 611 카운터를 실행하시려면 스타트 버튼을 누르시고 계시면 되고, 손을 

떼시면 멈추게 됩니다.  

6 카운터를 0으로 조정하기 위해 Reset 버튼을 누르시면 됩니다.  

만일 카운터가 작동되지 않는다면 아래의 사항을 참조 하십시오.  

1- 모든 연결을 점검 하십시오.  

2- 6V 건전지 점검. 

3- Contact Wire 점검(33쪽 참조) 

Price Meter에 모델 611을 사용: 일정한 시간 동안 스타트 버튼을 누르시고 계신 후에 이 

적산된 양을 변환 표를 이용하여 유속을 계산 하시면 됩니다.  
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4. Wading Rod System(로드 시스템) 
4.1 로드 시스템 구성 (Model 622 or D622 Price meter) 
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아래의 설명은 모델 622, D622에 사용할 수 있는 [표준 로드 시스템] 설명입니다.  

1 Base를 로드의 밑 부분에 돌려서 장착하십시오.  

2 로드에 Double End Hanger를 원하시는 깊이까지 삽입하십시오. 그리고 Thumb 

screw를 돌려서 잠그십시오.  

[Top-setting Rod 시스템]에는 Hanger가 이미 장착되어 있습니다.  

3 케이스에서 Meter를 꺼내셔서 Hanger에 장착하십시오. 그리고 Meter Set Screw를 

조여 주십시오.  

4 Tailpiece를 조립하시고 Hanger에 끼우신 다음 Tailpiece set screw를 이용하여 조여 

주십시오.  

5 표준 로드: 필요하신 로드를 추가 할 수 있습니다.  
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4.2 로드 시스템( Model 625 and D625 Pygmy Meter) 
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아래의 설명은 모델 625, D625 Pygmy Meter에 사용할 수 있는 [표준 로드 시스템] 

구성 설명입니다. 

1 Base를 로드의 밑 부분에 돌려서 장착하십시오.  

2 로드에 Double End Hanger를 원하시는 깊이까지 삽입하십시오. 그리고 Thumb 

screw를 돌려서 잠그십시오.  

[Top-setting Rod 시스템]에는 Hanger가 이미 장착되어 있습니다.  

3 케이스에서 모델 625 Pygmy Meter를 꺼내십시오.  

4 그림에서 보이는 것과 같이, 처음 배송 당시 제품에 있는 Shipping Pivot를 사용할 

경우, 사용할 수 있는 Working Pivot으로 교환하셔야 합니다. 사용할 수 있는 Pivot은 

Pygmy Meter 케이스에 있습니다. 이것을 바꾸지 않을 경우 구동이 되지 않습니다. 

6.2장을 참고 하십시오.  

5 Pygmy Meter를 Hanger에 부착하시고, 나사로 조여 주십시오.  

6 표준 로드: 필요하신 로드를 추가 할 수 있습니다.  

625모델을 사용하실 경우 Tailpiece를 사용하실 필요가 없습니다.  
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4.3 로드 시스템( Headphones 연결 ) 
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아래의 설명은 622 Price Meter 또는 625 Pygmy Meter 로드 시스템에 헤드폰 연결 설명 

입니다.  

1 Wading Rod Cable을 원하시는 Meter의 Binding post에 연결하십시오.  

Price Meter의 경우 2개의 Binding post가 있습니다.  

Price Meter 위쪽 Binding Post는 1회전을 인식하고, 아래 Binding Post는 5회전 할 

때마다 인식하게 됩니다. Pygmy Meter의 경우는 하나의 Binding post가 있으며, 1회전을 

인식하게 됩니다.  

2 Rod binding post의 나사를 풀어내십시오. 그리고 구멍에 Wading Rod Cable의 짧은 

케이블 끝을 넣으십시오. 그리고 나사를 조여 주십시오.  

3 헤드폰 리드선을 케이블과 연결하여 주십시오.  

4 플라스틱 클립을 사용하여 로드에 케이블을 고정하여 주십시오.  

이제 헤드폰에는 클릭 소리가 들리 것입니다. 만일 클릭 소리가 들리지 않는다면 

아래의 사항을 점검 하십시오.  

1- 모든 연결 재 점검.  

2- 헤드폰 건전지 교환. 

3- Contact Wire 점검(5.4장, 6.4장 참조) 

Price Meter 또는 Pygmy Meter에 헤드폰을 사용하실 경우, 일정한 시간 간격 사이에서 

발생하는 클릭 소리를 측정 하시고, 계기와 함께 제공되는 변환 표를 이용하여 

유속을 측정 하십시오.  
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4.4 모델 1100 디지털 유속계 연결 
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아래의 설명은 1100 디지털 유속계와 [로드 시스템] D622 Price Meter 또는 D625 Pygmy 

Meter와 연결 방법 입니다.  

1 Meter의 위 부분에 있는 보호 캡을 벗기십시오. 이 보호 캡은 계기의 Rotor 

Housing을 보호 하기 위한 보호 캡 입니다. 그리고 Sensor head(센서 케이블의)의 보호 

캡도 벗기십시오.  

2 Sensor head와 Meter Rotor Housing 부분을 연결하십시오. 그리고 Sensor head의 

Threaded collar를 돌려서 조여 주십시오.  

3 모델 1100에 케이블의 4-pin Connector를 연결하십시오. 이 커넥터 또한 Threaded 

collar를 돌려서 조여 주십시오.  

4 모델 1100을 켜시고, 적절한 단위를 선택하기 위해 적합한 버튼을 누르십시오.  

Meter Type 측정 단위 버튼 

Price 622 Feet per second 622 FS

Price 622 Meters per second 622 MS

Pygmy 625 Feet per second 625 FS

Pygmy 625 Meters per second 625 MS

 

좀더 자세한 설명은 Part4 참조.  
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4.5 로드 시스템(모델 611 Counter 연결) 
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당사의 611 카운터는 헤드폰 스타일 로드 시스템에 적용 가능합니다.  

1 케이블(Wading rod cable)을 계기의 적절한 Binding post에 연결하십시오.  

622 Price Meter의 경우 2개의 Binding post를 가지고 있습니다. 위 쪽 Binding post는 매 

회전 시, 즉 1회전을 인식하고, 아래 쪽 Binding post는 매 5회전 시 한번 인식합니다. 

그리고 625 Pygmy Meter의 경우 1회전을 인식하는 하나의 Binding post가 있습니다.  

2 로드의 끝 부분에 있는 Rod binding post에 케이블(Wading rod cable)의 짧은 쪽 

케이블을 연결하십시오.  

3 611 카운터의 Spade connector를 6V 건전지에 연결하십시오. 이때 극성에 주의 

하십시오.  

4 잭을 611 카운터에 연결하십시오.  

5 케이블(Wading rod cable)을 연결 잭(male and female)을 이용하여 611 카운터의 

케이블에 연결하십시오.  

6 611 카운터의 하얀 버튼을 누르고 계시면 회전수는 적산되기 시작합니다. 일정한 

측정 시간 동안 회전수를 적산하십시오.  

7 Reset 버튼을 누르시면 611 카운터를 0으로 재설정 할 수 있습니다.  

611 카운터가 제대로 작동하지 않을 경우, 아래의 사항을 점검 하십시오.  

1- 모든 연결 부위를 점검 하십시오.  

2- 6V 건전지를 점검 하십시오.  

3- Contact Wire를 점검 하십시오(5.4장, 6.4장 참조) 

611 카운터를 사용하실 경우, 일정한 시간 간격에 따른 적산 회전수를 계기와 함께 

제공된 표를 이용하여 유속을 구할 수 있습니다.  
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Part 3 – Price, Pygmy meter와 헤드폰 유속계 유지관리 
유지관리를 적절하게 수행하신다면 유속계를 오랜 기간 사용하실 수 있습니다. 

적절한 방법으로 유지관리를 수행하십시오. 이장에서는 유지관리 과정에 대해 

설명하겠습니다.  
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5. Price Meter 
5.1 계기 세정과 윤활 
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계기가 정상적으로 구동하기 위해서는 매 사용 후에는 깨끗하게 세정해주셔야 합니다. 

그리고 윤활유를 주입하셔야 합니다.  

1 Contact chamber cap(그림참조)을 개봉하십시오.  

2 Pivot set screw를 풀어서 Pivot(그림참조)을 분리해 주십시오.  

3 Pivot를 깨끗한 천으로 잘 닦아 주십시오.  

4 Pivot이 삽입되는 Meter의 아래쪽 Bearing을 면봉을 이용하여 깨끗하게 닦아 

주십시오.  

5 계기의 Contact chamber를 밑으로 향하시도록 하신다음, 제공된 윤활유를 한방울 

떨어뜨리십시오. 그리고 Pivot를 삽입하실 때 Pivot 조임나사가 삽입되는 구멍으로 

보시면 Pivot의 축에 평평한 부분이 있습니다. 이 평평한 부분이 볼트를 사용하여 

조일 수 있는 부분입니다. 윤활유를 넣으신 후, Pivot를 삽입하시고 볼트로 조여 

주십시오.  

6 계기의 Contact chamber를 위로 향하시도록 하신다음, 깨끗한 천이나 보풀이 없는 

휴지 등으로 Contact chamber안을 깨끗하게 세정하십시오. 그리고 챔버안에 윤활유를 

주입하여 주십시오.  

7 Contact chamber cap를 다시 잠가 주십시오.  
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5.2 Pivot 조정(622 Price meter, headphone style)(5.5장, 5.6장 그림 참조) 

1 Contact chamber cap을 아래 쪽으로 향하도록 Meter를 잡으십시오.  

2 Pivot 조임 나사를 풀어 내시기 전에, “Pivot 조정 너트”을 충분히 풀어 내십시오. 이 

후 조임 나사를 풀어 내십시오. 이것은 Pivot의 끝 부분이 Bearing에 닿아야 하기 

때문 입니다. 조임 나사 구멍을 통해 보시면 Pivot에 평평한 부분이 있습니다. 이 

평평한 부분을 나사 구멍에 맞추신 다음, 조임 나사를 조여 Pivot이 움직이지 

못하도록 단단히 조여 주십시오.  

3 “Pivot 조정 너트”를 단단히 조여 주십시오.  

4 Pivot 조임 나사를 반 바퀴정도 살짝 풀어서 Pivot을 조금만 뒤로 빼서 느슨하게 

해주십시오. 이때 Pivot이 돌아갈 정도로 조임 나사를 풀면 안됩니다. 이후 조임 

나사를 잘 조여 주십시오.  

이 조정은 Pivot의 끝 부분이, 즉 바스켓 휠의 베어링과 닿는 부분이 0.008 inch정도 

여유를 가지고 바스켓 휠이 운전을 할 수 있습니다. 이 Pivot 조정은 새로운 Pivot으로 

교체를 하실 때 반드시 수행 하십시오.  

5.3 Pivot 조정( D622 Price meter, digital style) (5.5장, 5.6장 그림 참조) 
아래의 설명은 디지털 스타일 Price Meter의 Pivot 조정 입니다.  

1 Meter를 뒤집어서 잡으십시오. Hub extension(5.6장 그림 참조)이 Rotor housing에 

놓이도록 하십시오.  

2 Pivot 조임 나사를 풀어 내시기 전에, “Pivot 조정 너트(Raising nut)”을 충분히 풀어 

내십시오. 이 후 조임 나사를 풀어 내십시오. 이것은 Pivot의 끝 부분이 Bearing에 

닿아야 하기 때문 입니다. 조임 나사 구멍을 통해 보시면 Pivot에 평평한 부분이 

있습니다. 이 평평한 부분을 나사 구멍에 맞추신 다음 조임 나사를 조여 Pivot이 

움직이지 못하도록 단단히 조여 주십시오.  

3 Frame에 “Pivot 조정 너트”가 닿을 때까지 조여 주십시오. 

4 Pivot 조임 나사를 반 바퀴정도 살짝 풀어서 Pivot을 조금만 뒤로 빼서 느슨하게 

해주십시오. 이때 Pivot이 돌아갈 정도로 조임 나사를 풀면 안됩니다. 이후 조임 

나사를 잘 조여 주십시오. 이 조정은 Pivot의 끝 부분이, 바스켓 휠의 베어링과 닿는 

부분이 0.008 inch정도 여유를 가지고 바스켓 휠이 운전을 할 수 있습니다. 이 Pivot 

조정은 새로운 Pivot으로 교체를 하실 때 반드시 수행 하십시오. 
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5.4 Contact wire 조정( 622 Price meter, headphone style) 
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Contact wire는 민감한 부분입니다. 너무 강하게 Shaft와 접촉이 된다면, Contact wire가 

닳거나, 아니면 1회전 마다 접촉하는 것이 아니라 질질 끌리게 됩니다. 아래의 설명은 

헤드폰 스타일 Price meter에 대한 설명입니다.  

1 Part 2에서 설명한 것과 같이 Meter와 헤드폰을 구성하십시오. Meter의 회전축이 

회전 할 때마다 클릭 소리가 선명하게 들려야 합니다. 만일 끌리는 듯한 소리가 

들린다면 Contact wire 조정이 필요합니다.  

3 조정할 경우, Contact chamber cap을 개봉하십시오.  

Price meter에는 두개의 Contact wire가 있습니다. 위 쪽 Wire는 1회전 시, 1 펄스를, 

아래 쪽 Wire는 5회전 시, 1 펄스를 생성하게 됩니다.  

4 그림과 같이 “수평 shaft”에 접촉하고 있는 것은 아래 쪽 Contact wire 입니다. 

Shaft위에 Contact lug를 볼 수 있습니다. 집게를 이용하여 Wire를 조정 하십시오. 

5 “수직 shaft” 또한 Raised lug을 가지고 있으며 Lug에 부드럽게 접촉하도록 Wire를 

조정 하십시오.  

6 이제 Contact chamber cap을 조립 하십시오.  

Pivot과 Contact wire를 적절하게 조정하시면 바스켓 휠은 아주 부드럽게 돌아가게 

됩니다.  
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5.5 Meter 분해 ( 622 Price meter, headphone style) 
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당사의 계기는 손상 부위를 알아내기 쉽고, 또한 손상된 부위를 현장 교환이 용이한 

제품입니다. 아래의 설명은 헤드폰 스타일 622 Price meter의 분리도 입니다.  

1 Contact chamber cap을 분리하십시오.  

2 Pivot과 Contact chamber의 조임 나사를 풀어내십시오.  

3 Pivot를 분리하십시오.  

4 Contact chamber를 부드럽게 밀고, 틀어서 분리하십시오.  

5 Shaft 중간에 있는 구멍이 보일 때까지 바스켓 휠을 들어 올리십시오. 그리고 이 

구멍에 Adjusting pin이나 아니면 송곳 등으로 “시계 반대 방향”으로 돌려서 Shaft를 

분리하십시오.  

6 Frame에서 바스켓 휠을 분리하십시오.  

7 바스켓 휠에서 Hub Assembly를 Hub luck nut를 분리하여 분리하십시오. 이 작업은 

바스켓 휠, 또는 Hub bearing을 교체하실 경우만 분리하십시오.  

다시 결합을 하실 때, 위의 역순으로 조립하십시오.  
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5.6 Meter 분해( D622 Price meter, digital style) 
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당사의 계기는 손상 부위를 알아내기 쉽고, 또한 손상된 부위를 현장 교환이 용이한 

제품입니다. 아래의 설명은 디지털 스타일 Price meter의 분리도 입니다.  

1 Pivot 조임 나사를 분리하십시오.  

2 Pivot를 분리 하십시오.  

3 Rotor housing 조임 나사를 분리하십시오.  

4 Rotor housing을 분리하십시오.  

5 hub extension 중간에 있는 구멍이 보일 때까지 바스켓 휠을 들어 올리십시오. 

그리고 이 구멍에 Adjusting pin이나 아니면 송곳 등으로 “시계 반대 방향”으로 돌려서 

hub extension를 분리하십시오.  

6 Frame에서 바스켓 휠을 분리하십시오.  

7 바스켓 휠에서 Hub Assembly를 Hub luck nut를 분리하여 분리하십시오. 이 작업은 

바스켓 휠, 또는 Hub bearing을 교체하실 경우만 분리하십시오.  

다시 결합을 하실 때, 위의 역순으로 조립하십시오. 
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6. Pygmy Meter 
6.1 계기 세정 및 윤활 
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계기가 정상적으로 구동하기 위해서는 매 사용 후에는 깨끗하게 세정해주셔야 합니다. 

그리고 윤활유를 주입하셔야 합니다.  

1 Contact chamber cap(그림참조)을 분리 하십시오.  

2 Pivot 조임 나사를 풀어서 Pivot Assembly(그림참조)을 분리해 주십시오.  

3 Pivot를 깨끗한 천으로 잘 닦아 주십시오.  

4 Pivot이 들어가는 아래쪽 Bearing을 면봉 등을 사용하여 닦아 주십시오.  

5 계기의 Contact chamber를 밑으로 향하시도록 하신다음, 제공된 윤활유를 주입하신 

후, Pivot를 삽입하시고 볼트로 조여 주십시오.  

6 계기의 분리된 Contact chamber cap을 다시 결합하십시오.  

당사의 Pygmy Meter는 출고 시에는 Shipping Pivot이 장착된 계기가 출고 됩니다. 제품 

수령 후, 이 Shipping Pivot을 Working Pivot으로 교체하여 주십시오.  
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6.2 Pivot 조정( 625 Pygmy meter, headphone style)(6.5장, 6.6장 그림 참조) 
이 조정은 헤드폰 스타일 Pygmy Meter에 사용되는 수행 과정 입니다.  

1 Contact chamber cap을 잡으신 다음 아래로 향하도록 하십시오.  

2 Pivot 조임 나사를 풀어 내시기 전에, “Pivot 조정 너트”을 충분히 풀어 내십시오. 이 

후 조임 나사를 풀어 내십시오. 이것은 Pivot의 끝 부분이 Bearing에 닿아야 하기 

때문 입니다. 조임 나사 구멍을 통해 보시면 Pivot에 평평한 부분이 있습니다. 이 

평평한 부분을 나사 구멍에 맞추신 다음, 조임 나사를 조여 Pivot이 움직이지 

못하도록 단단히 조여 주십시오.  

3 Frame에 “Pivot 조정 너트”가 닿을 때까지 조여 주십시오.  

4 Pivot 조임 나사를 반 바퀴정도 살짝 풀어서 Pivot을 조금만 뒤로 빼서 느슨하게 

해주십시오. 이때 Pivot이 돌아갈 정도로 조임 나사를 풀면 안됩니다. 이후 조임 

나사를 잘 조여 주십시오.  

이 조정은 Pivot의 끝 부분이, 즉 바스켓 휠의 베어링에 닿는 부분이 0.008 inch정도 

여유를 가지고 Busket Wheel이 운전을 할 수 있습니다. 이 Pivot 조정은 새로운 

Pivot으로 교체를 하실 때 반드시 수행 하십시오. 

6.3 Pivot 조정( 625 Pygmy meter, digital style)(6.5장, 6.6장 그림 참조) 

1 Meter를 뒤집어서 잡으십시오. Hub extension(6.6장 그림 참조)이 Rotor housing에 

놓이도록 하십시오.  

2 Pivot 조임 나사를 풀어 내시기 전에, “Pivot 조정 너트”을 충분히 풀어 내십시오. 이 

후 조임 나사를 풀어 내십시오. 이것은 Pivot의 끝 부분이 Bearing에 닿아야 하기 

때문 입니다. 조임 나사 구멍을 통해 보시면 Pivot에 평평한 부분이 있습니다. 이 

평평한 부분을 나사 구멍에 맞추신 다음 조임 나사를 조여 Pivot이 움직이지 

못하도록 단단히 조여 주십시오.  

3 Frame에 “Pivot 조정 너트”가 닿을 때까지 조여 주십시오.  

4 Pivot 조임 나사를 반 바퀴정도 살짝 풀어서 Pivot을 조금만 뒤로 빼서 느슨하게 

해주십시오. 이때 Pivot이 돌아갈 정도로 조임 나사를 풀면 안됩니다. 이후 조임 

나사를 잘 조여 주십시오.  

이 조정은 Pivot의 끝 부분이, 즉 바스켓 휠의 베어링에 닿는 부분이 0.008 inch정도 

여유를 가지고 Busket Wheel이 운전을 할 수 있습니다. 이 Pivot 조정은 새로운 

Pivot으로 교체를 하실 때 반드시 수행 하십시오.  
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6.4 Contact wire 조정( 625 Pygmy meter, headphone style) 
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Contact wire는 민감한 부분입니다. 너무 강하게 Shaft와 접촉이 된다면, Contact wire가 

닳거나, 아니면 1회전 마다 접촉하는 것이 아니라 질질 끌리게 됩니다. 아래의 설명은 

헤드폰 스타일 Pygmy meter에 대한 설명입니다.  

1 Part 2에서 설명한 것과 같이 Meter와 헤드폰을 구성하십시오.  

2 Meter의 회전축이 회전 할 때마다 클릭 소리가 선명하게 들려야 합니다. 만일 

끌리는 듯한 소리가 들린다면 Contact wire 조정이 필요합니다.  

3 조정할 경우, Contact chamber cap을 개봉하십시오.  

4 그림과 같이 Raised contact lug와 함께 “수직 shaft”가 있습니다. 집게를 이용하여 

Wire를 조정 하십시오.  

5 이제 Contact chamber cap을 조립 하십시오.  

Pivot과 Contact wire를 적절하게 조정하시면 바스켓 휠은 아주 부드럽게 돌아가게 

됩니다.  
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6.5 Meter 분해( 625 Pygmy meter, headphone style) 
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당사의 계기는 손상 부위를 알아내기 쉽고, 또한 손상된 부위를 현장 교환이 용이한 

제품입니다. 아래의 설명은 헤드폰 스타일 Pygmy meter의 분리도 입니다. 

1 Contact chamber cap을 분리하십시오.  

2 Pivot 조임 나사를 풀어 Pivot을 분리하십시오.  

3 Shaft를 분리 하십시오. 

4 바스켓 휠을 분리 하십시오.  

5 Frame에서 위쪽 Bearing을 돌려서 빼내십시오.  

6 Hub lock nut을 분리하여 바스켓 휠에서 Hub assembly을 분리하십시오. 이 

수행과정은 Hub, Bearing 또는 바스켓 휠을 교체하실 때에만 수행하십시오.  

다시 결합을 하실 때, 위의 역순으로 조립하십시오.  
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6.6 Meter 분해( D625 Pygmy meter, digital style) 
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당사의 계기는 손상 부위를 알아내기 쉽고, 또한 손상된 부위를 현장 교환이 용이한 

제품입니다. 아래의 설명은 디지털 스타일 D625 Pygmy meter의 분리도 입니다.  

1 Protective cap과 Rotor housing을 돌려서 분리 하십시오.  

2 Pivot 조임 나사를 분리하십시오.  Pivot를 분리 하십시오.  

3 hub extension 중간에 있는 구멍이 보일 때까지 바스켓 휠을 들어 올리십시오. 

그리고 이 구멍에 Adjusting pin이나 아니면 송곳 등으로 “시계 반대 방향”으로 돌려서 

hub extension를 분리하십시오.  

6 Frame에서 바스켓 휠을 분리하십시오.  

7 바스켓 휠에서 Hub Assembly를 Hub luck nut를 분리하여 분리하십시오. 이 작업은 

바스켓 휠, 또는 Hub bearing을 교체하실 경우만 분리하십시오.  

다시 결합을 하실 때, 위의 역순으로 조립하십시오.  
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7. Headphones 
7.1 건전지 교체 

 

그림과 같이 헤드폰 건전지는 헤드폰에 내장되어 있습니다.  
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Part 4 – 1100 디지털 유속계 
1100 Digital Flow Velocity Indicator는 당사의 유속계, Price & Pygmy Meter에 사용되는 

유속 표시 기기입니다. 이 유속계에 대한 사용 설명은 3장에 걸쳐 설명되어 집니다. 

이장에서는 3가지 모드, automatic, averaging, manual에 관해 기술되어 집니다.  

8.1 전면부 
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항목 설명 

1 (ON) 전원 ON 버튼 

2 (OFF) 전원 OFF 버튼  

3 (DISPLAY) 표시부 자가 진단 버튼 

4 (COUNTER) 
카운터 자가 진단 버튼, (이 기능은 표시부 자가 진단 후에 사용 가

능). 카운터 테스트 시 누르십시오. 

5 (625 MS) 
625 MS 버튼, 625 계기의 초당 미터(meters per second)로 Automatic

유속 표시 실행 

6 (622 MS) 
622 MS 버튼, 622 계기의 초당 미터(meters per second)로 Automatic 

유속 표시 실행 

7 (625 FS) 
625 FS 버튼, 625 계기의 초당 피트(feet per second)로 Automatic 

유속 표시 실행 

8 (622 FS) 
622 FS 버튼, 622 계기의 초당 피트(feet per second)로 Automatic 

유속 표시 실행 

9 (RESET) 
재설정(Reset) 버튼, 수동 모드를 초기화 하기 위해, 내부 카운터와 

시계를 초기와 할 수 있는 기능입니다.  

10 (START  

STOP) 

Start/Stop 버튼, 재설정 후 카운터와 타이머 실행, 두 번째 이 버튼

을 누르시면 카운터와 타이머 종료.  

11 (FUNCTION 

SELECT) 

기능 선택 버튼, 카운터 표시 또는 타이머 표시.  

12 표시부(seconds, revolutions or velocity) 

13 622 표시, 622 자동, 평균 모드 표시 

14 625 표시, 625 자동, 평균 모드 표시 

15 F/S 표시, 초당 피트 표시 

16 M/S 표시, 초당 미터 표시 

17 AVE 표시, 평균 모드 표시 

18 
BAT 표시, 건전지 전압이 낮을 때 깜박이게 됩니다. 건전지를 교체하

여 주십시오.  

19 SEC 표시, 계기가 수동 모드이며, 경과된 시간 표시 

20 REV 표시, 계기가 수동 모드이며, Revolution 표시 

21 유속 측정부(622 price & 625 pygmy)와 연결되는 커넥터.  
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8.2 자가 진단 수행 
1100 유속계는 본 디지털 계기가 적절하게 구동 되도록 자가 진단 기능이 있습니다.  

1) 1100 유속계를 Meter(D622 or D625)에서 분리 하십시오.  

2) ON 버튼을 누르십시오. 표시 부에는 000이 표시 됩니다.  

3) 자가 진단의 처음 단계를 수행하시려면 DISPLAY 버튼을 누르십시오.  

주의: DISPLAY 버튼을 누르시고 계기가 처음 자가 진단을 완전히 

수행이 끝날 때까지 기다리신 후에 COUNTER 버튼을 누르십시오.  

DISPLAY 버튼을 누르신 후에, 표시부 000에서 999까지 깜박거리면서 진단을 하게 

됩니다. 그리고 BAT 표시를 제외한 모든 표시 인자들이 3초간 표시되게 됩니다. 

그리고 표시부는 999를 표시하게 됩니다.  

4) DISPLAY 버튼을 누르신 후에 자가진단 수행 중, OFF 버튼을 누르십시오, 자가 

진단 중에 진단을 취소하실 수 있습니다.  

이제 자가 진단의 두 번째 단계에 들어가기 위해 COUNTER 버튼을 누르십시오. 이제 

유속계는 1초당 1 카운터씩 표시하게 됩니다.  

5) 정확한 시계로 유속계와 비교 하십시오.  

6) Counting mode에서 빠져나가려면 OFF 버튼을 누르십시오.  

7) 1100 유속계에 문제가 있다고 여겨지면, 다른 유속계로 교체를 해보십시오. 또는 

건전지를 교환하여 주십시오. 건전지(9VDC)의 전압이 너무 낮게 되면, BAT 표시가 

깜박이게 됩니다. 건전지를 교체하여 주십시오. 
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8.3 Model 1100 구동 

8.3.1 자동모드 
당 기기는 D622 모델과 D625모델과 연결되어 초당 피트, 초당 미터 단위로 유속을 

자동으로 표시할 수 있습니다. 자동 모드로 구동하기 위해 아래의 지시를 따르십시오.  

1) Price D622 미터(Pygmy D625)에 1100 유속계를 연결하십시오.  

2) ON 버튼을 누르십시오.  

3) Meter Select 버튼 중에 사용중인 모델과 원하시는 표시 단위 버튼을 한번 

누르십시오. (e.g., 622 MS or 625 FS) 

4) 매 4초 마다, 유속을 갱신하게 됩니다.  

8.3.2 평균모드 
1) Price D622 미터(Pygmy D625)에 1100 유속계를 연결하십시오. 

2) ON 버튼을 누르십시오. 표시부에는 000 표시.  

3) Meter Select 버튼 중에 사용중인 모델과 원하시는 표시 단위를 버튼을 2회 

누르십시오. (e.g., 622 FS or 625 MS) 

주의: 버튼을 2회 누르신 후에, 표시부에는 000가 표시되고, AVE가 표시됩니다.  

4) 매 6초 마다 유속이 갱신되게 됩니다. 표시되는 평균 유속은 4개의 유속 값을 

평균한 값입니다.  
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8.3.3 수동모드 
낮은 유속에서 오랜 기간 측정 하실 경우, 또는 높은 정밀도를 얻으셔야 하는 경우, 

수동 모드로 사용하시길 권장합니다. 1100 유속계를 수동 모드로 사용하시기 위해 서 

아래 과정을 수행하여 주십시오. 이 모드는 디지털 유속계로 시간당 회전 수를 측정 

하기 위한 것 입니다.  

1) Price D622 미터(Pygmy D625)에 1100 유속계를 연결하십시오. 

2) ON 버튼을 누르십시오.  

3) 수동 모드로 들어가기 위해 RESET 버튼을 누르십시오.  

4) 경과 시간과 Revolution 카운터 수 표시를 준비하기 위해 START/STOP 버튼을 

한번 누르십시오* 

주의: Revolution 수를 보기 위해 FUNCTION SELECT 버튼을 한번 누르십시오. 

표시부에는 REV가 표시되고, 카운트 된 Revolution 수가 보일 것 입니다. 이 

FUNCTION SELECT 버튼을 다시 누르시면 경과 시간을 볼 수 있습니다.  

5) 경과 시간과 카운터를 정지하기 위해, START/STOP 버튼을 누르십시오. 경과 

시간과 카운터된 수는 저장되며 FUNCTION SELECT 버튼을 누르시면 볼 수 있습니다. 

이 정보를 이용하여 유속을 계기와 함께 제공된 유속변환표를 이용하여 산정 

하십시오.  

6) 다시 측정을 하시려면 RESET 버튼을 누르시고, 위의 4) ~ 5) 단계를 수행 하십시오.  
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Part 6 – Repair Parts 
영문 사용 설명서를 참조 하십시오.  

정밀도 및 구동범위 
당사의 모든 유속계의 정밀도는 +/-2% 입니다. 이 정밀도는 확장 케이블을 

사용하시던, 로드 시스템을 사용하시던 동일 합니다. 아래의 표는 유속 측정 범위 

입니다.  

모델 구동 범위 

625 pygmy model (headphone) 0.05 ~ 33.0 fps / 0.02 ~ 0.9 mps

625 pygmy model (611 counter) 0.05 ~ 11.0 fps / 0.02 ~ 3.3 mps

D625 pygmy model (digital) 0.05 ~ 15.0 fps / 0.02 ~ 4.5 mps

622 Price model 0.02 ~ 25.0 fps / 0.06 ~ 7.6 mps

 

611 Counter를 사용하는 Pygmy Meter의 구동 범위는 1100 디지털 유속계를 사용하실 

경우 15fps(4.5mps)까지 확장 가능 합니다. 하지만 “초당 4.5 미터”의 유속을 측정 

하시려면 Price Meter를 사용하시기를 권장 합니다.  
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