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1. 개요  
본  한글사용설명서는  영문사용설명서  상의  내용에  기초한  설명서이며 , 

영문설명서의  내용을  보완  한다 . 반드시  영문  사용  설명서를  참조  한다 . 본  
사용  설명서는  예고  없이  변경  될  수  있다 . 본  한글사용설명서의  목차  및  
번호는  영문사용설명서에  따른다 . 
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1.1 표시  

 

Warning 
사용자에게  심각한  
위험이  초래될  수  있는  
내용이므로  유희한다 .  

 

Double insulation 

 

Caution 
계기  오  작동 , 또는  계기  
손상  주의  표시 . 

 

Alarm Relay 

 

Input 

 

Note 
중요사항  

 

Output 

 

1.2 배송  
당사의  전송기 및  센서  등 , 측정기기는  충격흡수  및  파손방지를  위한  보호 

재료를  이용하여  포장배송  된다 . 외부환경에  대한  데이터는  사양서를  참조한다 .  

1.3 개봉  및  구성물품  
개봉  시 , 반드시 구성물품의  명세  확인요망. 포장  및  구성  품에  이상이 있을 

경우  본사  및  대리점으로  문의한다 .  

=>구성물품  

l OLM 223 (panel-mounted instrument)  

l 사용설명서(영문  & 한글) 1부   

l 패널  장착  부속  1set  
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1.4 제품개요  
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2. 제품안전  
적용분야   

CHEMICALS,  PHARMACEUTICALS,  FOOD INDUSTRY,  

DRINKING WATER TREATMENT,  CONDENSATE TREATMENT,  

MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANTS,  WATER CONDITIONING.  

안전  

당사의  계기는  유럽표준 안전규격을  준수하고 있다(Technical Data 참조). 

EN-61010-1의  안전규격을  준수 . 하지만 부적절한 방법  또는  환경에서  사용될 

경우 , 그리고  인증  받지  않은  사용자의  사용에  대해  당사는  보증하지  않는다 .  

=>설치  시 , 구동  전 , 구동  후  주의사항  

l 당사의  시스템을  운용하는 시스템 오퍼레이터는 적절한 교육훈련을 이수한 

사용자여야  한다 .  

l 사용자는  구동  전 , 당사의  시스템  사용설명서를  숙지하여야  한다 .  

l 전원연결  전 , 당사의  시스템  명판에  명기된  전원의  전압을  확인하여야  한다 .  

l 트랜스미터의  몸체에  있는  빗살무늬  구멍을  통해  어떠한 이물질도  삽입해서는 

안된다 .  

l 시스템에  전원을  연결하기  전 , 모든  연결  단자를  확인하여야  한다 .  

l 손상된  계기  또는  부품은  사용되어서는  안된다 .  

l 오류  또는  손상이  된  계기는  반드시  시스템에서  분리가  되어야  한다 .  

l 매뉴얼  상에  명기되지 않은  손상이나 , 오류  제거  방법은  제조사, 또는 

대리점에서  수행된다 .  
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3. 설치  

3.1 측정시스템  
l OLM 223 전송기  

l 온도센서  통합  또는  별도  전도도  센서  

l Conductive 케이블(OYK 71) or  Inductive 케이블(OLK 5) 
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3.2 크기  
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3.3 설치  
당사의  전송기는  패널에  설치할  수  있도록 설치취부금구가  제공된다 . 설치 

깊이는  약  165mm 이다 .  
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3.4 결선 (Electrical Connection) 
Connection Diagram : 
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OLM 223 
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3.5 센서설치  및  결선  

  결선  시 , 습기를 주의 . 터미널  블록  또는 케이블  끝단에  습기가  있을  경우  

오작동 , 부정확한  측정이 이루어  질  수  있다 . 케이블  확장  시 , 중계박스  사용이  권고 

된다 .  

 

 

 

측정  케이블  OYK-71(Left) and OLK-5(right) 구조 .   
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전도도  센서  연결도  (OLS 15, OLS 16, OLS 19, OLS 20, OLS 21, OLS30) 

 

 

전도도  센서  연결도  ( 좌측  : OLS 50, 우측  : OLS 52) 
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4. 구동  
4.5장 구동개념을 먼저 숙지한다.  

4.1 인터페이스  

 

“ISI Europa”에서  제작된 223 계열의  표시부와  버튼배열은  유사하다 . 가장  잘 

보이는  부분에  표시부(LCD)가  있으며 , 표시부 아래에 4개의  주  버튼( CAL, E, +, 

- )이  있으며 , 이  버튼  오른쪽에  보조버튼(REL, 자동/수동)이  있다 . 그리고  오른쪽 

아래  부분에는  경보기능과 릴레이  기능을  표시하는 LED가  있다 . 자세한 설명은 

다음  장을  참조  한다 .  
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4.2 표시부  

LED Indicators 

현재의  구동모드가  수동(Maun, yellow LED)인지  자동(Auto, green LED)인지를 

표시한다 .  

 

수동  모드에서  제어된  릴레이  표시  (red LED) 

 

릴레이  1과  2의  상태  표시  

LED green  : 허용된  범위  안의  값이  측정된다 . 릴레이  불동작  

LED red  : 허용된  범위를  벗어난  값이  측정된다 . 릴레이  동작  

경보  표시 , 에러  리스트  참조  

Liquid Crystal Display 
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4.3 전송기  버튼  기능  

 

CAL 

버튼을 누르면, 교정코드(22) 입력 화면이 표시된다.  
교정(Calibration) 코드는 22이다.  
22 이외의 숫자입력 => 교정불가, 교정 데이터 점검기능.  

 

ENTER 

버튼을 누르면, 
1.측정모드에서 설정모드(Setup Mode)로 이동.  
2.설정모드에서 설정, 변경한 값을 저장, 확인.  
3.메뉴그룹에서 각각의 기능그룹으로 이동.  

 

PLUS & MINUS 

기능그룹 선택, 설정항목/설정값 설정, 
수동모드에서 릴레이 구동(4.4장 참조) 

PLUS  
Current Input을 % 또는 mA 변경 (옵션) 

PLUS  
반복해서  누르면, 표시부 둘째 줄의 표시  값이  변경된다. 아래는  
변경되는 파라미터 이다.  
1.온도 (화씨), 2.온도표시 숨김, 3.보상되지 않은 전도도 값,  
4. 입력 시그널(%), 5. 입력 시그널(mA),  
6.기본설정으로 변경 

MINUS  
버튼을 반복해서 누르시면 , 출력 에러 최대 10개까지 현재 에러  
표시, 모든 에러 표시 후, 구동화면 복귀 . (기능그룹 F에서 에러  
확인) 

 

REL 

수동모드에서 릴레이 동작, 수동 세정 시작.  
자동모드에서  REL 버튼을  누르시면  Switch-on points(Limit contact) 
& Set points(PID controller) 출력.  
측정모드로 복귀하기 위해 REL 버튼을 누름 

 

AUTO 

자동모드, 수동모드 변경 

 

Escape Function 
PLUS & MINUS 버튼을 동시에 누른다 

각 설정메뉴에서 메인 메뉴로 복귀.  
다시 한번 더 누르시면 측정 모드로 복귀. 

 

Locking the keypad(키버튼 잠금) 

PLUS & ENTER 버튼을 동시에 약 3초간 누르면,  
코드: 9999 번을 입력하라는 화면이 표시된다.  
코드번호 입력 후 계기의 버튼은 동작하지 않는다.  
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Unlocking the keypad(잠금 해제) 

CAL & MINUS  버튼을 동시에 3초간 누르면,  
코드: 0을 입력하라는 화면이 표시된다.  
코드번호 입력 후 겨기는 Lock 해제.  

 

4.4 자동 /수동  모드  구동  

 

Auto Mode(자동모드) 

구동모드에서, 전송기에 설정된 값에 의해 릴레이 구동 

 

REL  

수동모드에서, 릴레이 또는 세정기능 선택 시, 사용 

 

수동모드(Manual Mode)로 변경 

아래의 버튼을 누르면 릴레이 제어를 위한 수동모드로 이동 

 

AUTO 버튼을 누른다.  

 

코드번호 22 입력 후, ENTER 버튼을 누른다.  

 

릴레이 또는 기능 선택. 
릴레이를 선택하기 위해 REL 버튼을 누른다.  
표시부에는 선택된 릴레이와 상태(ON & OFF)가 표시된다.  
수동모드에서, 측정값은 정상 구동 된다.  

 

릴레이 활성/비활성 기능.  
PLUS 버튼은 ON,  
MINUS 버튼은 OFF 이다.  

 

측정 모드로 복귀하기 위해 AUTO 버튼을 누른다 . 모든 릴레이  
들은 이전에 설정된 값으로 구동한다.  
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4.5 구동개념  

 

설정모드에서  아무런  동작  없이  약  15분간  지속되면 , 측정모드로  복귀  된다 .  
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Access codes (접근 코드) 

모든  계기의  접근  코드는  변경  불가 . 

CAL 버튼  + Code 22 : 교정모드와  Offset 메뉴  접근  

ENTER 버튼  + code 22: 구성 , 사용자  설정  모드  접근  

PLUS + ENTER 버튼  + code 9999: 키패드  버튼  잠금  모드  

CAL + MINUS 버튼  + code 0: 키패드  버튼  잠금  해제  

CAL or ENTER 버튼  + any code: 설정  값  읽기  모드  

메뉴구조  

구성(설정)과  교정기능은  기능그룹 (Function groups)으로  메뉴가  구조화 되어  

있습니다 . 메뉴로  들어가신  후 , 각  기능그룹은 +/- 버튼으로 선택한다 . 선택하신 

기능그룹에서  Enter 버튼으로  다음  하위기능으로  이동한다 . +/- 버튼을  동시에 

누르시면  설정이  종료되고  메인  메뉴로  이동하게  됩니다. 즉  하위기능으로 

이동하기  위해  Enter 버튼을 , 기능간  이동 , 또는  숫자값을 입력은 +/- 버튼을 

사용한다 .  

 설정하시고  ENTER 버튼(확인)을  누르지  않으면  이전설정  값이  유지 .  
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Hold : 출력 값 고정.  

사용자가  계기  설정모드와  교정모드  중에는  현재의 계기  출력  값은  고정된다. 

즉  홀딩  기능  중에는 가장  최근의 출력  값이  출력된다 . 그리고 표시  부에는 

HOLD가  표시된다 . (5.6장  참조)  

홀딩  기능은  5.6장 , 기능그룹  S2 참조  

홀딩  기능  중에는 , 모든  접점은  Normal position에  위치한다 . 

Active Hold는  다른  자동  기능보다  우선한다 .  

수동홀딩  기능(Field S3)은  전원이  Off 되더라도  구동  유지된다 .  
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5. 계기구성  (Instrument Configuration) 
전원  입력한  후 , 계기는 

자가  테스트  수행  후 , 

측정모드로 이동한다 . 계기를 

최초  사용  시 , 구성  및  교정이 

수행될  수  있으며 , 이미  구성 

또는  교정된 계기는 전원 

OFF가  되더라도  설정된  값은 

지워지지  않는다 .  

 

 

 

 

아래의  그림은  설정모드의  예시  화면이다 .  

 

 

위  화면은  각  기능그룹의  구조이다 .  
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아래  표는  Factory Setting,이다 .  

 

Alarm Contact  

 

Normal Operating state : 계기구동 , 에러  메시지  없음(Green LED) 

=> Relay picked up / 42,43 접점  

Alarm state :  

에러  메시지  발생(Red LED), 계기결함 , or 전압이상(Alarm LED off) => Relay dropped out 

/ 41,42 접점   
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5.1 Start-up(구동준비 ) 
계기를  시동할  경우 , 아래의  기본  설정  수행 .  

기능그룹  SERVICE (S)  

S1 : 사용  언어  선택  

기능그룹  SETUP 1(A) 

이  기능그룹의  모든  설정  수행 , 5.2.1장  참조  

기능그룹  SETUP 2(B)  

이  기능그룹의  모든  설정  수행 , 5.2.2장  참조  

5.2 시스템  구성  
기능그룹(Function Group) SETUP1 & SETUP2에서  시스템이  구성된다. 측정형태, 

센서형태 , 온도측정  형태  등이  설정된다 . 위  기능그룹  SETUP1 & SETUP2의  구성을 

설정하지  않을  경우 , 측정  시  에러가  발생할  수  있다 .  

5.2.1 Setup 1(전도도) 

설정모드로  접근하시고 , 접근코드  22를  입력한다 .  

코드번호 Field 
선택 & 범위 

Bold : 디폴트 설정 
표시부 비고 

A 

Function 

group 

SETUP 1 

 

 

Setup 1의 초기화면 

 A 1 
구동모드 

선택 

*Cond = conductive 

*ind = inductive 

*Mohm = resistance 
*Conc = 

concentration 
 

왼쪽 표시화면은 계기 

버전에 따라 다름.  

-cond/resistance/conc 
-ind/conc. 

구동모드를 변경하실 

경우 구동모드에 따른 

설정은, 사용자 설정에

서 디폴트 설정으로 재

설정 됩니다.  

 A 2 

농도단위

선택  

(옵션: 

plus 

package) 

% 

ppm 

mg/L 

TDS 

without 
 

A1=conc.일 경우 설정 

가능.  
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 A 3 

농도단위 

소수점 

선택  

(옵션) 

XX.xx 

X.xxx 

XXX.x 

XXXX 

 

A1=conc.일 경우 설정 

가능. 

 A 4 단위선택 

Auto, ㎲/cm, ㎳

/cm, S/cm, ㎲/m, 

mS/m, S/m, autoΩ, 

㏀-cm, ㏁-cm, ㏀

-m.  
 

A1=conc.일 경우 보이

지 않으며,  

Auto, autoΩ 선택 시, 

측정 가능한 최대 분해

능 자동선택.  

 A 5 

센서 셀 

상수 선

택 

Cond : 1,000cm - 1  

ind : 1.98cm - 1 

Mohm : 0.01cm - 1 

0.0025~99.99cm-1 

 

정확한 셀 상수는  

사용되는 센서참조.  

 A 6 

케이블 

저항 입

력 

0 Ω  

0 ~ 99.99Ω 

 

Conductive sensor만 

가능. CYK71의 경우 10

장 참조. 

 A 7 

측정값 

댐핑 입

력 

1 

1 ~ 60 

 

측정값 댑핑은 선택된 

시간동안의 평균값을 

표시한다. 즉, 안정적

인 측정값을 얻고자 한

다면 사용한다.  

 

5.2.2 Setup 2(온도) 

코드번호 Field 
선택&범위,  

Bold : 디폴트 설정 
표시부 비고 

B 

Function 

group 

SETUP 2 

 

 

Setup 2의 초기화면 

 B 1 
온도센서 

선택 

*Pt100 

*Pt 1K = Pt 1000 

*NTC30 

*fixed 

 

“Fixed” 
=>수동온도보상모드

(MTC) => 수동으로 온

도값 입력-B4. 
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 B 2 
온도보상 

형태선택 

Lin= linear 

Tab = table 

NaCl = connon salt 

       (IEC746) 

Pure = ultrapure  

       water  

none  

농도(concentration) 

측정 시 선택불가 

*Pure: 오직 

Conductive device에 

가능.  

 B 3 
온도계수 

입력 

2.10%/K 

0.00 ~ 20.00%/K 

 

B2=Lin일 경우 설정가

능.  

B2=Lin이 아닐 경우 아

무런 영향이 없다. 

 B 4 

정확한 
굥정온도 

입력 

25.0℃ 
-35.0 ~ 250.0℃ 

 

B1=fixed일 경우 설정 
정확한 온도 입력 

 B 5 
온도센서 

조정 

실제 측정온도  

-35.0 ~ 250.0℃ 

 

B1=fixed일 경우 생략 

입력 값은 B6에 영향 

 B 6 

온도  

오프셋 

값 입력 

현재 오프셋  

-5.0 ~ 5.0℃ 

 

B1=fixed일 경우 생략 

오프셋은 측정값과 입

력 값의 차이다.  

 B 7 
비교온도 

입력 

25.0℃  

-5 ~ 100.0℃ 
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5.3 전류입력 (Current input)(옵션 ) 
이  기능은 , 외부  측정량의  출력(e.g,유량계)에서  4 ~ 20mA 출력  값을  OLM 

223에  입력  시 , 아래의  구성이  적용됩니다 .  

 

Main Stream에서의  유량  감시  

아래의  내용은 Sample Stream에서의  유량과  Main Stream에서의  유량이  현격한 

차이를  보일  때 , 또는  아무런  상관관계가  없을  때  유용하다 .  

설치  구성상의  문제 때문에, 전도도 시스템이  영향을  받는다면 , 즉  샘플링 

유량의  흐름이  일정하게  유지되지  못한다면 , 외부  측정량의  출력  값을  이용하여 

Main Stream에서의  유량이  낮아지거나 , 유량이  멈출  때 , 경보를  발생할  수  있으며 , 

또한  Dosing Switch-off, 즉 , 인입  유체를  멈출  수  있다 .  
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FeedForward control to PID controller. 

매우  짧은  반응시간을  가진  공정에서 , 유량이  매우  심하게  변동한다면 , 

제어과정을 최적화하기  위해  유량(Flow Rate)을  컨트롤러에  적용  가능하다 . 이 

FeedForward 제어는  아래  그림에서  묘사되는  것과  같이  Multiplying Function이다 .  
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코드번호 Field 

선택 & 범위 

Bold : 디폴트 

설정 

표시부 비고 

Z 
Function group 
Current Input 

 

 

Current Input의 초기
화면 

 Z1 

Main Stream에서의 

유량감시 선택 

(controller 

switch off) 

Off 

Input 

 

*Main Stream에 유량계

를 연결할 경우에 

Switch On 설정 가능.  

*Z1=off일 경우, Z2, Z5

는 메뉴에 나타나지 않

는다.  

 Z2 

<입력 값에 의한 

컨트롤러의 

switch-off> 지연

시간 입력 

0 s 

0 ~ 2000 s  

 

짧은시간 동안의 유량

값 하락은 지연시간동

안 무시된다. 

 Z3 

<입력 값에 의한 

컨트롤러의 

switch-on> 지연

시간 입력 

0 s 

0 ~ 2000 s 

 

 

 Z4 

전류입력시, 

switch-off 동작 
값(Threshold) 입

력 

50% 

0 ~ 100% 

 

4 ~ 20mA 값은 0 ~ 100%

값과 상응,  
유량계의 출력은 측정

값과 비례 

 Z5 

동작값 설정 시, 

하한 또는 상한 

설정. 

Low 

High 

 

Z4에서 입력한 동작값

의 Low or High를 초과

할 경우, 컨트롤러 

switch-off 

 Z6 

PID 제어용 

Feedforward 

control 선택 

Off 

lin = linear 

Basic  

 

Z6=off 일경우, Z7은 

보이지 않는다. 

 Z7 

Modulation Gain 

=1일 경우 

Feedforward 제어

용 값 입력 

50% 

0 ~ 100% 

 

이 값을 설정 시, 

Feedforward 저어가 

ON일 경우의 조작된 

값은 Feedforward 제

어가 Off일 경우의 값

과 동일 
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5.4 출력 (Current outputs) 
기능그룹  CURRENT OUTPUT은  각각의  출력을  구성할  때  사용됩니다 . 

사용자는  linear (O3(1))를  선택하거나 , 또는  Plus package 사용자  정의  출력을 

(O3(3))기능그룹에서 구성할 수  있습니다 . 또한  출력  값은  (O3(2))기능그룹에서 

시뮬레이션  할  수  있습니다 . 두  번째  출력  값은  기능그룹  R237 참조  

아래의  그림은  사용자  정의  출력  특성  입니다 .   

 

2개의  테이블 사이의 △  Signal의  거리는  mA당  측정  범위의 0.5 %를  초과하지 

못한다 .  

먼저 , 다음장의  테이블에 사용자가  필요로 하는  출력  구성을  기입하십시오 . 이때 

사용자는  mA당  결과  신호  값을  계산하셔서  최소필요간극을 확보하십시오 . 이제 

결과를  계기에  입력하십시오 .  
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코드 Field 
선택 or 범위 

(Bold: 디폴트 설정) 
표시부 비고 

O 

Function 

Group 

CURRENT 

OUTPUT 

 

 

초기화면 

 O 1 출력 선택  
Out 1 

Out 2 

 

각 출력 설정 가능 

 O 2 
출력 값을 

위한 설정 

℃  

mS/cm 

Contr 

 

O2= Contr 선택시,  

기능그룹 R237의 

Curr(current output 

2) 선택 가능. 

 O 3(1) 

선형 특성 

출력 또는 

입력 

Lin=linear(1) 

sim=simulation(2) 

Tab=table(3) 

 

- 측정값 출력 시, 특

성들은 -/+ 기울기를 

가질 수 있다.  

- 설정값 출력

(O2=Contr)에서 출력 
값의 증가는 설정 값

의 증가와 상응한다.  
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O 

311 

출력 범위 

선택 

4~20mA 

0~20mA 

 

 

  
O 

312 

0/4mA 값 입

력 

Cond/ind: 0.00 ㎲

/cm 

Mohm: 0.00 ㏀*cm 

Conc: 0.00% 

Temp :0.0 ℃  
 

0/4mA 출력 값에 상응

하는 측정 최소 값 입

력.  

  
O 

313 

20mA 값 입

력 

Cond/ind: 2000 ㎳

/cm 

Mohm: 500 ㏀*cm 

Conc: 99.99% 

Temp :150.0 ℃  
 

20mA 출력 값에 상응

하는 측정 최대 값을 

입력.  

 O 3(2) 
출력 값 시

뮬레이션 

Lin=linear(1) 

Sim=simulation(2) 

Tab=table(3) 

 

Simulation은 사용자

가 O3(1) 또는 O3(3) 

선택 시 종료 됩니다.  

  
O 

321 

시뮬레이션 

값 입력 

Current value 

0.00 ~ 22.00mA 

 

이때 입력되는 값은 

계기에서 출력된다.  

 O 3(3) 
출력 테이블 

입력 

Lin=linear(1) 

Sim=simulation(2) 

Tab=table(3) 

 

차후에 사용자는 값을 

변경 할 수 있으며, 

입력 값은 자동 저장 

된다. 값 입력은 낮은 

값에서 높은 값으로 

입력한다.  

  
O 

331 

테이블 옵션 

선택 

read 

edit 

 

 

  
O 

332 

테이블 입력 

수 입력 

1 

1 ~ 10 

 

X값과 Y값 한 쌍의 수

다.  

  
O 

333 

Table value 

pair 선택 

1 

1 ~ number of table 

    value pairs 

Finished 

 

“O 333 ~ O 335”의 기

능은 “O 332” 입력 수 

만큼 구동 된다.  

마지막에 Finished가 

표시된다. 이후 계기

는 “O 336”으로 이동.  
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O 

334 

x 값 입력. 

(측정값) 

Cond/ind: 0.00 ㎲

/cm 

Mohm: 0.00 ㏀*cm 

Conc: 0.00% 

Temp :0.0 ℃  
 

x value = 사용자 정의 

측정 값.  

  
O 

335 

y 값 입력. 

(전류값) 

4.00mA 

0.00 ~ 20.00mA 

 

y value = O 334에서 정

의된 사용자 정의 전

류 출력 값,  

  
O 

336 

Table 상태

에 대해 OK

를 할 것인

지 아닐 것

인지에 대한 

선택 

yes 

no 

 

Yes 표시 시 O3으로 

복귀. 

No 표시 시, 입력 오

류, 측정모드로 복귀, 

이전 설정 유지.  
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5.5 감시기능 (monitoring) 
여러  가지  경보를  설정하고, 출력  접점을  설정하기  위해  사용한다 . 사용자는  각 

Error를  활성/비활성으로  설정  할  수  있다 . 또한  센서  극성화를 점검할  수  있다(P1). 

경보  작동  시 , 사용자는  세정  기능을  작동  시킬  수  있다 .(F8) 

5.5.1 경보 

코드 Field 
선택 or 범위 

(Bold : 디폴트) 
표시부 비고 

F 
Function Group 

ALARM 
 

 

경보 기능 설정 

 F1 

접점 형태 선택 

steady=지속 

fleeting=간헐 

Stead=steady 

contact 

Fleet=fleeting 

contact 

 

선택된 접점 형태는 

경보접점에 적용된다. 

 F2 시간 단위 선택 
s 

min 

 

 

 F3 지연 시간 입력 
0 min (s) 

0 ~ 2000 min (s) 

 

단위는 F2 선택 

 F4 
에러 출력 값  

선택 

22 mA 

2.4 mA 

 

F5의 모든 에러 메시

지가 Switch off 될 

경우 이 설정은 필요.

주의! 

O311에서 “0 ~ 20mA” 
선택 시 “2.4mA”은 선

택 불가.  

 F5 에러 선택 
1 

1 ~ 255 

 

에러 넘버는 7장 참

조. 디폴트 설정은 모

든 에러 Off.  

 F6 

선택된 에러의 경

보접점 활성화 선

택 

Yes 

no 

 

“no”를 선택 시, 경보 

설정은 비활성화 된다 

(e.g. error delay).  

이 설정은 오직 F5에

서 선택된 설정에 유

효.  
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 F7 

선택된 에러의 경

보 전류 출력 활

성화 선택 

no 

yes 

 

에러 발생 시, F4 설

정이 활성 되거나, 비

활성 된다.  

이곳의 설정은 F5에서 

선택된 에러에 연동 

된다.  

 F8 
세정 기능  

자동시작 선택 

no 

yes 

 

이 기능은 특정한 에

러에 있는 기능이다.  

7장 참조 

 F9 

다음 에러 선택,  

또는 경보 메뉴로 

돌아가기.  

Next=next error 

< ----R 

 

Next를 선택 하시면 

F5로 이동. 

 

5.5.2 Check 

기능그룹  RELAY는  오직  Plus-package 

계기만  접근  가능하다 .  

극성화 (Polarization) 검출  기능  

극성화는  전극과 측정유체의 한계  값에 

영향을  미친다 .  

PCS 경보 (Process Check System) 

측정값이  일정한 기간동안 변하지  않는다면  경보는  동작한다 . 즉 , 센서에  이물질이 

덮여져  있을  경우  측정  값은  오랜  시간동안  변하지  않고  유지되게 된다 . 이  것을 

검출할  수  있는  기능이다. =>하지만  센서에서  나오는  신호가  변하게 되면  이  기능은 

자동적으로  해제된다 .  
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코드 Field 

선택 or 범위 

(Bold : 디폴

트) 

표시부 비고 

P 
Function Group 

Check 
 

센서 & 공정 모티터링 

설정 

 P1 
극성화 점검 ON or OFF 

( only conductive) 

Off 

On 

극성화는 Conductive 

sensor에서만 가능.  

(Error no: E071) 

 P2 
경보 설정 

(live-check) 

Off 

Low 

High 

Lo+Hi 

Low! 

High! 

LoHI!  

*이 기능은 측정 시그

널 검사 시 사용.  

*경보는 선택된 기간동

안 변하지 않을 경우 

발생.  

*Monitoring Limit:  

선택된 기간동안 측정

되는 값의 0.3%. 

(Error No: E152) 

 P3 지연 시간 입력 
0 min (s) 

0 ~ 2000 min(s) 

 

단위는 F2 선택 

이 지연시간은 P4 & P5

에 적용된다. 

 P4 
하한 경보 동작값  

입력 

0 ㎲/cm 

0 ~ 9999 ㎳/cm 

 

  

 P5 
상한 경보 동작값  

입력 

9999 ㎲/cm 

0 ~ 9999 ㎳/cm 

 

 

 P6 
공정 모니터링 선택 

(PCS alarm) 

Aus 

AC 

CC 

AC+CC 

AC! 
CC! 

ACCC!  

*AC=sensor alternation 

check 

*CC=Controller check 

경보 시그널은 컨트롤

러 Switch-off와 동시
에 진행될 수 있다.  

*xxx=  

W/O 전송기 switch –off 
*xxx!=  

W 전송기 switch-off 



OLM 223 / ISI Europa 

세창인스트루먼트 
www.sechang.com  

15 

 P7 

최대허용 기간 설정 

(Lower monitoring 

limit violation) 

60min 

0 ~ 2000min 

 

P6=CC or AC+CC 일 경우  

 P8 

최대허용 기간 설정 

(Upper monitoring 

limit violation) 

120min 

0 ~ 2000min 

 

P6=CC or AC+CC 일 경우 

 P9 모니터링 한계 입력 
1000 ㎲/cm 
0 ~ 9999 ㎳/cm 

 

선택된 값은 절대값이
다. 이 기능은 Batch 

Process와 

Single-sided limit 

switches 에서 주로 사

용 
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5.6 릴레이  구성 (Relay Contact) 
이  릴레이  접점  구성은  계기가  Plus package로  구성되어  있어야  한다 . 아래에 

나열된  릴레이  접점은 선택 , 구성될  수  있다 . 각  기능에  대한  설명은 영문사용설명서 

참조 .  

>측정 전도도 값 한계접점, R 2(1), >온도 값 한계접점, R 2(2), >P(ID) controller, R 2(3),  

>세정기능 시간, R 2(4), >ChemoClean function, R 2(5),  

>USP, R 2(6) (for Plus package, conductive only) 

측정  전도도값  & 온도값  한계  접점  

Max. Function: 

측정값이  Switch-on Point(시간t1)을  초과한 후 , “시간  t2”에서  릴레이 접점이 

닫힌다 (Close). 이때  “시간  (t2–t1)”은  Pickup Delay 이다 . 이후  경보  동작  점(“시간t3”)에 

측정값  도달  후 , 증가하여  t4에  도달하면  경보는  ON 된다 . 즉 , “시간  (t4–t3)”는 

경보지연시간(Alarm delay)이다 .  

이후  측정값은  감소하게 되면 , 측정값은 경보  동작점(“시간t5”) 밑으로  하락하게 

되면  경보는  Off 된다 . 측정값이  계속  하락하며, Switch-off point( t6) 도달  후 , 계속 

감소하여  “시간  t7”에  도달하게  되면  릴레이  접점은  소멸한다. 즉  시간간격  “t7 ~ t6”은 

Dropout delay이다 . Pickup Delay와  Dropout Delay를  0초로  설정  할  경우 , Switch-on 

Point와  Switch-off Point는  접점  포인트가  됩니다 . 

Min. Function: 

Minimum 기능은  Maximum 기능에  준한다 .  
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코드 Field 
선택 or 범위 

(Bold: 디폴트) 
표시부 비고 

R 
기능그룹 

RELAY 
 

 

릴레이 접점은 선택, 조

정할 수 있다.  

 R1 
구성접점 

선택 

Rel 1 

Rel 2 

Rel 3 

Rel 4 

 

*Rel3과 Rel4는 릴레이

접점 3 & 4가 장착된 전

송기에서 사용 가능. 

*ChemoClean을 세정 형

태로 선택 시, Rel 4는 

사용불가.  

 R 2(1) 

전도도, 비

저항, 농도 

측정용 한

계접점 구

성 

LC PV=limit contactor 

cond.(1)   

LC ℃=Limit contactor 

T2(2) 

PID = PID Controller (3) 

Timer(4) 

Clean=ChemoClean(5) 

USP(6) 
 

* PV=Process value 

* 코드 R1 에서 Rel4 선

택 시, ChemoClean 선택 

불가.  

* ENTER 버튼을 누르셔서 

확인하시면, ON 되어있는 

기능은 OFF가 되고, 이 

기능은 디폴트로 설정된

다.  

  

R 

211 

 

스위치 기

능  

R2(1) 

ON/OFF 

Off 

On 

 

모든 설정은 유지 된다.  

  
R 

212 

접점 

Switch-on 

Point 입력 

Cond/ind: 9999 ㎳/cm 

Mohm : 200 ㏁cm 

Conc : 9999% 

 

Switch-on point와 

Switch-off point는 동

일한 값 불가. 

  
R 

213 

접점 

Switch-off 

Point 입력 

Cond/ind: 9999 ㎳/cm 

Mohm : 200 ㏁cm 

Conc : 9999% 

 

*Switch-off point를 최

대접점 또는 최소접점을 

선택 시, 불감대 설정을 

충족하여야 한다.  

*최대점(Switch-off < 

switch-on) 

*최소점(Switch-off > 

Switch-on ) 

  
R 

214 

Pickup 

Delay 입력 

0 s 

0 ~ 2000 s 
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R 

215 

Dropout 

Delay 입력 

0 s 

0 ~ 2000 s 

 

 

  
R 

216 

Alarm 

Threshold 

입력(절대

값) 

Cond/ind: 9999 ㎳/cm 

Mohm : 200 ㏁cm 

Conc : 9999% 

 

* Alarm threshold가 초

과/미달 할 경우, 전송

기는 에러표시, 에러출

력. (Field3의 Alarm 

delay참조) 

* 최소접점(min contact)

을 설정할 때, Alarm 

threshold는 Switch-off 

point 보다 낮은 값으로 

설정되어야 한다.  

  
R 

217 

한계접점 

상태 표시 

Max 

Min 

 

설정불가(only display) 

 R 2(2) 

온도측정 

한계접점 

구성 

LC PV=limit contactor 

cond.(1)  

LC ℃=Limit contactor 

T2(2) 

PID = PID Controller (3) 

Timer(4) 

Clean=ChemoClean(5) 

USP(6) 
 

이미 switch-on된 기능

을 switch-off 한다면, 

설정은 초기설정으로 복

귀한다.  

  
R 

221 

스위치 기

능  

R2(2) 

ON/OFF 

Off 

On 

 

 

  
R 

222 

온도 

switch-on 

입력 

250.0 ℃  

-35.0 ~ 250.0 ℃ 

 

동일한 값으로 

Switch-on point와 

Switch-off point 값을 

설정하지 않는다.  

  
R 

223 

온도 

switch-off 

입력 

60.0 ℃  

10.0 ~ 60.0 ℃ 

 

*Switch-off point를 최

대접점 또는 최소접점을 

선택 시, 불감대 설정을 

충족하여야 한다.  

*최대점(Switch-off < 

switch-on) 

*최소점(Switch-off > 

Switch-on ) 



OLM 223 / ISI Europa 

세창인스트루먼트 
www.sechang.com  

19 

  
R 

224 

Pickup 

delay 입력 

0 s 

0 ~ 2000 s 

 

 

  
R 

225 

Dropout 

delay 입력 

0 s 

0 ~ 2000 s 

 

 

  
R 

226 

Alarm 

threshold 

입력 

250.0 ℃  

-35.0 ~ 250.0 ℃ 

 

=>Alarm threshold가 초

과/미달 할 경우, 전송

기는 에러표시, 에러출

력. (Field3의 Alarm 

delay참조) 

=>최소접점(min contact)

을 설정할 때, Alarm 

threshold는 Switch-off 

point 보다 낮은 값으로 

설정되어야 한다. 

  
R 

227 

한계 접점 

상태 표시 

Max 

Min 

 

설정불가(only display) 

 R 2(3) 

P(ID) 

controller 

구성 

LC PV=limit contactor 

cond.(1)  

LC ℃=Limit contactor 

T2(2) 

PID = PID Controller (3) 

Timer(4) 

Clean=ChemoClean(5) 

USP(6) 
 

이미 switch-on된 기능

을 switch-off 한다면, 

설정은 초기설정으로 복

귀한다. 

  
R 

231 

스위치 기

능  

R2(3) 

ON/OFF 

Off 

On 

Basic 

PID+B 

 

*On = PID control 

*Basic = only basic load 

dosage 

*PID+B = PID control 

with basic load dosage.  

  
R 

232 

Set point 

입력 

Cond/ind: 0.00 ㎲/cm 

Mohm : 0.00 ㏀cm 

Conc : 0.00% 

 

편차(Deviation)이 Up 

또는 Down 된다면, 전송

기는 이 값을 재설정한

다.  

  
R 

233 

Control 

gain K P 입

력 

1.00 

0.01 ~ 20.00 

 

5.5.2장 참조(영문사용

설명서 참조) 
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R 

234 

Integral 

action 

time T N 입

력 

(0.0=no I 

component) 

0.0 min 

0.0 ~ 999.9 min 

 

*5.5.2장 참조(영문사용

설명서 참조) 

*각각의 홀드기능은 “I 
component”를 0(zero)으

로 설정.  

*홀드 기능은 S2에서 비

활성화 될 수 있다. 

(not for ChemoClena and 

Timer. ) 

  
R 

235 

Derivative 

action 

time T V 입

력 
(0.0=no D 

component) 

0.0 min 

0.0 ~ 999.9 min 

 

5.5.2장 참조(영문사용

설명서 참조).  

  
R 

236 

컨트롤러 

특성 선택 

Dir = direct 

inv = inverted 

 

제어 편차(Control 

deviation)에 따라 설정

필요. 

5.5.2장 참조 

  
R 

237 

Pulse 

length or 

frequency 

선택 

Len = pulse length 

freq = pulse frequency 

curr = current output2 

 

*솔레노이드 밸브는 

Pluse length, 솔밸브로 

구동되는 펌프는 Pluse 

frequency.  

*=> O2 = Contr 선택 시, 

current output 2 가능.  

  
R 

238 

펄스 간격 

입력 

10.0 s 

0.5 ~ 999.9 s 

 

R237=pulse length 선택 

시 가능. R237=pulse 

frequency 선택 시 이 

설정 기능은 건너 뛰게 

된다. 

  
R 

239 

초대펄스주

파수 입력 

120 min - 1   

60 ~ 180 min-1 

 

R237=pulse frequency 

선택 시 가능. 

R237=pulse length 선택 

시 이 설정 기능은 건너 
뛰게 된다. 

  

R 

231

0 

최소 ON 시

간 TON 입력 

0.3 s 

0.1 ~ 5.0 s 

 

이 R2310은 R237에서 

pulse length 선택 시 가

능.  

  

R 

231

1 

기본 부하 

입력 

0% 

0 ~ 40% 

 

원하시는  투입량

(Dosage quantity)을 선

택하기 위해 기본부하 

설정.  

100% 기본부하 

R237=on 

Fmax at R237=freq 

20mA at R237=curr 
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 R 2(4) 
세척기능 

구성 

LC PV=limit contactor 

cond.(1)  

LC ℃=Limit contactor 

T2(2) 

PID = PID Controller (3) 

Timer(4) 

Clean=ChemoClean(5) 

USP(6) 
 

세정기능에 사용되는 유

체는 Water이다.  

=>이미 switch-on된 기

능을 switch-off 한다

면, 설정은 초기설정으

로 복귀한다. 

  
R 

241 

스위치 기

능 R2(4) 

ON/OFF 

Off 

On 

 

 

  
R 

242 

세정 시간 

설정 

30s 

0 …  999 s 

 

홀딩 기능과 릴레이 기

능은 이 기능그룹에서 

설정된 시간 간격에 따

라 작동.  

  
R 

243 

세정 휴지 

간격 설정 

360 min 

1 … . 7200 min 

 

휴지간격=세정이 이루어

진 후 다음 세정까지의 

간격.  

  
R 

244 

최소 세정 

휴지 시간 

간격 설정 

120 min 

1 … . 3600 min 

 

세정기능중, Cleaing 

trigger가 발생했을 때, 

즉 지속적으로 세정이 

이루어지는 것을 방지. 

 R 2(5) 
ChemoClean 

세척설정 

LC PV=limit contactor 

cond.(1)  

LC ℃=Limit contactor 

T2(2) 

PID = PID Controller (3) 
Timer(4) 

Clean=ChemoClean(5) 

USP(6) 
 

5.5.5장 참조 

Contact 3=water 

Contact 4=cleaner 

=>이미 switch-on된 기

능을 switch-off 한다
면, 설정은 초기설정으

로 복귀한다. 

  
R 

251 

스위치 기

능 R2(5) 

ON/OFF 

Off 

On 

 

 

  
R 

252 

시작 펄스 

선택 

Int = internal 

(timer-contr) 

ext = external (digital 

input2) 

I + ext = intern. + 

extern. 

I + stp = internal, 
suppressed by external 

 

“int” 주기는 휴지시간

(R257) 종료와 함께 발

생한다.  
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R 

253 

Pre-rinse 

시간 입력 

20 s  

0 ~ 999 s 

 

Rinsing을 위해 물이 필

요.  

  
R 

254 

세정 시간 

입력 

10 s  

0 ~ 999 s 

 

세제와 물이 필요 

  
R 

255 

Post-rinse 

시간 입력 

20 s  

0 ~ 999 s 

 

Rinsing을 위해 물이 필

요. 

  
R 

256 

반복 횟수 

설정 

0  

0 ~ 5 

 

R253 ~ R255 반복 

  
R 

257 

휴지시간 

입력 

360 min 

1 ~ 7200min 

 

2개의 세정 사이의 시간 

  
R 

258 

최소 휴지 

시간 입력 

120 min 

1 … . 3600 min 

 

최소 휴지 시간의 기능

은 외부세정접점

(External cleaning 

trigger)가 존재할 때 

지속적으로 세정이 이루

어지는 것을 방지한다.  

  
R 

259 

세제 없는 

세정 간격 

횟수 입력 

0  

0 ~ 9 

 

세정제로 수행하는 세정

전에 물로만 수행하는 

세정을 9회까지 설정할 

수 있다.  

 R 2(6) 
USP 접점 

구성 

LC PV=limit contactor 

cond.(1)  

LC ℃=Limit contactor 

T2(2) 
PID = PID Controller (3) 

Timer(4) 

Clean=ChemoClean(5) 

USP(6) 
 

USP 접점은 Pre-alarm으

로 설정 할 수 있다.  

(Pre-alarm : 한계에 도

달하기 전에 경보 발생) 
=>이미 switch-on된 기

능을 switch-off 한다

면, 설정은 초기설정으

로 복귀한다. 
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R 

261 

스위치 기

능 R2(6) 

ON/OFF 

Off 

On 

 

 

  
R 

262 

Alarm 

threshold: 

switch-on 

point 입력 

80.0 %   

0.0 ~ 100.0% 

 

The pre-alarm effects a 

contact query.  

예) 15℃, 1.0㎲/cm, 설

정값 80.0%, 이라는 조

건이면, Pre-alarm은 0.8

㎲/cm에서 동작한다.  

  
R 

263 

Alarm 

threshold: 

switch-off 

point 입력 

75.0 %   

0.0 ~ 100.0% 

 

R262 > R263이면 

Pre-Alarm은 동작한다.  

  
R 

264 

Alarm 

threshold: 

Pick-up 

delay 입력 

0s 

0 ~ 2000s 

 

 

  
R 

265 

Alarm 

threshold: 

Dropout 

delay 입력 

0s 

0 ~ 2000s 
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5.7 온도보상  
온도계수  값은  온도변화에 따라  전도도 값의  변화를  보상한다. 이  온도계수 값은 

유체의  종류와  농도에  따라  상이한  값을  가지게  된다 .  

선형  보상 (Linear Compensation) 

 

2개의  온도  사이의  전도도  값의  변화는 일정하다고  가정한다. 즉  위의  그림의  α는 

상수이다 .  

염화나트륨  보상 (NaCl Compens ation) 

 

염화나트륨 보상은  온도계수와 온도와의  상관관계가  정의된 비선형 곡선에  의해 

정의  된다 . 이  비선형  곡선은  낮은  농도에  사용된다 .  

초순수  보상 (Ultra-pure water compensation) 

염화나트륨  온도  보상과  같이  초순수  보상은  비선형  곡선으로  정의  된다 .  

온도보상 (with Table) 
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Alpha Table function을  사용한  온도보상은 아래의  측정  유체에  대한  전도도 

데이터가  필요하다. 즉 , 동일한 전도도율을  가진  유체를  온도를 변화시킨  상태에서 

전도도  값을  측정하여  그  편차를  이용하여  온도보상을  한다 .  

온도  T 

전도도  값  K  at T0 = 25℃  

   전도도  값  K   at 공정온도  
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코드 Field 
선택 or 범위 

(Bold : 디폴트) 
표시부 비고 

T 

Function 

Group 

ALPHA TABLE 

 

 

 

 T1 
Table Option 

선택 

Read 

edit 

 

 

 T2 

Table value 

pairs 숫자 

입력 

1 

1 ~ 10 

 

ΑTable에 10개의 Value 

pairs 까지 입력 할 수 있

다.  

 T3 
Table value 

pair 선택 

1 

1  ~ Quantity 

of table value 

pairs  

Asign 
 

기능그룹 T3 ~ T5는 T2에서 

어떤 값을 입력 함에 따라 

반복된다.  

“Asign’이 표시부에 보일 때 

마지막 단계가 되며 기능그

룹 T6로 이동 

 T4 
온도 값 입력 

(X value) 

0.0℃  

-35.0 ~ 250.0℃ 

 

입력될 각각의 온도 값은 최

소한 1K의 차이는 있어야 한

다. : 0.0℃, 10.0℃, 20.0℃, 

30.0℃ 

 T5 

온도계수 α 

입력 (Y 

value) 

2.10 %/K 

0.00 ~ 20.00 %/K 

 

 

 T6 상태 표시 
Yes 

no 

 

설정불가.  

“no”가 표시된다면, 다시 정

확히 입력 또는 측정모드로 

복귀.  

 

 



OLM 223 / ISI Europa 

세창인스트루먼트 
www.sechang.com  

27 

5.8 농도측정  
Concentration 기능은  Plus Packet Transmitter만이  가능하다. 전송기는  전도도 

값을  농도  값으로  변환시키게  된다 . 이러한  기능을  수행하기 위해  전송기는 

구동모드를  농도  기능(Field 1)으로  변환해야  한다 .  

이때  농도  계산을  위한  데이터를 입력하여야  한다 . 하지만  당사의 계기에는 

이미  교정이  이루어진  농도  데이터가  K=1에  입력되어  있다 .  

사용자가  농도  계산을  위한  데이터를  입력하기 위해서는 , 측정  유체의  전도도 

특성을  알아야  합니다 . 전도도  특성을  알고  있지  않다면 ,  

현재  공정상의  유체 , 특정한  농도값을 가지고 있는  공정상의  유체들을  샘플링 

한다 . 이때  실제  공정온도를  유지하면서  온도보상되지  않은  전도도값을 가진 

유체들을  측정한다 .  

Value entry 

이제 기능그룹 K6 ~ K8에 측정된 전도도, 온도, 농도 값을 입력한다.  

Process temperature changeable: 

적어도  2가지  이상의 다른  농도를  가진  유체가  필요하다. 또  각  유체에  딸  2가지 

이상의  온도  값이  필요하다(minimum distance 0.5 °C). 하지만 , 다른  농도값을  가진 

유체를  측정  시 , 유체의  온도는  같은  온도로  유지해야  한다  (isothermic characteristics).  

Process temperature constant: 

계기에는  적어도 2개 이상의  농도값  측정 조합이 필요하다 . 이 조합을  입력 시, 

온도는 동일해야 한다.  

Note: 

만일 전도도와 온도 측정 값이 농도 테이블에 입력할  값보다 벗어난 값이라면 , 이 

것은 정밀도에  좋지 않은 영향을 미치게 된다. 특성을 만들어 낼 때, 공정의 한계 

측정범위를 선택하여야 한다.  
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코드 Field 

선택 or 범위 

(Bold : 디폴

트) 

표시부 비고 

K 
Function Group 

Concentration 
 

 

이 기능그룹에서는 4개

의 다른 농도 그룹을 입

력할 수 있다.  

 K1 

농도커브 선택 

(커브는 표시 값 계산

에 사용됨) 

1 

1 ~ 4 

 

각각의 커브는 서로 독

립되어 있다.  

 K2 편집할 Table 선택 
1 

1 ~ 4 

 

커브를 편집하는 동안, 

다른 커브는 상응하는 

값을 계산하기 위해 사

용된다.(see K1) 

 K3 Table option 선택 
Read 

Edit 

 

이 기능그룹은 모든 농

도 커브에 응용한다.  

 K4 Triplet의 수 입력 
1 

1 ~ 10 

 

Triplet은 3개의 숫자 

값을 가진다.  

 K5 Triplet 선택 

1 

1 ~ Number of 

triplets in K4 

 

모든 Triplet 적용 가

능 

 K6 
보상되지 않은 전도도 

값 입력 

0.0㎲/cm 

0.0 ~ 9999㎳

/cm  

 

기능그룹 K5 ~ k8은 기

능그룹 K4에서 선택한 

Triplet 수만큼 반복 

설정 된다. 설정이 종

료되면 K9으로 이동.  

 K7 
K6의 값에 상응하는 농

도 값 입력. 

0.00% 

0.00 ~ 99.99% 

 

기능그룹 A2에서 선택

된 측정단위 
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 K8 
K6의 값에 상응하는 

온도 값 입력 

0.0℃  

-35.0 ~ 

250.0℃ 

 

 

 K9 상태표시 
Yes 

no 

 

No가 표시된다면, 정확

하게 재 설정 또는 측

정모드로 복귀.  

 

5.9 Service 

코드 Field 

선택 or 범위 

(Bold : 디폴

트) 

표시부 비고 

S 
Function Group 

SERVICE 1 
 

 

 

 S1 언어 선택 

ENG=english 

GER=german 

FRA=French 

ITA=Italian 

NEL=dutch 

ESP=spanish  

이 기능그룹은 계기 최

초 구동 시 설정되어야 

한다. ENTER를 눌러 확

인 후 S1으로 복귀 또는 

S 기능그룹 설정 가능.  

 S2 홀딜 기능 구성 

S+C = during 

setup and 

calibration 

CAL = during 

calibration 

Setup = during 

setup 

No = no hold 
 

S = setup 

C = calibration 

 S3 수동 홀딩 
Off 

On 

 

전원이 OFF 된다 하더라

도 모든 설정 값은 변경

되지 않는다.  

 S4 홀딩 유지시간 입력 
10s 

0 ~ 999s 
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 S5 

SW upgrade: 

Plus packet 해제코드 

입력.  

0000 

0000 ~ 9999 

 

*해제코드는 계기 명판

에 기재되어 있다.  

*PLUS & MINUS 버튼으로 

설정, ENTER 버튼으로 

확인.  

*잘못된 코드번호 입력 

시 측정모드로 복귀.  

 S6 

SW upgrade: 

Chemoclean 해제코드 

입력 

0000 

0000 ~ 9999 

 

*해제코드는 계기 명판

에 기재되어 있다.  

*PLUS & MINUS 버튼으로 

설정, ENTER 버튼으로 

확인. 

*잘못된 코드번호 입력 
시 측정모드로 복귀. 

 S7 Order code 표시  

 

 

 S8 Serial Number 표시  

 

 

 S9 계기 Reset 

No 

Sens = Sensor 

data 

Facty = 

factory 

settings  

*Facty = 언어를 제외한 

모든 데이터는 디폴트 

설정으로 재설정.  

*Sens =  센서 데이터만 

지워짐.  

 
S 

10 
계기 테스트 실행 

No 

Displ = 

display test 
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5.10 Service 2 

코드 Field 
선택 or 범위 

(Bold : 디폴트) 
표시부 비고 

E 

Function 

Group 

SERVICE 2 

 

 

 

E1 Module 선택 

Contr = controller(1) 

Trans = transmitter(2) 

Main = power unit(3) 

Rel = relay(4) 

 

 

 

E111 

E121 

E131 

E141 

소프트웨어 

버전 표시 
 

 

*설정불가.  

*E1=Contr: 

firmware 

software. 

*E1=Trans, Main, 

Rel:  

Module firmware 

 

E112 

E122 

E132 

E142 

하드웨어 버

전 표시 
 

 

설정불가 

 

E113 

E123 

E133 

E143 

시리얼 번호 

표시 
 

 

설정불가 

 

E114 

E124 

E134 

E144 

모듈 네임 표

시 
 

 

설정불가 
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5.11 인터페이스  

코드 Field 
선택 or 범위 

(Bold : 디폴트) 
표시부 비고 

I 
Function Group 

INTERFACE 
 

 

 

 I1 Entry of address 
Address HART : 0 ~ 15 

or PROFIBUS : 1 ~ 125 

 

For communication 

only 

 I2 Tag 설명  

 

Only for 

communication 
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5.12 교정  
교정은  값을  알고  있는  전도도  표준용액을  사용하여  수행한다 .  

전도도  전극의  정확한  셀  상수를  입력하여  교정한다 .  

 

C121 & C126의  기능그룹은  전도도  센서  관련이다 .  

교정과정  중  계기는  자동으로  홀딩된다 .  

교정  과정  중에  PLUS & MINUS 버튼을  동시에  누르면 교정은  중단되고 

측정화면으로  복귀된다 .  

교정  에러가  발생할  경우  이전  교정  값으로  계기는  유지된다 .  

교정메뉴로  들어가기  위해  코드  “22”를  입력한다 .  

코드 Field 
선택 or 범위 

(Bold : 디폴트) 
표시부 비고 

C 
Function Group 

CALIBRATION 
 

 

Conductive 측정일 경우 

Airs & InstF 교정은 불

가.  

 
C 
1(1) 

Inductive Cell 
교정 

-Airs= Airset(1) 
-Cellc= Cell 

constant(2) 

-InstF= 

Installation 

factor(3)  

전도도 셀 교정은 대기
중에서 이루어져야 하

며, 셀은 완전히 마른 

상태이어야 한다.  

센서를 유체에서 꺼내 말린다.  

 

 

 C 111 

Residual 

coupling start 
calibration 

(Airset)  

현재 측정 값  

 

CAL 버튼으로 교정 시작 
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 C 112 

Residual 

coupling is 

displayed 

(Airset)  

-80.0 ~ 80.0㎲ 

 

Residual coupling 

measuring system 

(sensor and 

transmitter)  

 C 113 교정상태 표시 
o.k. 

E xxx 

 

교정 상태가 o.k.가 아

니라면 E xxx가 표시. 

 C 114 교정결과값 저장 

yes 

no 

new 

 

C113의 표시가 E xxx 라

면, 화면에 no & new가 

표시.  

New선택시, C 로 복귀. 

Yes/no 선택시, 측정화

면으로 복귀. 

 
C 

1(2) 

전도도 셀 상수 

교정 

-Airs=Airset(1) 

-Cellc=Cell 

constant(2) 

-InstF=Installatio

n factor(3) 
 

 

교정용액에 센서를 넣는다.  

 

센서는 교정용액이 담긴 

용기의 벽면에 닿으면 

안되며, 일정한 간격을 

유지해야 한다.  

 C 121 
교정 온도 입력

(MTC) 

25.0℃ 

-35.0 ~ 250.0℃ 

 

기능그룹 B1 = Fixed 일 

경우(수동온도보상) 존

재하는 기능그룹 

 C 122 
교정 용액의 α

값 입력 

2.10%/K 

0.00 ~ 20.00%/K 

 

이 값은 각각의 교정용

액에 주어진 값이다.  

 C 123 

교정용액의 정확

한 전도도 값 입

력 

현재 측정 값 

0.0㎲/cm  

~ 9999㎳/cm 

 

교정용액을 선택하실 때

는 센서의 측정 가능한 

범위를 고려 한다. 9장 

참조.  

 C 124 
계산된 셀 상수 

표시 
0.0025 ~ 99.99cm-1 

 

계산된 셀 상수 표시, 

기능그룹 A5에서 입력.  
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 C 125 교정 상태 표시 
o.k. 

E xxx 

 

교정 상태가 o.k.가 아

니라면 E xxx가 표시. 

 C 126 
교정 결과값 저

장 

yes  

no  

new 

 

C113의 표시가 E xxx 라

면, 화면에 no & new가 

표시.  

New선택시, C 로 복귀. 

Yes/no 선택시, 측정화

면으로 복귀. 

 
C 

1(3) 

Inductive 

sensor 현장 상

태 유지 교정

(only with Plus 

package)  

-Airs=Airset(1) 

-Cellc=Cell 

constant(2) 

-InstF=Installatio

n factor(3) 
 

 

센서 설치 상태 유지 

 

 

 C 131 교정온도 입력 
25.0℃ 

-35.0 ~ 250.0℃ 

 

기능그룹 B1 = Fixed 일 

경우(수동온도보상) 존

재하는 기능그룹 

 C 132 
교정 용액의 α

값 입력 

2.10%/K 

0.00 ~ 20.00%/K 

 

이 값은 각각의 교정용

액에 주어진 값이다. 

 C 133 

교정용액의 정확
한 전도도 값 입

력 

현재 측정 값 
0.0㎲/cm  

~ 9999㎳/cm 

 

교정용액을 선택하실 
때는 센서의 측정 가능

한 범위를 고려 한다. 9

장 참조. 

 C 134 

계산된 설치 인

자 표시

( Installation 

factor) 

1 

0.10 ~ 5.00 

 

 

 C 135 교정 상태 표시 
o.k. 

E xxx 

 

교정 상태가 o.k.가 아

니라면 E xxx가 표시. 
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 C 136 
교정 결과값 저

장 

yes 

no 

new 

 

C113의 표시가 E xxx 라

면, 화면에 no & new가 

표시.  

New선택시, C 로 복귀. 

Yes/no 선택시, 측정화

면으로 복귀. 

 

 

6. Interface 
영문사용설명서  참조 .  
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7. 유지관리  및  문제해결  
유지관리  과정은 측정  시스템의 신뢰도와 안전성을  확보하는  중요한 작업이다. 

사용자는  먼저  아래의  과정을  수행해야  한다 .  

ð 교정  

ð 센서  및  어셈블리의  세정  

ð 케이블과  모든  연결단자의  점검  

7.1 문제해결 (common problems) 
Error 원인 방안 필요장비 및 부품 

계기가 구동하지 않는

다. 9999값 표시 
구동 잠금 기능  

CAL & MINUS 버튼을 동시에 

누른다.  
4.3장 참조 

비교 측정 결과 부정

확한 값 측정 

1-부적절한 교정 

2-센서 오염 

3-부정확한 온도측정  

4-비교측정 장비의 부정확

한 교정 

5-비교측정 장비의 온도보

상 오류 

6-극성화 에러 

7-부정확한 선간 저항(A6) 

1-교정  

2-센서 세척 

3-측정 장비와 비교측정 

장비의 온도 측정값 비교 

4-보상방법(no/ATC/MTC)과 

보상형태(linear/material 

own table) 비교 

5-비교 측정 장비 교정 

6-보상방법 및 보상형태 

동일화 

7-정확한 센서 사용: 높은 

셀 상수 사용, SUS 대신에 

흑연 사용 

*교정용액  또는  센서증명

서 , 8.8.1장  참고  
*정확한  온도계 , 습도계  
*주의) 전송기는  교정온도

계수에  따라  다른  교정값

이  입력된다 .  
*선간  저항은  3.5장을  참
조 .  

측정 값이 너무 낮거

나, 높은 경우,  

측정값이 정확하다고 

여겨지는 측정값이 아

닌 값에서 움직이지 

않는 경우,  

아날로그 출력 값이 

부정확한 경우. 

1-센서 내부 short 

2-케이블 및 중계박스 내

부 short 

3-센서 단절 

4-부정확한 셀 상수 설정 

5-부정확한 아날로그 출력 

값 설정 

6-부정확한 아날로그 출력 

값 기능 

7-어셈블리내에 기포 발생 

8-계기 접지 

9-전송기 모듈 문제 

10-적절치 못한 계기 구동

환경 

1,2,3-센서, 케이블, 중계

박스 단자 점검 

4-셀 상수 점검 

5-아날로그 출력 설정 및 

단자 점검 

6-아날로그 출력 설정 점

검 

7-어셈블리 및 설치 상태 

점검 

8-계기 설치 장소의 접지 

점검 

9-계기에 직접 연결 

10-계기를 Off했다 On 함. 

EMV : 문제 존속시 접지 

및 케이블 점검 

부정확한 온도 값 측

정 

1-잘못된 센서 연결  

2-케이블 손상 

3-부정확한 센서 형태 

1-연결 점검 

2-케이블 점검 

3-기능그룹 B1 점검 

결선도 참조 

공정상 부정확한 전도

도 값 측정 

1-온도보상 오류 

2-온도측정 오류 

3-유체에 기포 발생 

4-극성화 미완료

(conductive sensor) 

5-과유속 

6-유체에 기전력 발생

1,2-온도보상 방법, 형태, 

온도 값 점검 

3-기포제거 장치 운용: 버

블 트랩, etc. 

4-적절한 셀 사용: 높은 

셀상수 사용,  

5-유속이 낮은 공정에서 

정확한 온도계 
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(Conductive sensor) 

7-센서 오염 

8-부정확한 선간 저항(A6) 

측정, 유속을 낮추는 장치 

사용 

6-유체 접지 

7-센서 세정 

8-정확한 선간 저항 입력 

측정값의 현격한 변화 

1-측정 케이블 문제 

2-시그널 출력 선 문제 

3-유체 접지 미비 

1-결선도 참조 후, 케이블

스크린 연결 

2-Line Routine 점검. 

측정입력선과 전원선은 절
연되어  있어야  한다 

전송기와  Time이 구동

하지  못한다 .  
– No 릴레이  모듈 

모듈  LSR1-2 or LSR1-4 설
치 

8.2 and 8.3장  참조 

컨트롤러/리미트 접점 

작동 불가 

-Controller switched off 

-릴레이 수동 OFF 모드

(manual/off) 

-Pickup 지연 시간 중 

-홀딩기능 중 

-Controller switched On 

-수동모드에서 ON한다. 

-Pickup 지연 시간을 해제 

또는 중지 

5.5장 참조 

기능그룹 R 2xx 참조 

기능그룹 S2 ~ S4 참조 

컨트롤러/리미트 접점 

지속 작동 

-릴레이 수동 ON 모드 

-Drop out 지연 시간 중 

-Control loop 중단 

-릴레이 수동 Off 또는 자

동모드로 변경 

-Drop out 지연 시간 단축 

-측정값, 전류출력값, 

actuators, chemical 

supply 점검 

기능그룹 R 2xx 참조 

전류 출력 불능  

-Line open or 

short-circuited 

-출력 오류 

-케이블 단락 후, 계기로 

직접 측정 

-8.1장 참조 

멀티 테스터기  

고정된 출력 값 출력 

-전류출력 시뮬레이션 구

동 

-Processor system out of 

snyc 

-시뮬레이션 off  

-계기 off and on 

기능그룹 O2 참조 

EMV: 문제 지속 시, 설치

장소 점검 

부정확한 출력 값 

-부정확한 전류출력 구성 

-Current Loop 내의 총 부

하 초과(500 Ω) 

-전류 출력 구성 점검 

(0~20mA or 4~20mA) 

-출력 단락 후, 계기에서 

나오는 출력값 직접 측정.  

기능그룹 O 211 참조 

전류출력 테이블이 시

그널을 출력하지 못한

다.  

-입력 값의 간극이 너무 

적다 
-간극을 넓힌다  

온도 출력이 안됨.  
-계기는 1개의 출력 기능

만 있다.  

명판을 확인한다.  

필요할경우, 모듈 LSCH-으

로 교체 

8.2.4장 8.3.4장 참조 

Chemoclean 기능이 작

동오류 

릴레이  모듈(LSR1-x)이 설
치  안됨 . 또는  LSR1-2 모
듈만  설치 .  
또는  Chemoclean  해제  
코드를  입력하지  않음 . 
(handling as with Plus 
packet, see next line)  

모듈  LSR1-4 설치 .  
해제코드로  Chemoclean 
기능  해제 .  
Cheomoclean이  업그레이

드  되었을  경우 , 새로운 해
제코드  입력 

Module  LSR1-4,  
8.2.4 and 8.3.4장  참조 

Plus Package 기능이 

작동이 안됨 

– Plus package이  아니다 . 
(시리얼  넘버에  근거한 코
드만이  유효 , 대리점에 문
의) 

– Plus package 업그레이드

시 , 코드는  제조사로부터  
수령후  입력 .  
– 모듈 LSCH/LSCP의 오류 

시, : 계기 시리얼 넘버 입

력, 그후 코드 입력 

8.3.5장  참조 
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7.2 문제해결 (using the error messages) 
MINUS 버튼을  누르시면  에러  메시지를  계기  화면에서  볼  수  있다 .  

Contact 
Error 

current 

Automatic 

cleaning 

trigger 

Error 

no. 
Cause Remedial Measures 

Fact User Fact User Fact User 

E001 EEPROM 메모리 에러 Yes   No  -- --* 

E002 

계기가 교정이 안되었다. 

또는 계기 교정 데이터 

오류  

계기 소프트웨어 오류 

-계기의 전원을 껐다 

켠다. 

-대리점으로 반송 

-하드웨어와 소프트웨

어를 호환 시킨다.  

Yes  No  -- --* 

E003 다운로드 에러 
구성 재확인, 재 다운

로드,  
Yes  No  -- --* 

E004 
하드웨어 버전과 소프트

웨어 버전 호환 안됨 
Yes  No  -- --* 

E007 
하드웨어와 호환되지 않

는 소프트웨어 문제 

-하드웨어와 소프트웨

어를 호환 시킨다. 
Yes  No  -- --* 

E008 
센서 또는 센서 연결 문

제 

센서 및 센서 연결 점

검 
Yes  No  No  

E010 
온도 센서 연결 안됨, 온

도센서 short-circuited. 

온도센서 및 연결 점

검 
Yes  No  No  

E025 
Airset offset 한계 값 

초과 

Airset 반복, 센서 교

체, 셀 건조 
Yes  No  No  

E036 센서 교정 범위 초과 Yes  No  No  

E037 센서 교정 범위 미달 
센서 세정, 재 교정 

Yes  No  No  

E045 교정 중단 재 교정 Yes  No  -- --* 

E049 
Installation factor 교

정범위 초과 
Yes  No  -- --* 

E050 
Installation factor 교

정 범위 미달 

배관 관경 점검, 센서 

세정, 재 교정 
Yes  No  -- --* 

E055 
주 측정 항목 측정 범위 

미달 

Conductive medium에 

센서를 담근다. Airset 

수행 

Yes  No  No  

E057 
주 측정 항목 측정 범위 

초과 
Yes  No  No  

E059 온도 측정 범위 미달 Yes  No  No  

E061 온도 측정 범위 초과 

측정부, 컨트롤, 단자 

대 점검. 

Yes  No  No   

E063 
출력(Current Output 1) 

범위 미달 

구성(Configuration) 

점검 
Yes  No  No  

E064 
출력(Current Output 1) 

범위 초과 
Yes  No  No  

E065 
출력(Current Output 2) 

범위 미달 

측정값 출력 값 배열 

점검 
Yes  No  No  

E066 
출력(Current Output 2) 

범위 초과 

측정값 출력 값 배열 

점검 
Yes  No  No  

E067 
Alarm threshold limit 

contactor 1 초과 
Yes  No  No  

E068 
Alarm threshold limit 

contactor 2 초과 
Yes  No  No  

E069 
Alarm threshold limit 

contactor 3 초과 

구성(Configuration) 

점검 

Yes  No  No  
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E070 
Alarm threshold limit 

contactor 4 초과 

 
Yes  No  No  

E071 부정확한 측정/극성화 
센서 점검, table 점

검, 적정한 센서 선택 
Yes  No  No  

E077 
Temperature outside α

value table range 
Yes  No  No  

E078 
Temperature outside 

concentration table 
Yes  No  No  

E079 
Conductivity outside 

concentration table 

센서 점검, table 점검 

Yes  No  No  

E080 

Current output 1 

parameter range too 

small 

Spread current output No   No  -- --* 

E081 

Current output 2 

parameter range too 

small 

Spread current output No  No  -- --* 

E100 
Current simulation 

active 
 No  No  -- --* 

E101 Service function yes 

service 기능을 OFF 

한다. 이후 계기를 

OFF and ON 한다.  

No  No  -- --* 

E102 수동모드  No  No  -- --* 

E106 Download yes 
다운로드 종료 까지 

기다린다. 
No  No  -- --* 

E116 Download error 다운로드 반복 No  No  -- --* 

E150 

αvalue table의 온도 값

의 간격이 너무 작거나, 

단조증가 

αvalue table에 정확

한 값 입력 
No  No  No  

E151 USP 에러  No  No  No  

E152 PCS 에러 센서 연결 점검 No  No  No  

E153 USP 온도 에러  No  No  No  

E154 

경보 지연이 초과하는 시

간동안 lower alarm 

threshold 밑이다.  

Yes  No  No  

E155 

경보 지연이 초과하는 시

간동안 lower alarm 

threshold 그 위이다. 

Yes  No  No  

E156 

실제 값이 설정한 허용 

상한 기간보다 긴 시간동

안 monitoring point에 

이르지 못할 때.   

Yes  No  No  

E157 

실제 값이 설정한 허용 

상한 기간보다 긴 시간동

안 monitoring point에 

초과 할 때. 

필요하다면, manual 

reference measurement

를 수행. 센서 교체, 

재교정.  

Yes  No  No  

E162 Dosage stop 
CURRENT INPUT 설정 값 

점검, CHECK 점검. 
Yes  No  No  

E171 
주 배관의 유속이 너무 

낮거나 없다. 
유속 점검 Yes  No  No  

E172 
전류 입력의 Switch-off 

limit 초과 

측정 계기의 설정값 

점검.  
Yes  No  No  

E173 Current input < 4mA Yes  No  No  

E174 Current input > 20mA 

측정 계기의 설정값 
점검. 필요하다면, 설

정 변경.  
Yes  No  No  
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8. 진단  및  유지관리  2 
진단  기능으로  오염된  부분은  교체한다 . 계기와  측정  시스템을  점검한다 .  

8.1 진단  
아래의  표는  진단  과  교체  액세서리를  설명한다 .  

Error 원인 방안 필요장비 및 부품 

표시부가 어둡고, LED

가 동작하지 않는다.  

-주 전원 Off 

-정격 전압이 아니다. 

-단자 연결  
-휴즈 

-전원 단자 점검 

-컨트롤러 문제 

-주 전원 점검 

-주 전원과 계기 입력 전

원 비교 점검 
-단자대 결속 점검, 잘 조

여 있지 않은 경우가 많

음.  

또는, 결속 절연 점검. 

-휴즈 교체,  

-전원 unit 교체, 이때 계

기 버전 주의 

-Controller 교체, (버전 

유의) 

-OLM 223 spare parts 참조 

멀티 테스터,  

휴즈(8.2.1장, 8.3.1장 참

조) 

표시부는 어둡지만, 

LED는 작동한다.  

-Controller defective 

(Module: LSCH/LSCP) 
-Controller 교체  

표시부는 작동, 

-측정값 고정 

-계기 구동 안됨. 

-설치 시스템 내의 모듈등

이 적절하게 설치안됨. 

-허용 안되는 설치 환경. 

OLM223 – plug-in 모듈 재 

설치. 

OLM253 – 디스플레이 모듈 

재 설치. 

계기를 껏다 킴.  

8.2.1장, 8.3.1장 참조 

계기에 열이 발생 
-전원 전압이 높다 

-전원 unit 오류 

-전원 전압 점검 

- 전원 unit 교체 
 

부정확한 전도도, 비

저항, 온도 값 측정,  

-전송기 모듈 오류

(module: MKIC) 

7.1장에 따라 측정 수행. 

측정 입력을 점검한다.  

-전도도 센서가 결선된 곳

에 저항 연결, 8.8.1장 참

고.  

-터미널 단자 11/12 + 13에 

저항 100Ω을 연결한다. 

이때 온도 표시는 섭씨 0

도 이다.  

8.2.1장, 8.3.1장 참조 

부정확한 출력

(current output) 값  

-교정이 부정확하게 수행 

-과부하(Load excessive) 

-전류 Loop 상, 

Shunt/short-circuit 
-부정확한 구동 모드 

시뮬레이션 전류 측정기로 

출력 단자에 직접 연결하

여 점검한다.  

-설정이 0 ~ 20mA or 4 ~ 
20mA로 되어 있는지 점검 

시뮬레이션 값이 정확하지 

않을 경우, LSCxx 모듈을 

교체하여야 합니다.  

시뮬레이션 값이 정확하다
면, Load & shunts용 

current loop 점검 

출력(current output) 

시그널이 나오지 않

음. 

-모듈: LSCH/LSCP 오류 

시뮬레이션 전류 측정기로 

출력 단자에 직접 연결하

여 점검한다. 

테스트 결과가 좋지 않다

면 컨트롤러 교체한다.  

릴레이(Additional 

relay)가 작동하지 않
음 

-OLM 253: Ribbon 케이블 

손상.  
ribbon 케이블 교체 케이블 교체 

릴레이가 2개만 작동

한다.  
-릴레이 모듈 LSR1-2 사용 

릴레이 모듈 LSR1-4로 교

체 
 

부가 기능(Plus -부정확한 해제 코드 사 -이미 업그레이드 되어 있 대리점에 문의 
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package)이 작동하지 

않는다. 

용.  

-LSCH-/LSCP 모듈의 정확

하지 않은 시리얼 넘버 

다면, 정확한 시리얼 넘버

를 Plus package의 Order에 

따라 사용한다.  

- 시리얼 넘버 확인- SNR 

LSCH/LSCP (field S8). 

부가 기능(Plus 

package & Chemoclean)

이 LSCH/LSCP 모듈 교

체 후에도 작동하지 

않는다.  

-해제 코드 불통 (Plus 

package or Chemoclean) 

LSCH / LSCP 에 각인된 새

로운 시리얼 코드 사용. 

( E115 to E117.) 

이 후, 필요하다면, 해제 

코드 사용. (Plus packet 

and / or Chemoclean). 

 

No HART or PROFIBUS 

interface function 

-Central 모듈 오류 

-부정확한 software 

-Bus problem 

-HART: LSCH-H1 or -H2 

PROFIBUS-PA/-DP: 

LSCP-PA/-DP module,  

E112 참조  

-Device software  

E111 참조 

- 테스트 반복 

Central Module 교체 
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8.2 OLM 223 유지관리  2 
컨트롤러  분해도  
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OLM 223 부속품  
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8.4 Spare parts Order 
부속  및  액세서리에 대한  주문은  대리점을 통해  구매하실 수  있으며 , 주문  시  다음 

사항을  첨부하여야  한다 .  

Instrument order code (order code) 

Serial number(ser-no) 

Software version where available 

코드및  시리얼  번호는  제품의  명판에  각인되어  있다  
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8.6 측정시스템  유지관리  

8.6.1 전도도 트랜스미터 

전도도  트렌스미터  전방  패널  세척  시 , 적절한 세제를  사용하여야  한다 . 아래의 

Cleaning agents에는  손상되지  않는다 .(nach Testmethede DN 42 115) 

<Isopropanol, Thinned acids(3%), Thinned alkalis(5%), Ester, Hydrocarbons, Ketone, 

Houshold cleaners.> 

전방패널  세정  시 , 어떠한 Mineral acids or alkalis, Benzyl-alcohol, Methylene chloride, 

또는  뜨거운  물을  사용하면  안된다 .  

6.6.2 전도도 센서 

아래  사항과  같은  육안으로  확인할  수  있는  센서  오염을  세정한다 .  

l Oil 또는  Grease 코팅은 “Grease Remover”, “Alcohol”, 또는  “Washing-up liquid”를 

사용하여  세척한다 .  

l 석회 , 또는  Metal hydroxide 코팅은  Hydrochloric 3% 용액을  사용하여  세척한다 . 

이때  센서가  손상되지  않도록  조심스럽게  다룬다 .  

l REA, 또는  Sewage treatment 산업에서, 유황(Sulphurous) 코팅은  Hydrochloric acid 

0.5% 용액과  Thiocarbamide 8% 용액을  혼합한  용액으로  세척한다 . 이때  센서가 

손상되지  않도록  조심스럽게  다룬다 .  

l 식품업에서, 단백질을  함유한 코팅은 Hydrochloric acid 0.5% 용액과  Pepsin 1% 

용액을  혼합한  용액을  사용하여  세척한다 .  
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8.6.3 전도도(Conductive) 센서 시뮬레이션(for device test) 

표준저항  또는  저항  테스터를 사용하여  전도도 트랜스미터에 연결하여  계기를 

점검할  수  있다 . 트랜스미터에 전도도 센서를 분리한  후  Resister를  연결한다 . 이때 

저항은  정확한  값을 출력하는 저항이어야  하며 , 당사에서 공급하는 Conductivity Test 

Adapter를  사용할  수  있다 .  

화면에  표시되는  전도도  값과  점검용  저항과의  관계는  아래와  같다 .  

Display Cond(㎳/cm) = K * 1 / R(resistor resistance)(㏀) 

 

 

 

 

 

 

 

 

㏁  측정의 경우 , 순수(pure) 또는 

초순수 (ultra pure) 공정에서  사용되는 

단위이다 . 이  경우  셀  상수  K=0.01 또는  K=0.1을  사용한다 .  
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8.6.4 전도도(Inductive) 센서 시뮬레이션(for device test) 

Inductive 센서의 경우  저항을 이용하여  센서가 제작된 것은  아니다 . 하지만, 

OLM-2x3-ID 측정  시스템에서는 저항을  이용한  트랜스미터 점검이  가능하다 . 이때 

센서의  K 상수값을  확인하여야  한다 .  

예) CLS 50 : K=2, CLS52: K=5.9.  

화면에  표시되는  전도도  값과  점검용  저항과의  관계는  아래와  같다 .  

Display Cond(㎳/cm) = K * 1 / R(resistor resistance)(㏀) 

 

8.6.5 전도도(Conductive) 센서 점검 
l Measuring surface connection: 

The measuring surfaces are directly connected to the connections of the sensor connector. 

Check with ohmmeter at < 1 Ω  

l Measuring surface shunt: 

There may not be any shunt between the measuring surfaces. 

Check with ohmmeter at > 20 MΩ   

l Temperature sensor shunt:  

There may not be any shunt between the measuring surfaces and the temperature sensor.  

Check with ohmmeter at > 20 MΩ  

l Temperature sensor:  

You can discover the type of the temperature sensor being used by consulting the sensor 

nameplate. The sensor can be checked at the sensor connector with an ohmmeter:  

– Pt 100 at 25 °C = 109.79& 

– Pt 1000 at 25 °C = 1097.9Ω  

– NTC 10 k at 25 °C = 10 kΩ   

l Connection: 

For sensors with a terminal connection (CLS 12/13) check the assignment of the terminals for 
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reversals and the tightness of the terminal screws. 

8.6.6 전도도(Inductive) 센서 점검 
The following data is valid for the sensors CLS 50 and CLS 52. 

l Test send coil and receive coil (Red and white coaxial cable, measure each between the 

inner connector and screen):  

– Ohmic resistance approx. 0.5 ... 2 Ω  

– Inductivity approx. 260 ... 450 mH (at 2 kHz). 

l Test coil shunt: 

There may be not shunt between the coils  (from coax red to coax white).  Check with ohmmeter at 

> 20 MΩ   

l Temperature sensor test: 

To test the Pt 100, use the table in chap. 8.6.4.  

The resistance values between the green and white wires and the green and yellow wires must be 

identical.  

l Test temperature sensor shunt:  

There may be no shunts between the temperature sensor (green, white or yellow lines) and the 

coils (red coaxial cable and white coaxial cable). 

Check with ohmmeter at > 20 MΩ  

8.6.7 중계 박스 연결 

8.6.3장과  8.6.4장을  참조하여  빠르고  간편한  점검을  할  수  있다 .  

중계박스는 습기가  없어야 하며 , 모든  단자가  정확하게  연결되어  있어야  하며 , 

결선이  단단하게  조여  있어야  한다 .  
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9. 액세서리  
Mounting accessories 

l Weather protection cover OYY 101  

For mounting on field housing, for outdoor installation. 

Dimensions (H × W × D): 320 × 300 × 270 mm 

Material: Stainless steel SS 304, Order no.: OYY 101-A 

l Universal upright post OYY 102 

Square tube for mounting of field housing.  

Dimensions (H × W × D): 1495 × 60 × 60 mm 

Material: Stainless steel SS 304, Order no.: OYY 102-A 

Sensors 
l ConduMax W OLS 12  

Conductive conductivity sensor  

Technical Information TI 082e00  

l OLS 15  

Conductive conductivity sensor  

Technical Information TI 109e00  

l OLS 16  

Conductive conductivity sensor  

Technical Information TI 227e00  

l OLS 19  

Conductive conductivity sensor  

Technical Information TI 110e00  

l OLS 20  

Conductive conductivity sensor  

Technical Information TI 084e00 

l OLS 21  

Conductive conductivity sensor  

Technical Information TI 085e00  

l OLS 30  

Conductive conductivity sensor  

Technical Information TI 086e00  

l OLS 50  

Inductive conductivity sensor  

Technical Information TI 182e00  
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l OLS 52  

Inductive conductivity sensor  

Technical Information TI 167e00 

Connection accessories 
l Extension cable OLK 5  

non-terminated measuring cable for inductive sensors (by the meter)  

Order no.: 50085473  

l Extension cable OYK 71  

Non-terminated measuring cable for conductivity sensors (by the meter)  

Order no.: 50085333  

l Junction box VBM  

Junction box for measuring cable extension between sensors and instrument. Pg 13.5 cable entries.  

Material: cast aluminium;   

Ingress protection: IP 65  

Order no.: 50003987 

Assemblies 
OLA 111  

Immersion assembly for G1 and G¾   

conductivity sensors.  

Technical Information TI 135e00 

Instrument upgrade 
(Order only possible with serial number of relevant device) 

l Plus package  

Order no.: 51500385  

l ChemoClean 

Order no.: 51500963  

l Two-relay card (standard version)  

Order no.: 51500320  

l Two-relay card (CSA version)  

Order no.: 51511446  

l Four-relay card (standard version)  

Order no.: 51500321   

l Four-relay card (CSA version) 

Order no.: 51511447  

l Two-relay card with current input (standard version / CSA version)  
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Order no.: 51504304  

l Four-relay card with current input (standard version / CSA version) 

Order no.: 51504305 
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10. Technical data 
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11. Appendix 
영문사용설명서  참조  
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Transmitter for Conductivity 
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