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2200 개수로 초음파 유량계 결선방법 

1. 결선 

결선을 위해 유량계 투명 커버 아래쪽 덮개를 개봉한다. 개봉을 하면 아래그림과 같이 

결선을 위한 터미널 블록이 보이게 된다.  

센서 결선:  

Dual sensor인 경우, 위쪽 터미널 블록에 결선하게 되고, One sensor인 경우 아래쪽 블록에 

결선하게 된다. 하나의 센서만을 사용한다면 아래쪽 맨 왼쪽 4개의 단자에 결선한다.  

왼쪽부터  

Terminal # 1 = Red, Terminal #2 = Black, Terminal #3 = White, Terminal #4 = Shield 

위와 같이 연결하게 된다.  

전원 결선 

사용전원은 90 ~ 240VAC를 사용하게 된다. 전원 터미널 블록은 그림과 같이 오른쪽 

끝부분에 3개의 터미널 블록이 따로 되어있으며 전원을 연결한다.  

왼쪽부터 L, N, G(ground)이다.  

출력 결선(4~20mA) 

아날로그 출력 결선은 아래쪽 터미널 블록은 왼쪽부터 16번(+), 17번(-)이다.  

 

출력 신호의 모든 단자는 위의 그림을 참조하며, 터미널 블록 덮개 뒷면에 부착되어 있다.  

 


